


NOWE POMPY CIEPŁA AQUAREA T-CAP 
TYPU MONOBLOK
Zintegrowana jednostka zewnętrzna,  
która dostarcza wodę do chłodzenia, ogrzewania  
i/lub magazynowania ciepłej wody użytkowej

NOWE POMPY CIEPŁA AQUAREA H GENERATION T-CAP TYPU MONOBLOK
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Porównanie zużycia energii

Pompa ciepła firmy Panasonic eliminuje konieczność przewymiarowania instalacji w celu osiągnięcia wymaganej wydajności  
w niskich temperaturach. Pompy serii T‑CAP są także w stanie pracować z bardzo wysoką sprawnością, nawet przy skrajnie niskich 
temperaturach zewnętrznych.

* Wiele modeli Panasonic Aquarea osiąga oszczędności energii do 80% w porównaniu z grzałką elektryczną. Spośród jednostek T‑CAP typu monoblok, najwyższe oszczędności sięgają 79,3% w modelach WH‑MXC09H3E5 i WH‑MXC09H3E8.  
Warunki pomiaru: Ogrzewanie: temperatura powietrza wewnątrz pomieszczeń: 20°C (termometr suchy) / temperatura powietrza na zewnątrz: 7°C (termometr suchy / 6°C (termometr mokry). Warunki: Temperatura wody na wlocie: 30°C Temperatura wody na wylocie: 35°C

OGRZEWANIEOGRZEWANIE 
ELEKTRYCZNE

AQUAREAKOCIOŁ  
OLEJOWY / GAZOWY

Moc wejściowa / zużycie energii
Moc wyjściowa / wydajność grzewcza

DO 

80%* 
OSZCZĘDNOŚCI ENERGII
DZIĘKI POMPIE CIEPŁA 

AQUAREA
0,8 kW
Moc wejściowa 

Darmowa energia
1,0kW1,2kW 1,0kW

0,2kW
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NAJWYŻSZY KOMFORT I WYDAJNOŚĆ PRZY NISKIM ZUŻYCIU ENERGII 

4 powody, dla których Aquarea jest najlepszym rozwiązaniem dla Twojego domu

Pompa ciepła: 80% darmowej energii
Seria Aquarea jest bardzo wydajna dzięki technologii przyjaznych  
dla środowiska pomp ciepła powietrze-woda. Urządzenie przechwytuje 
energię cieplną z otaczającego powietrza i wykorzystuje ją do podgrzania 
wody przeznaczonej do ogrzewania pomieszczeń oraz ciepłej wody 
użytkowej, a w razie potrzeby nawet do chłodzenia domu. W ten sposób 
nawet 80% potrzebnej energii cieplnej pobierane jest z otoczenia  
– również w skrajnie niskich temperaturach. 

Szeroka gama rozwiązań dopasowanych do każdego domu
Aquarea to nowatorskie, energooszczędne rozwiązanie zapewniające 
idealną temperaturę w domu oraz ciepłą wodę użytkową, nawet przy 
skrajnych temperaturach na zewnątrz. System jest niezawodny dzięki 
najwyższej jakości wszystkich podzespołów, w tym sprężarki, które zostały 
zaprojektowane i wyprodukowane przez Panasonic. Szeroka oferta 
dostępnych urządzeń serii Aquarea zapewnia możliwość wyboru najbardziej 
odpowiedniej opcji dla Twojego domu.



Oferowane przez firmę Panasonic pompy ciepła serii 
Aquarea zapewniają bardzo dużą oszczędność energii, 
nawet przy temperaturze zewnętrznej ‑20 °C. 
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Panasonic oferuje szeroką gamę wysokiej jakości 
zasobników umożliwiających spełnienie dowolnych 
wymagań oraz nową linię grzejników niskotemperaturowych 
Aquarea Air współpracujących z pompą ciepła.

COP 

4,84

Aquarea Smart Cloud

*  Wygląd interfejsu 
użytkownika może 
ulec zmianie bez 
uprzedniego 
powiadomienia.

Koszty 
eksploatacji  
w okresie 15 lat
Koszty inwestycji

OGRZEWANIE 
ELEKTRYCZNE

AQUAREAKOCIOŁ OLEJOWY / 
GAZOWY

Proste, a zarazem zaawansowane zarządzanie energią
Aquarea Smart Cloud to o wiele więcej niż zwykły termostat do włączania  
i wyłączania ogrzewania. To potężne i intuicyjne narzędzie do zdalnego 
sterowania wszystkimi funkcjami związanymi z ogrzewaniem i CWU,  
w tym funkcją monitoringu zużycia energii.
Subskrybcja usługi Aquarea 
Service Cloud umożliwia 
dostęp do wybranej firmy 
serwisowej w celu 
przeprowadzenia zdalnej 
obsługi technicznej układu 
Aquarea, co zapewnia znacznie 
szybsze rozwiązywanie 
potencjalnych problemów.

Wymierne oszczędności
W porównaniu z konwencjonalnym ogrzewaniem elektrycznym możliwe 
oszczędności na kosztach energii sięgają do 1100 euro rocznie. O ile 
początkowe nakłady inwestycyjne mogą być wyższe niż w przypadku 
innych technologii, koszty eksploatacji są o wiele niższe, a okres zwrotu 
jest krótki. Pozwala to na uzyskanie znacznych oszczędności, zwłaszcza  
w porównaniu z kotłami olejowymi i grzałkami elektrycznymi.

Pompy ciepła Aquarea T-CAP typu monoblok: bardzo wysoka wydajność
Nowa pompa ciepła Aquarea H Generation T-CAP (Total Capacity) typu monoblok zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność dostarczania 
wody grzewczej i ciepłej wody użytkowej. Pompa została specjalnie zaprojektowana do pracy w trudnych warunkach zewnętrznych, 
zapewnia pełną wydajność przy temperaturze -20 °C i stałą wydajność do -15 °C. Urządzenie może pracować w temperaturze do -28°C.

PRZYGOTOWANIE CWU

60°C
DZIAŁA NAWET PRZY SKRAJNIE 

NISKIEJ TEMPERATURZE ZEWNĘTRZNEJ

-28°C
WYDAJNOŚĆ ZNAMIONOWA 

WODA O TEMP. 35°C

-20°C A++

ErP 55°C 
Skala od A++ do G

A+++

ETYKIETA ENERGETYCZNA 35°C 
Skala od A+++ do D
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woda

-15°C
WYDAJNOŚĆ ZNAMIONOWA 

WODA O TEMP. DO 55°C

NOWE POMPY CIEPŁA AQUAREA H GENERATION T-CAP TYPU MONOBLOK

Seria Aquarea T-CAP idealnie sprawdza się w skrajnie 
niskich temperaturach, modernizacji i innowacji
Pompa ciepła Aquarea T-CAP jest idealnym rozwiązaniem do zasilania 
grzejników lub ogrzewania podłogowego wodą grzewczą o temperaturze  
do 60°C. Urządzenie pracuje jako samodzielny system lub w połączeniu  
z istniejącym kotłem gazowym lub olejowym. Szeroki zakres mocy od 9 kW 
do 16 kW pozwala w pełni dostosować układ do potrzeb każdego domu. 
 

BEZ MODUŁU 
HYDROKIT


