
Inspirujące rozwiązania od 1989

KATALOG
AGREGATY CHŁODNICZE

POMPY CIEPŁA





INSPIRUJĄCE ROZWIĄZANIA

Niniejszy dokument jest przeznaczony dla osób 

poszukujących specjalistycznych i zaawansowanych 

rozwiązań w zakresie ogrzewania, klimatyzacji, 

odnawiania i oczyszczania powietrza.

Rozwiązań, które są w stanie zwiększyć poziom 

komfortu w miejscach, w których mieszkamy, pracu-

jemy i spędzamy wolny czas.

Kompletne systemy całoroczne, skoncentrowane są 

na znacznych oszczędnościach energii i mniejszej 

zależności od paliw kopalnych wykorzystywanych 

w tradycyjnych rozwiązaniach HVAC, takich jak gaz 

ziemny lub olej opałowy.
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PRZEDSIĘBIORSTWO

ZAWSZE GOTOWE
NA WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI

KOMFORT
DLA PLANETY
I ŚRODOWISKA

Zwiększenie komfortu, oszczędność energii 
i zapewnienie klientom najlepszej jakości 
przez cały cykl życia systemu: są to wartości, 
które inspirują nasze systemy dla sektora 
mieszkaniowego, usługowego i przemy-
słowego.

W SEKTORACH MIESZKANIOWYM, 
KOMERCYJNYM I PRZEMYSŁOWYM

NASZE ATUTY

Przez ponad 30 lat pracy nad projektowaniem, produkcją 
i dystrybucją systemów klimatyzacji i obsługi, łączymy wysoką 
wydajność z minimalnym wpływem na środowisko. Clivet 
opracował rozwiązania łączące trwały komfort oraz dobre 
samopoczucie ludzi z troską o środowisko. Projektowanie 
i opracowywanie całorocznych rozwiązań klimatyzacyjnych 
z wykorzystaniem innowacyjnych technologii jest częścią 
kodeksu DNA Clivet, co oznacza, że firma zawsze była gotowa 
na wyzwania przyszłości.

zwiększanie 
poziomu 
komfortu

zmniejszanie
zużycia
energii

obniżanie 
całkowitego 

kosztu w okresie
eksploatacji

INSPIRUJĄCE
ROZWIĄZANIA
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53.500 m2

100

8

160

2015

2016
2022

35

780

245

260

44.025 M€

POWIERZCHNIA PRODUKCYJNA
W FELTRE - BELLUNO

WERONA (PRODUKCJA UTA)

WIELKA BRYTANIA, 
NIEMCY, INDIE, ROSJA, 
ZJEDNOCZONE EMIRATY 
ARABSKIE, CHINY, 
BAŁKANY I FRANCJA

KRAJÓW,
DO KTÓRYCH 
EKSPORTUJEMY

CENTRÓW 
SERWISOWYCH

POWSTAJE CLIVET LIVE

AGENCJI WE 
WŁOSZECH

PRACOWNIKÓW
WE WŁOSZECH

I ZA GRANICĄ

NASZE OSIĄGNIĘCIA W LICZBACH

OBROTÓW GRUPY MIDEA

ODDZIAŁÓW:

HURTOWNIKÓW
Z UMOWĄ

STRATEGICZNY SOJUSZ Z 
GRUPĄ MIDEA

FORTUNE
GLOBAL 
500

GRUPA 
MIDEA



4

Hotels

WYSPECJALIZOWANE
SYSTEMY
do różnych zastosowań
i warunków klimatycznych

Dziś budynki muszą zapewniać podwyższony i ciągły 
standard dobrego samopoczucia, niezależnie od warunków 
zewnętrznych.

Nie wszystkie budynki są takie same: w zależności od ich 
przeznaczenia istnieją znaczne różnice pod względem 
intensywności obciążenia, jednoczesnego zapotrzebowania na 
ciepłą i lodową wodę, na produkcję ciepłej wody użytkowej oraz 
wymianę powietrza.

Dlatego Clivet stworzył serię specjalistycznych rozwiązań 
systemowych do zastosowań, które spełniają określone 
potrzeby różnych budynków, optymalizując ogólną wydajność w 
stosunku do tradycyjnych systemów (kocioł, agregat chłodniczy, 
AHU).
Specjalistyczne systemy Clivet upraszczają prace projektowe 
i instalacyjne, usprawniają sterowanie całym systemem, 
zmniejszają wpływ na środowisko, a jednocześnie optymalizują 
nakłady początkowe, zmniejszają koszty eksploatacji, 
zwiększając ocenę energetyczną budynku, a tym samym jego 
wartość rynkową.

Obciążenie cieplne 
obiektu

Równoczesne 
chłodzenie 

i ogrzewanie

Obciążenie cieplne 
od powietrza 
zewnętrznego

Ciepła woda
użytkowa

Obciążenie cieplne 
obiektu

Równoczesne 
chłodzenie 

i ogrzewanie

Obciążenie cieplne 
od powietrza 
zewnętrznego

Ciepła woda
użytkowa

Obciążenie cieplne 
obiektu

Równoczesne 
chłodzenie 

i ogrzewanie

Obciążenie cieplne 
od powietrza 
zewnętrznego

Ciepła woda
użytkowa

Obciążenie cieplne 
obiektu

Równoczesne 
chłodzenie 

i ogrzewanie

Obciążenie cieplne 
od powietrza 
zewnętrznego

Ciepła woda
użytkowa

Biura

Kina

Mieszkania

Hotele
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Centra handlowe

Szpitale Przemysł

Budynki użyteczności publicznej

CENTRUM HANDLOWE,
ARESE, MILAN 

WŁOCHY

LEGACY HOTEL, SANDTON, 
JOHANNESBURG AFRYKA 

POŁUDNIOWA

TIDEL PARKM 
CHENNAI INDIE

MONEDA BICENTENARIO, 
SANTIAGO

CHILE

RATUSZ, RANGIORA 
NOWA ZELANDIA

SZPITAL PIROGOV, SOFIA 
BUŁGARIA

MUZEUM LOUVRE, ABU 
DHABI ZJEDNOCZONE 

EMIRATY ARABSKIE

UNIWERSYTET INNOPOLIS,
KAZAŃ, TATARSTAN

MLECZARNIA - 
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, 

BRUMUNDDAL NORWEGIA
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REGUŁY CLIVET
przy ocenie budynku

Wszystkie systemy Clivet opierają się na sześciu kluczowych 
zasadach, które sprawiają, że produkty i systemy Clivet są 
wyjątkowe.

Zasady te są podstawą do tworzenia systemów dostosowanych 
do konkretnych zastosowań, które zawsze były częścią koncepcji 
Clivet.

Stanowią one fundament, na którym Clivet zbudował swój nowy 
sposób patrzenia na systemy, stając się tym samym punktem 
odniesienia dla zrównoważonych systemów przyszłości.

Reguły Clivet

DECENTRALIZACJA

PO
MPA CIEPŁA

W
YSO

KA EFEKTYW
NO

ŚĆ
SY

ST
EM

Y 
ZI

NT
EG

RO
W

AN
E

WYMIANA POWIETRZA

WIELOFUNKCYJNOŚĆ

KOMFORT

CAŁKOWITY KOSZT
W OKRESIE EKSPLOATACJI

OSZCZĘDNOŚĆ
ENERGII
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Technologia oparta na pompach ciepła

Znaczenie wymiany powietrza

Pompy ciepła są technologią przyszłości, ponieważ są 
znacznie bardziej wydajne niż tradycyjne systemy na paliwa 
kopalne: 

 ✓ Redukcja kosztów energii pierwotnej, CO2 i kosztów  
eksploatacji o 50%

 ✓ Szerokie wykorzystanie energii odnawialnej

Dzięki pompom ciepła,  systemy Clivet gwarantują: 

 ✓ Jeden system zarówno do ogrzewania jak i chłodzenia 

 ✓ Kontrolowaną wentylację mechaniczną z innowacyjnym, 
termodynamicznym odzyskiem ciepła

 ✓ Bezkosztową produkcję CWU w lecie 

 ✓ Równoczesne ogrzewanie i chłodzenie 

Jakość powietrza wewnątrz nowoczesnych, hermetycznych 
budynków pogarsza się przez szereg zanieczyszczeń.

Kontrolowany system wentylacji mechanicznej jest niezbędny do 
stworzenia bardziej przyjaznego środowiska do życia.

Samodzielny system Clivet z termodynamicznym odzyskiem energii 
przeznaczony do wymiany powietrza ma następujące zalety: 

 ✓ Odzyskuje energię zarówno zimą jak i latem z powietrza 
wywiewanego

 ✓ Zmniejsza zużycie powietrza zewnętrznego dzięki bardziej 
wydajnemu systemowi i sprawniej gospodaruje energią dostar-
czaną do pomieszczeń. 

 ✓ Zmniejsza zapotrzebowanie na energię ograniczając działanie 
chillerów do okresów szczytowych.

 ✓ Osusza powietrze w lecie

Efektywność sezonowa zapewnia najlepszy sposób zrozumienia 
w jaki sposób energia jest wykorzystywana jako czynnik decydujący 
o wyborze systemu zapewniającego komfort przez cały rok. 
Każda instalacja ma inne potrzeby, które różnią się w zależności od 
wielu czynników, w tym różnych warunków klimatycznych wewnątrz 
i na zewnątrz, zatłoczenia i obciążeń termicznych. 
Clivet tworzy systemy zaprojektowane tak, aby spełniały 
określone potrzeby każdego obiektu, optymalizując w ten sposób 
wykorzystanie jego zasobów w celu osiągnięcia najwyższej 
efektywności sezonowej:

 ✓ Jedno rozwiązanie systemowe 

 ✓ Wykorzystanie najkorzystniejszych źródeł zasobów 

 ✓ Pełna kontrola nad systemem 

 ✓ Ciągła możliwość modulacji wydajności

Wysoka efektywność sezonowa

ZEPHIR3, Budynek biurowy w Londynie, studium przykładu
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Podczas opracowywania urządzeń i systemów Clivet, jednym 
z aspektów, na który zwrócono szczególną uwagę, było zracjo-
nalizowanie wyborów w zakresie projektowania i budowy, które 
mogą mieć wpływ na koszty eksploatacji systemu i jego wpływ na 
środowisko w całym cyklu użytkowania.
Wiele lat temu firma Clivet z powodzeniem opracowała zasadę 
produkcji energii jak najbliżej miejsca, w którym miała zostać 
wykorzystana:

 ✓ Systemy modułowe, które są aktywne tylko tam, gdzie jest  
to niezbędne. 

 ✓ Zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie zużycia energii  
pomocniczej (na przykład energii pobieranej przez pompy) 

 ✓ System autonomiczny 

 ✓ Łatwość konserwacji i obsługi 

 ✓ Dostosowanie do potrzeb systemu

Clivet projektuje swoje systemy łącząc wszystkie usługi wymagane 
dla każdego zadania.
Elementy systemu, zoptymalizowane i przemysłowo przygo-
towane do współpracy, gwarantują najwyższą wydajność 
niezawodność.

 ✓ Uproszczony projekt i montaż 

 ✓ Niższe koszty inwestycji 

 ✓ Wyższa jakość systemów 

 ✓ Gwarantowana skuteczność

Systemy wielofunkcyjne Clivet obejmują wszystkie funkcje 
zapewniające komfort przez cały rok. Optymalizują rozwiązanie 
w oparciu o potrzeby różnych zastosowań i integrują je 
w wyspecjalizowanych produktach i kompletnych, dedykowanych 
systemach:

 ✓ Ogrzewanie 

 ✓ Chłodzenie 

 ✓ Ciepła woda użytkowa 

 ✓ Wymiana i oczyszczanie powietrza 

 ✓ Osuszanie powietrza

Przykład decentralizacji w oparciu różnice występujące na piętrach

Decentralizacja

Wielofunkcyjność

Systemy zintegrowane
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W budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych system klimatyzacji jest głównym źródłem zużycia energii, odpowiadając 
za prawie połowę całkowitego zużycia energii w budynku. Istnieje coraz większa potrzeba transformacji energetycznej, ponieważ skutki 
zmian klimatycznych są coraz większe.
Firma Clivet postanowiła odegrać kluczową rolę, projektując i promując nowe rozwiązania technologiczne w celu poprawy sprawności 
budynków i znacznego zmniejszenia śladu węglowego w coraz bardziej zrównoważonych instalacjach.

System optymalizacji dla sektora komercyjnego i przemysłowego

Optymalizacja działania systemów HVAC pozwala zmaksymalizować wydajność 
instalacji w różnych warunkach pracy, gwarantując zmniejszenie zużycia energii 
i zapewniając ciągłość działania w zakresie produkcji i dystrybucji energii cieplnej 
i chłodniczej.
Rozwiązanie INTELLIPLANT1 firmy Clivet zarządza wszystkimi elementami średnich 
i dużych systemów hydraulicznych, gwarantując najlepsze warunki pracy przy najniższym 
możliwym zużyciu energii.
Opracowany w całości przez specjalistów Clivet, Intelliplant umożliwia osiągnięcie 
maksymalnej wydajności systemu i jednostek, z którymi współpracuje, dzięki algorytmom 
wywodzącym się z know-how Clivet, które lepiej wykorzystują logikę sterowania 
urządzeniem niż najczęściej spotykane rozwiązania na rynku.

System sterowania dla sektora mieszkaniowego

Komfortowe warunki życia są ważne dla zapewnienia zdrowia i dobrego samopoczucia. 
Control4 NRG koordynuje wszystkie komponenty systemu, optymalizując wydajność 
i działanie jednostek oraz generując odpowiednią ilość energii tylko tam, gdzie jest to 
niezbędne... aby zapewnić zadowolenie użytkowników. 
Control4 NRG został zaprojektowany do integracji z najbardziej zaawansowanymi 
technologiami wykorzystywanymi do produkcji energii odnawialnej, pozyskując energię 
wytwarzaną przez system fotowoltaiczny i energię zużywaną przez system klimatyzacji 
oraz wyświetlając profile energetyczne i poziomy zużycia własnego.
Control4 NRG zapewnia działanie w klasie A zgodnie z najbardziej rygorystycznymi 
wymaganiami dotyczącymi oceny energetycznej budynków.

1IINTELLIPLANT to najnowszej generacji rozwiązanie firmy CLIVET do optymalizacji pracy instalacji 
grzewczo-chłodzącej. 

Oparty na chmurze system zdalnego monitorowania i zarządzania dla wszystkich 
systemów Clivet

Clivet Eye to oparty na chmurze system monitorowania służący do zdalnego 
zarządzania za pomocą smartfonów, tabletów i komputerów jednostkami i systemami 
klimatyzacji, ogrzewania, wymiany powietrza i produkcji ciepłej wody użytkowej.
Interfejs Clivet Eye umożliwia zdalny dostęp do systemu. Łączy w sobie szybkość 
i łatwość obsługi aplikacji z zaawansowanymi funkcjami "analizy danych", które mogą być 
używane z komputerem PC i są typowe dla środowiska sterowania zaprojektowanego 
do użytku profesjonalnego.
Mapa Clivet Eye pozwala zidentyfikować, gdzie znajdują się systemy i uzyskać do nich 
dostęp w czasie rzeczywistym, łatwo i intuicyjnie podkreślając powiązane warunki 
pracy.
Powiadomienia o zdarzeniach natychmiast ostrzegają o wszelkich nieprawidłowościach 
w działaniu systemu.

Rozwiązania cyfrowe
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CLIVET ŁĄCZY W SOBIE 
NAJLEPSZĄ TECHNOLOGIĘ
z doskonałym systemem certyfikacji 
jakości i wydajności produktu

Innowacyjność, którą Clivet zawsze się wyróżniał, jest wsparta 
technologią przemysłową, która przyjęła standardy przewidziane 
przez ISO 9001 od 1996 roku, gwarantując system zarządzania 
jakością zaprojektowany w celu kontrolowania procesów firmy, tak 
aby były one ukierunkowane na poprawę skuteczności i wydajnej 
organizacji, a także na zadowoleniu klientów.
W 2021 roku oficjalnie otwarto Centrum Innowacji, nowe 
centrum innowacji technologicznych Clivet, z dwoma nowymi 
pomieszczeniami testowymi, w których Clivet może przeprowadzać 
badania funkcjonalne, wydajnościowe, akustyczne, wibracyjne 
i obciążeniowe, przy temperaturach powietrza od -20°C do +60°C, 
dla jednostek o mocy do 2,5 MW z nowymi czynnikami chłodniczymi 
o niskim wpływie na środowisko. Klienci mogą uczestniczyć w ba-
daniach zarówno w Centrum Innowacji, jak i online.
Clivet wykorzystuje najnowszej generacji maszyny do składania, 
prasowania i cięcia blachy do mechanicznej produkcji swoich 
komponentów. Wysokie standardy jakości produktów są również 
gwarantowane przez zastosowanie opatentowanych elektronicznych 
systemów kontroli. Clivet używa wyłącznie nietoksyczne, mające 
niewielki wpływ na środowisko stopy do lutowania, izolację oraz 
gazy, które spełniają najsurowsze normy europejskie a także 
najlepsze komponenty dostępne na rynku
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Certyfikacja i bezpieczeństwo

Optymalizują rozwiązanie w oparciu o potrzeby różnych 
zastosowań i integrują je w wyspecjalizowanych produk-
tach i kompletnych systemach dedykowanego przeznacze-
nia.

W celu zapewnienia satysfakcji klienta, Clivet S.p.A. 
uzupełnił i certyfikował swoje systemy zarządzania 
jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, zgodnie 
z międzynarodowymi normami ISO 9001, ISO 14001 
i ISO 45001.

Clivet angażuje się w szerzenie zasad zrównoważonego 
budownictwa i dołącza do GBC Italia, jako członek 
zwyczajny. Stowarzyszenie współpracuje z USGBC, 
amerykańskim instytutem promującym niezależny system 
certyfikacji LEED® na całym świecie.

W 2015 roku Clivet został partnerem CasaClima, w wyniku 
czego Clivet jest teraz częścią sieci firm znanych ze 
swojej wiedzy technicznej i ciągłego koncentrowania się 
na zrównoważonym zarządzaniu nieruchomościami, tam, 
gdzie ma to zastosowanie.

KEYMARK to znak uznawany w wielu krajach europejskich 
w celu zapewnienia zachęt do instalacji pomp ciepła do 
ogrzewania pomieszczeń i produkcji ciepłej wody użytko-
wej.
Kraje, które uznają ten znak oraz certyfikowane produkty 
są dostępne na stronie www.heatpumpkeymark.com.

Clivet uczestniczy w programach certyfikacji EUROVENT 
“Liquid Chilling Packages and Hydronic Heat Pumps”, 
“Rooftops”, “Air Handling Units”, “Fan Coil Units” i “VRF”. 
Produkty, których to dotyczy, znajdują się w przewodniku 
EUROVENT dotyczącym certyfikowanych produktów oraz 
na stronie internetowej www.eurovent-certification.com. 
Urządzenia można stosować w zakresach przewidzianych 
ich programami doboru, tam  gdzie ma to zastosowanie.

ErP

Szeroka gama produktów i kompletnych systemów Clivet 
jest zgodna z wymogami dokumentów wykonawczych 
do dyrektyw ErP (Energy related Products) 2009/125/WE 
(ekoprojekt) i 2010/30/UE (etykietowanie energetyczne), 
których celem jest zmniejszenie zużycia energii przez pro-
dukty do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i produkcji 
ciepłej wody, zachęcając użytkowników do dokonywania 
energooszczędnych wyborów.
Dyrektywy 2009/125/WE i 2010/30/UE obejmują następu-
jące rozporządzenia: (UE) 206/2012, (UE) 626/2011; (UE) 
811/2013, (UE) 812/2013, (UE) 813/2013, (UE) 814/2013; (UE) 
1253/2014, (UE) 1254/2014; (UE) 2016/2281.
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Sheen EVO 2.0

ELFOEnergy Sheen EVO

Edge EVO 2.0 - EXC

Large EVO

ELFOEnergy Large2

ELFOEnergy Duct Medium

ELFOEnergy STORM EVO

ELFOEnergy Magnum

4 ÷ 98 kW 21 ÷ 233 kW 50 ÷ 354 kW 

ErP ErP ErP

WSAN-XIN

WSAN-XEM

WSAT-XIN

WSAN-XEE

WSN-XEE

WSAT-XEM

WSAT-XEM

WSAN-XEM HW

WSAN-XIN MF

WSAN-XEM MF

WSAT-XEE EXC

WSAT-XEE FC EXC

PRM

EXC

WiSAN-YME EXC

EXC

R-410A

R-32

WSAN-YES

HA

FC

HW

MF

DUCT

R-410A R-32

R-410AR-410A

R-32

R-410A

WSAT-YES

WSAT-YES

WSAT-YES FC

WSAT-YSi

WiSAN-YSE1 EXC

R-410A

R-32

WiSAN-YSE1
PRM

EXC

WiSAN-YEE1

WiSAN-YME EXC WiSAN-YEE1

Wydajności (A35/W7)

Zgodność z ErP
(tylko pomy ciepła)

Urządzenia

Chillery

Chillery wysokotemperaturowe
Powietrze zewnętrzne

Chillery z Free coolingiem

Pompy ciepła

Pompy ciepła
Wysoka temp. wody

Wielofunkcyjne
pompy ciepła

Jednostki kanałowe

Sprężarki Scroll,
czynnik chodn. R-410A

Inwerterowe sprężarki Scroll R-32,
czynnik chłodn. R-32

Inwerterowe sprężarki Scroll,
czynnik chłodn. R-410A

Małe i średnie urządzenia komercyjne

System HYDRONICZNY - wodno-wodny
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REMOTEX
SPINchiller4

SPINchiller³

SCREWLine4-i

SCREWLine³

239 ÷ 682 kW 215 ÷ 1350 kW 204 ÷ 1523 kW 

ErP ErP ErP

MSRT-XSC3

R-1234ze

R-134a

R-134a

R-410A

R-32

EXC

MSRT-XSC3 EXC

MSRN-XSC3 EXC

WSAT-XSC3 EXC

WSAT-XSC3 EXC

WSAT-XSC3 FC EXC

WSAN-XSC3 MF EXC

WDAT-SL3 FC EXC

R-1234ze

WSAT-YSC4
PRM

EXC EXC

EXC

WDAT-iZ4

WDAN-iK4 MF

WSAT-YSC4 EXC

R-134a

R-410A

WDAT-iK4 EXC

R-513A

WSAN-YSC4
PRM

EXC

PRM

WDAT-iK4 EXC

WDAT-iZ4 EXC

Sprężarki śrubowe z inwerterem, 
czynnik chłodn. R-134a

Sprężarki śrubowe 
z inwerterem, czynnik 
chłodn. R-1234ze

Duże urządzenia komercyjne i przemysłowe

Sprężarki śrubowe,
czynnich chłodn.  R-134a

Sprężarki śrubowe z inwerterem, 
czynnik chłodn. R-513A
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ELFOENERGY Ground ELFOENERGY Ground Medium²

6 ÷ 33 kW 34 ÷ 356 kW

ErP ErP

WSH-XEE2

MF

R-410A R-134a

R-410A

R-134A

R-410A

R-410A

WSH-XEE2

WSHH-LEE1

WSHN-XEE2

WSHN-XEE2 MF

WSHN-EE

Wydajności (A35/W7)

Zgodność z ErP
(tylko dla pomp ciepła)

Urządzenia

Agregaty chłodnicze

Pompy ciepła z możliwością 
pracy z odwróconym 
obiegiem wody

Pompy ciepła z możliwością 
pracy z odwróconym 
obiegiem chłodniczym

Wielofunkcyjne 
pompy ciepła

Jednostki bezskraplaczowe

Sprężarki Scroll,
czynnik chłodn. R-410A

Sprężarki śrubowe, 
czynnik chłodn. R-134a

Małe i średnie urządzenia komercyjne

Sprężarki Scroll,
czynnik chłodn. R-410A

(Only heat)

System HYDRONICZNY - powietrzny
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R-410A

SPINchiller³
SCREWLine4-i

SCREWLine4
Centrifugal Chiller

211 ÷ 394 kW 340 ÷ 1520 kW 808 ÷ 1933 kW

ErP
- -

R-1234ze

R-134A

R-410A

WSH-XSC3

WSH-XSC3

WSHN-XSC3

MDE-SL3

WCH-iZ

WCH-i

MSE-XSC3

R-1234zeR-134A

WDH-iK4

WDH-SB4

WDH-SB4

R-513A

R-134a

WDH-iK4

Duże urządzenia komercyjne

Sprężarki Scroll,
czynnik chłodn. R-410A

Sprężarka odśrodkowe z inwerterem, 
czynnik chłodn. R-134a

Sprężarka odśrodkowa z inwerterem, 
czynnik chłodn. R-1234ze
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WiSAN-YME 1 S 2.1 14.1 Edge EVO 2.0 - EXC Nowość 18

WiSAN-YSE1 10.1 55.2 Sheen EVO 2.0 Nowość 20

WSAT-YSi 16.2 40.2 ELFOEnergy Sheen EVO 22

WSAT-YES / WSAN-YES 18.2 35.2 ELFOEnergy Storm EVO 24

WSAT-YES FC 18.2 35.2 ELFOEnergy Storm EVO FC 26

WiSAN-YEE1 45.4 85.4 Large EVO Nowość 28

WSAN-XIN MF 18.2 45.2 ELFOEnergy Magnum MF 30

WSAN-XEM MF 50.4 120.4 ELFOEnergy Magnum MF 32

WSAN-XEM HW 35.4 60.4 ELFOEnergy Magnum HW 34

WSAT-YSC4 / WSAN-YSC4 80.3 240.6 SPINchiller4 36

WSAN-YSC4 260.8 480.12 SPINchiller4 40

WSAT-YSC4 265.6 350.8 SPINchiller4 Nowość 42

WSAT-XSC3 260.6 480.8 SPINchiller³ 44

WSAT-XSC3 FC 90.4 360.6 SPINchiller³ FC 46

MSRT-XSC3+CEV-XT / MSRN-XSC3+CEV-XN 90.4 240.4 Remotex 48

WDAN-iK4 MF 220.2 420.2 SCREWLine4-i MF 52

WDAT-iZ4 120.1 580.2 SCREWLine4-i 54

WDAT-iK4 120.1 580.2 SCREWLine4-i 56

WDAT-SL3 FC 200.2 580.2 SCREWLine³ FC 58

WSN-XEE 122 402 ELFOEnergy Duct Medium 60

WSHN-EE 17 121 ELFOEnergy Ground 62

WSH-XEE2 / WSHN-XEE2 12.2 120.2 ELFOEnergy Ground Medium² 64

WSHH-LEE1 19.2 80.2 ELFOEnergy Ground Medium² HW 66

WSHN-XEE2 MF 12.2 80.2 ELFOEnergy Ground Medium² MF 68

WSH-XSC3 / WSHN-XSC3 70.4 120.4 SPINchiller³ 72

WDH-iK4 120.1 540.2 SCREWLine4-i 76

WDH-SB4 220.2 580.2 SCREWLine4 78

WCH-iZ 230 450 Centrifugal Chiller 80

WCH-i 250 550 Centrifugal Chiller 82

MSE-XSC3 90.4 160.4 SPINchiller³ 84

MDE-SL3 120.1 580.2 SCREWLine³ 86

Komponenty systemu

SERIA WIELKOŚĆ OD DO NAZWA STRONA

Agregaty chłodnicze cieczy i pomp ciepła - źródłem powietrze, wentylatory osiowe

Agregaty chłodnicze cieczy i pompy ciepła - źródłem powietrze, wentylatory promieniowe

Agregaty chłodnicze cieczy i pompy ciepła - źródłem woda

Bezskraplaczowe agregaty chłodnicze cieczy - źródłem powietrze

System HYDRONICZNY
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2.1÷14.1WiSAN-YME 1 S
Edge EVO 2.0 - EXC

EEV

AIR

R-32 ELFOControl3 
EVO

B B2

C

A
A1

A2

ErP

funkcje i właściwości

wymiary i odległości

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów 
oznaczonych zielonymi obszarami.

 ✓ Technologia inwerterowa ze sprężarkami rotacyjnymi 

 ✓ Wykonanie wysokotemperaturowe dla trudnych warunków 
klimatycznych

 ✓ Czynnik chłodniczy - R32 - GWP = 675

 ✓ Wysoka efektywność sezonowa przy pełnym obciążeniu 
i przy kompaktowych wymiarach

 ✓ Gorąca woda do 65°C, schłodzona woda do 5°C, praca 
w temperaturze do -25°C

 ✓ Trzy wykonania akustyczne: standardowe, wyciszone i super 
wyciszone

 ✓ Kompatybilny z ELFOControl3 EVO, systemem fotowoltaiczny, 
system solarny i Smart Grid

 ✓ Dostępny w wersji hybrydowej w połączeniu z kotłem 
kondensacyjnym do natychmiastowej produkcji CWU

zgodność 
ErP

Pompa ciepła Chłodzony 
powietrzem

Do montażu 
na zewnątrz

Sprężarka 
hermetyczna 

i rotacyjna

Technologia 
inwerterowa

Elektroniczny 
zawór 

rozprężny

System 
hybrydowy

Pompa ciepła z obiegiem odwracalnym
Chłodzony powietrzem
Do montażu na zewnątrz
Wydajność od 4,70 do 29,5 kW

Wielkość ⊲⊲ WiSAN-YME 1 S 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1
230/1/50 A - Długość mm 1295 1295 1385 1385 1385 1385 1385
230/1/50 B - Szerokość mm 426 426 523 523 523 523 523
230/1/50 C - Wysokość mm 717 717 864 864 864 864 864
230/1/50 A1 mm 500 500 500 500 500 500 500
230/1/50 A2 mm 500 500 500 500 500 500 500
230/1/50 B2 mm 300 300 300 300 300 300 300
230/1/50 Waga robocza kg 86 86 105 105 129 129 129

Wielkość ⊲⊲ WiSAN-YME 1 S 6.1T 7.1T 8.1T 9.1 10.1 12.1 14.1
400/3N~/50 A - Długość mm 1385 1385 1385 1120 1120 1120 1120
400/3N~/50 B - Szerokość mm 523 523 523 528 528 528 528
400/3N~/50 C - Wysokość mm 864 864 864 1557 1557 1557 1557
400/3N~/50 A1 mm 500 500 500 300 300 300 300
400/3N~/50 A2 mm 500 500 500 600 600 600 600
400/3N~/50 B2 mm 300 300 300 300 300 300 300
400/3N~/50 Waga robocza kg 144 144 144 177 177 177 177
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. Inne wykonania można znaleźć
w odpowiednim biuletynie technicznym.

WSTĘPNE DANE

Clivet uczestniczy w programie EUROVENT 
"Urządzenia do chłodzenia cieczą 

i wodne pompy ciepła."
Produkty, o których mowa, są opisane na stronie 

internetowej www.eurovent-certification.com

NOWY PRODUKT
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wersja i wykonanie

dane techniczne

wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

NAPIĘCIE: (6.1÷8.1)
230M Napięcie zasilania 230/1~/50
400TN Napięcie zasilania 400/3N~/50

ZAPASOWA GRZAŁKA ELEKTRYCZNA (ZINTEGROWANA Z URZĄDZENIEM):
- Bez grzałek (w standardzie)
IBH Zapasowa grzałka elektryczna

KTFLX Komplet węży łączących z agregatem chłodniczym/pompą ciepła 
FDMX  Magnetyczny filtr zanieczyszczeń
VAGX  Zestaw do ochrony systemu przed zamarzaniem w przypadku braku 

zasilania elektrycznego
ACS200X  200-litrowy zasobnik CWU
ACS300X  300-litrowy zasobnik CWU
ACS500X  500-litrowy zasobnik CWU
ACS1000X 1000-litrowy zasobnik CWU
ACS10SX  1000L zasobnik CWU z podwójną wężownicą do podłączenia 

z kolektorem słonecznym 
SCS08X  Wymiennik solarny 0.8 m2. połączenie kołnierzowe (dla ACS200X 

i ACS300X)
SCS12X  Wymiennik solarny 1.2 m2 połączenie kołnierzowe  (dla ACS500X) 
QERAX  Panel elektryczny grzałki jednofazowej zbiornika CWU 
QERATX  Panel elektryczny grzałki trójfazowej zasobnoika CWU 
3DHWX  Zawór trójdrogowy do instalacji CWU
KCSX  Zestaw wtórnego obiegu (1-litrowe sprzęgło hydrauliczne + pompa) 
KIRE2HLX Moduł zewnętrzny 2-strefowy: wysoka temperatura + niska temperatura 

(z zaworem mieszającym)
KIRE2HX  2 strefy: zestaw zewnętrzny, wysoka temperatura 
DIX 1  1-litrowe sprzęgło hydrauliczne
DI50 -2X  50-litrowe sprzęgło wodne (do wyczerpania)

DI100X 100-litrowe sprzęgło wodne
T1BX Czujnik dodatkowego źródła ogrzewania T1B
T1B30X  Czujnik dodatkowego źródła ogrzewania T1B30
TANKX  Zbiornik akumulacyjny
KTCAX  Komplet węży wodnych łączących ze zbiornikiem wewnętrznym
PCSX  Pompa obiegu wtórnego 
PCS2X  Nadwymiarowa pompa obiegu wtórnego 
PRSX  Nadwymiarowa pompa obiegu wtórnego 
VDACSX  Termostatyczny zawór przełączający po stronie wody sanitarnej
IBHX  Jednofazowa rezerwowa grzałka elektryczna (2/4/6kW) 
IBHTX  Trójfazowa rezerwowa grzałka elektryczna (3/6/9kW) 
DTX  Dodatkowa taca na skropliny 
AMRX  Komplet wibroizolatorów gumowych
AMMSX  Komplet wibroizolatorów sprężynowych skutecznych antysejsmicznie
ASTFX  Komplet wibroizolatorów do montażu na wspornikach naściennych
KSIPX  Zestaw wsporników do mocowania na ścianie
HIDTCBX  Czarny chronotermostat HID-TConnect do regulacji temperatury 
HIDTCNX  Biały chronotermostat HID-TConnect do regulacji temperatury 
HTC2WX  Biały chronotermostat HID-TConnect 2new do regulacji temperatury 
SWCX  Przełącznik IoT do połączenia z HID -TConnect i zarządzania trybem 

pompy ciepła lub przełączania systemów promiennikowych jednostek 
końcowych ON/OFF

Wielkość ⊲⊲ WiSAN-YME 1 S 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1
230/1~/50  ♦ Wydajność chłodnicza (EN 14511:2018) (1) kW 4,70 7,00 7,45 8,20 11,5 12,4 14,0
230/1~/50 Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (1) kW 1,36 2,33 2,22 2,52 4,18 4,96 5,60
230/1~/50 EER wg (EN 14511:2018) (1) - 3,45 3,00 3,35 3,25 2,75 2,50 2,50
230/1~/50 SEER (4) - 4,99 5,34 5,83 5,98 4,89 4,86 4,69
230/1~/50 ηS,C (4) % 196,5 210,7 230,1 236,2 192,4 191,4 184,5
230/1~/50  ♦ Moc grzewcza (EN 14511:2018) (2) kW 4,30 6,30 8,10 10,0 12,3 14,1 16,0
230/1~/50 Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (2) kW 1,13 1,70 2,10 2,67 3,32 3,92 4,57
230/1~/50 COP wg normy (EN 14511:2018) (2) - 3,80 3,70 3,85 3,75 3,70 3,60 3,50
230⁄1~/50 Natężenie przepływu wody (strona użytkow.) l/s 0,29 0,34 0,38 0,41 0,55 0,59 0,67
230/1~/50 Użyteczna wysokość podnoszenia pompy kPa 85,2 82,2 76,4 67,9 59,9 47,6 33,1
230/1~/50 Obiegi chłodnicze Nr 1
230/1~/50 Ilość sprężarek Nr 1
230/1~/50 Rodzaj sprężarek - ROTACYJNA INWERTEROWA
230/1~/50 Czynnik chłodniczy - R-32
230/1~/50 Standardowy przepływ powietrza l/s 769 769 1119 1119 1128 1128 1292
230/1~/50 Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 41 44 45 46 50 50 53
Dyrektywa ErP (produkty związane z energią)
230/1~/50 Kl. energet. ErP - Klimat UMIARKOWANY - W35 - A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
230/1~/50 Kl. energet. ErP - Klimat UMIARKOWANY - W35 - A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
230/1~/50 SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (4) - 4,85 4,95 5,22 5,20 4,81 4,72 4,62
230/1~/50 ηS,H (4) % 191,0 195,0 205,0 205,0 189,0 186,0 182,0
230/1~/50 SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (4) - 3,31 3,52 3,37 3,47 3,45 3,47 3,41
230/1~/50 ηS,H (4) % 129,0 138,0 131,0 137,0 135,0 135,0 133,0

Wielkość ⊲⊲ WiSAN-YME 1 S 6.1T 7.1T 8.1T 9.1 10.1 12.1 14.1
400/3N~/50  ♦ Wydajność chłodnicza (EN 14511:2018) (1) kW 11,5 12,4 14,0 17,0 21,0 26,0 29,5
400/3N~/50 Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (1) kW 4,18 4,96 5,60 5,98 7,12 9,63 11,6
400/3N~/50 EER wg (EN 14511:2018) (1) - 2,75 2,50 2,50 3,05 2,95 2,70 2,55
400/3N~/50 SEER (4) - 4,86 4,83 4,67 4,70 4,69 4,66 4,48
400/3N~/50 ηS,C (4) % 191,3 190,4 183,6 185,1 184,8 183,3 176,3
400/3N~/50  ♦ Moc grzewcza (EN 14511:2018) (2) kW 12,3 14,1 16,0 18,0 22,0 26,0 30,0
400/3N~/50 Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (2) kW 3,32 3,92 4,57 5,10 6,50 8,40 10,3
400/3N~/50 COP wg normy (EN 14511:2018) (2) - 3,70 3,60 3,50 3,50 3,40 3,10 2,90
400/3N~/50 Natężenie przepływu wody (strona użytkow.) l/s 0,70 0,76 0,80 0,89 1,32 1,32 1,50
400/3N~/50 Użyteczna wysokość podnoszenia pompy kPa 59,9 47,6 33,1 101,9 94,6 78,8 59,4
400/3N~/50 Obiegi chłodnicze Nr 1
400/3N~/50 Ilość sprężarek Nr 1
400/3N~/50 Rodzaj sprężarek - ROTACYJNA INWERTEROWA
400/3N~/50 Czynnik chłodniczy - R-32
400/3N~/50 Standardowy przepływ powietrza l/s 1128 1128 1292 2958 2958 3108 3108
400/3N~/50 Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 50 50 53 55 56 58 61
Dyrektywa ErP (produkty związane z energią)
400/3N~/50 Kl. energet. ErP - Klimat UMIARKOWANY - W35 - A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++
400/3N~/50 Kl. energet. ErP - Klimat UMIARKOWANY - W35 - A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+
400/3N~/50 SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (4) 4,81 4,72 4,62 4,60 4,53 4,50 4,20
400/3N~/50 ηS,H (4) % 189,0 186,0 182,0 181,0 179,0 177,0 165,0
400/3N~/50 SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (4) - 3,45 3,47 3,41 3,20 3,23 3,15 3,15
400/3N~/50 ηS,H (4) % 135,0 135,0 133,0 125,0 126,0 123,0 123,0
(1) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: 
Temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 12/7°C; Temperatura powietrza na wejściu do 
wymiennika zewnętrznego = 35°C
(2) Dane zgodne z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: Temperatura wody 
po stronie gorącej = 40/45°C; Temperatura powietrza na wejściu do wymiennika zewnętrznego = 7°C 
D.B./6°C W.B
(3) Poziomy dźwięku odnoszą się do jednostki pracującej przy pełnym obciążeniu, w znamionowych 
warunkach testowych. Poziom ciśnienia akustycznego z odległości 1 m od zewnętrznej powierzchni 

jednostek pracujących w otwartym polu. Pomiary zgodnie z przepisami UNI EN ISO 9614-2, 
w odniesieniu do certyfikatu EUROVENT 8/1. Dane odnoszą się do następujących warunków: 
Temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 12/7°C; Temperatura powietrza zewnętrznego=35°C 
(4) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14825:2034
Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą Erp (Energy Related Products). Obejmuje ona 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 (znamionowa moc cieplna ≤70 kW w określonych 
warunkach odniesienia), rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 813/2013 (znamionowa moc 
cieplna ≤400 kW w określonych warunkach odniesienia).
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10.1÷40.2WiSAN-YSE1
Sheen EVO 2.0

EEV

AIR

R-32 ELFOControl3 
EVO

ErP

B2

B

B1

A1

A

A2

C

funkcje i właściwości

wymiary i odległości

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów 
oznaczonych zielonymi obszarami.

Pompa ciepła Chłodzony 
powietrzem

Do montażu 
na zewnątrz

Technologia 
inwerterowa

Elektroniczny 
zawór 

rozprężny

System 
hybrydowy

zgodność 
ErP

 ✓ Technologia inwerterowa ze sprężarkami Scroll lub rotacyjnymi

 ✓ Wykonanie wysokotemperaturowe dla trudnych warunków 
klimatycznych

 ✓ Czynnik chłodniczy - R32 - GWP = 675

 ✓ Wykonanie Excellence z bardzo wysoką sprawnością sezonową, 
wykonanie Premium z wysoką sprawnością sezonową i o wyjątkowo 
kompaktowych wymiarach

 ✓ Gorąca woda do 60°C, schłodzona woda do 0°C, 
praca w temperaturze do -20°C

 ✓ Dwa wykonania akustyczne: standardowe i super wyciszone

 ✓ Kompatybilny z ELFOControl3 EVO, systemem fotowoltaicznym, 
system solarnym i Smart Grid

 ✓ Dostępny w wersji hybrydowej w połączeniu z kotłem 
kondensacyjnym do natychmiastowej produkcji CWU

Pompa ciepła z obiegiem odwracalnym
Chłodzony powietrzem
Do montażu na zewnątrz
Wydajność od 24,0 do 96,8 kW

Wielkość ⊲⊲ WiSAN-YSE1 10.1 12.1 14.1 16.2 18.2 22.2 30.2 35.2 43.2* 45.2*
SC-EXC A - Długość mm 1920 1920 1920 2274 2274 2274 3300 3300 3300 3906
SC-EXC B - Szerokość mm 1005 1005 1005 1060 1060 1060 1100 1100 1100 1184
SC-EXC C - Wysokość mm 1340 1340 1340 1480 1480 1480 1510 1510 1510 1750
SC-EXC A1 mm 800 800 800 800 800 800 800 800 1300 1300
SC-EXC A2 mm 800 800 800 800 800 800 800 800 1300 1300
SC-EXC B1 mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
SC-EXC B2 mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
SC-EXC Waga robocza kg 298 298 298 530 530 530 830 830 1114 1114

Wielkość ⊲⊲ WiSAN-YSE1 10.1 12.1 14.1 16.2 18.2 22.2 30.2 35.2 40.2 45.2* 50.2* 55.2*
SC-PRM A - Długość mm 1920 1920 1920 2274 2274 2274 3300 3300 3300 2832 2832 2832
SC-PRM B - Szerokość mm 1005 1005 1005 1060 1060 1060 1100 1100 1100 1184 1184 1184
SC-PRM C - Wysokość mm 1340 1340 1340 1480 1480 1480 1510 1510 1510 1750 1750 1750
SC-PRM A1 mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1300 1300 1300
SC-PRM A2 mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1300 1300 1300
SC-PRM B1 mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
SC-PRM B2 mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
SC-PRM Waga robocza kg 298 298 298 530 530 530 830 830 830 877 877 877

Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. Inne wykonania można znaleźć
w odpowiednim biuletynie technicznym.

WSTĘPNE DANE
*Zakres planowany

Hermetyczna 
sprężarka 

Scroll

Sprężarka 
hermetyczna 

i rotacyjna

NOWY PRODUKT
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wersja i wykonanie

Wielkość ⊲⊲ WiSAN-YSE1 10.1 12.1 14.1 16.2 18.2 22.2 30.2 35.2 43.2* 45.2*
SC-EXC  ♦ Wydajność chłodnicza (EN 14511:2018) (1) kW 24,0 26,6 30,2 43,8 49,6 57,2 70,0 81,6 94,6 107
SC-EXC Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (1) kW 7,49 9,08 10,5 14,1 16,3 20,0 22,9 28,1 30,4 34,8
SC-EXC EER wg (EN 14511:2018) (1) - 3,20 2,93 2,86 3,11 3,04 2,84 3,05 2,90 3,12 3,06
SC-EXC SEER (4) - 4,77 4,70 4,54 4,33 4,35 4,38 4,17 4,12 4,95 5,07
SC-EXC ηS,C (4) % 187,8 184,9 178,7 170,0 170,9 172,1 163,9 161,8 195,0 194
SC-EXC  ♦ Moc grzewcza (EN 14511:2018) (2) kW 24,2 28,8 34,1 50,5 55,3 63,3 74,9 85,8 98,2 107
SC-EXC Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (2) kW 7,28 8,81 10,7 14,2 15,9 19,2 20,2 24,1 29,10 32,1
SC-EXC COP wg normy (EN 14511:2018) (2) - 3,33 3,28 3,20 3,55 3,49 3,31 3,71 3,56 3,37 3,34
SC-EXC Obiegi chłodnicze Nr 1
SC-EXC Ilość sprężarek Nr 1 2
SC-EXC Rodzaj sprężarek - ROTACYJNA INWERTEROWA INWERTEROWA SCROLL
SC-EXC Czynnik chłodniczy - R-32
SC-EXC Zasilanie standardowe V 400/3~/50
SC-EXC Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 73 74 75 75 76 78 78 81 82 83
EN-EXC Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 69 71 72 71 71 72 73 75 77 78
Dyrektywa ErP (produkty związane z energią)
SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (4) - 4,54 4,49 4,44 4,46 4,46 4,41 4,39 4,34 4,65 4,6
ηS,H (4) % 179,0 177,0 175,0 175,0 175,0 173,0 173,0 171,0 183 181

Wielkość ⊲⊲ WiSAN-YSE1 10.1 12.1 14.1 16.2 18.2 22.2 30.2 35.2 40.2 45.2* 50.2* 55.2*
SC-PRM  ♦ Wydajność chłodnicza (EN14511:2018) (1) kW 25,2 27,6 32,2 45,8 52,1 60,7 74,2 86,0 96,8 111 121 129
SC-PRM Całkowity pobór mocy (EN14511:2018) (1) kW 8,35 10,1 11,8 15,5 18,1 22,0 25,6 30,2 34,3 40,8 46,4 51,1
SC-PRM EER (EN14511:2018) (1) - 3,02 2,74 2,73 2,95 2,88 2,75 2,90 2,85 2,82 2,71 2,61 2,51
SC-PRM SEER (4) - 4,50 4,40 4,24 4,04 4,09 4,07 3,88 3,83 3,79 4,67 4,54 4,42
SC-PRM ηS,C (4) % 176,9 173,0 166,7 158,5 160,5 159,7 152,2 150,3 148,7 184 179 174
SC-PRM  ♦ Moc grzewcza (EN14511:2018) (2) kW 27,0 29,7 35,7 52,5 58,0 66,5 78,3 92,2 105 117 129 138
SC-PRM Całkowity pobór mocy (EN14511:2018) (2) kW 8,39 9,33 11,3 15,8 17,7 21,2 22,1 27,4 32,0 36,6 40,6 43,9
SC-PRM COP (EN14511:2018) (2) - 3,22 3,19 3,16 3,33 3,29 3,13 3,54 3,37 3,28 3,21 3,18 3,15
SC-PRM Obiegi chłodnicze Nr 1
SC-PRM Ilość sprężarek Nr 1 2
SC-PRM Rodzaj sprężarek - ROTACYJNA INWERTEROWA INWERTEROWA SCROLL
SC-PRM Czynnik chłodniczy - R-32
SC-PRM Zasilanie standardowe V 400/3~/50
SC-PRM Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 75 76 77 77 78 80 80 83 83 84 85 85
EN-PRM Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 72 73 73 73 73 74 76 77 78 79 80 80
Dyrektywa ErP (produkty związane z energią)
SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (4) - 4,29 4,23 4,11 4,22 4,19 4,17 4,12 4,08 4,13 4,07 4,02 4,01
ηS,H (4) % 169,0 166,0 161,0 166,0 165,0 164,0 162,0 160,0 162,0 184 179 174
(1) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: 
Temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 12/7°C; Temperatura powietrza na wejściu do 
wymiennika zewnętrznego = 35°C
(2) Dane zgodne z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: Temperatura 
wody po stronie gorącej = 40/45°C; Temperatura powietrza na wejściu do wymiennika zewnętrznego 
= 7°C D.B./6°C W.B
(3) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 
nominalnym i w nominalnych warunkach. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN 

ISO 9614-1 w standardowych warunkach nominalnych określonych w odpowiednich przepisach: UE 
2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2012
(4) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14825:2018
Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą Erp (Energy Related Products). Obejmuje ona 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 (znamionowa moc cieplna ≤70 kW 
w określonych warunkach odniesienia) oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 813/2013 
(znamionowa moc cieplna ≤400 kW w określonych warunkach odniesienia).
WSTĘPNE DANE 

dane techniczne

wyposażenie dodatkowe

RODZAJ WENTYLATORÓW:
VEND Wysokowydajny wentylator DC (standard)

WYKONANIE Z REDUKCJĄ HAŁASU:
SC Wykonanie akustyczne z izolacją wygłuszającą pracę sprężarki (standard)
EN Super wyciszone wykonanie akustyczne

HYG1  Moduł hydrauliczny z 1 pompą Wł / Wył
HYGU1V  Moduł hydrauliczny po stronie użytkownika z 1 pompą inwerterową 
ACC  Zbiornik akumulacyjny
IFWX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody
AVIBX  Komplet wibroizolatorów
IFWI  Filtr z siatki stalowej po stronie wody, dostarczany w opakowaniu
REMAUX  Moduł rozszerzonego zdalnego sterowania stykowego urządzeniami 

Sheen/Storm

AMMSX  Komplet wibroizolatorów sprężynowych skutecznych antysejsmicznie
AVIBI  Komplet wibroizolatorów 
PGFC  Kratka ochronna wymiennika lamelowego 
PGFCX  Kratka ochronna wymiennika lamelowego 
VACS  Zawór przełączający CWU

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie
*Zakres planowany
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WSAT-YSi 16.2÷40.2

ELFOEnergy Sheen EVO

EEV

AIR

B
B2

B1
A

A2

C

A1

R-32 ELFOControl3 

EVO

ErP

funkcje i właściwości

wymiary i odległości

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów 
oznaczonych zielonymi obszarami.

Agregat chłodniczy
Chłodzony powietrzem
Do montażu na zewnątrz
Wydajność od 43,0 do 98,0 kW

Tylko 
chłodzenie

Chłodzony 
powietrzem

Do montażu 
na zewnątrz

Sprężarka 
hermetyczna 

i rotacyjna

Hermetyczna 
sprężarka 

Scroll

Technologia 
inwerterowa

zgodność 
ErP

 ✓ Technologia inwerterowa ze sprężarkami Scroll lub rotacyjnymi

 ✓ Wiodące w zastosowaniach inwestycyjnych i renowacyjnych 

 ✓ Czynnik chłodniczy - R32 - GWP = 675

 ✓ Wysoka efektywność sezonowa

 ✓ Niska temperatura wody do -8 °C

 ✓ Trzy wykonania akustyczne: standardowe, wyciszone i super 
wyciszone

 ✓ Modułowe zarządzanie pracą, do 16 jednostek w kaskadzie

Elektroniczny 
zawór 

rozprężny

Wielkość ⊲⊲ WSAT-YSi 16.2 20.2 24.2 30.2 35.2 40.2
A - Długość mm 2280 2280 2280 3300 3300 3300
B - Szerokość mm 1060 1060 1060 1100 1100 1100
C - Wysokość mm 1320 1320 1320 1510 1510 1510
A1 mm 800 800 800 800 800 800
A2 mm 800 800 800 800 800 800
B1 mm 800 800 800 800 800 800
B2 mm 800 800 800 800 800 800
Waga robocza kg 470 470 470 680 680 680
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. 
Inne wykonania można znaleźć w odpowiednim biuletynie technicznym.

Clivet uczestniczy w programie EUROVENT 
"Urządzenia do chłodzenia cieczą 

i wodne pompy ciepła."
Produkty, o których mowa, są opisane na stronie 

internetowej www.eurovent-certification.com
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wersja i wykonanie

dane techniczne

wyposażenie dodatkowe
HYG1  Moduł hydrauliczny z 1 pompą Wł / Wył
HYGU1V  Moduł hydrauliczny po stronie użytkownika z 1 pompą inwerterową 
ACC  Zbiornik akumulacyjny
IFWX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody
AVIBX  Komplet wibroizolatorów 
IFWI  Filtr z siatki stalowej po stronie wody, dostarczany w opakowaniu 

(dostępny tylko z opcją: ASING)

REMAUX  Moduł rozszerzonego zdalnego sterowania stykowego urządzeniami 
Sheen/Storm

AMMSX  Komplet wibroizolatorów sprężynowych skutecznych antysejsmicznie
AVIBI  Komplet wibroizolatorów
PGFC  Kratka ochronna wymiennika lamelowego 
PGFCX  Kratka ochronna wymiennika lamelowego 
CCME  Wymiennik mikrokanałowy z powłoką nakładaną metodą elektroforezy

RODZAJ WENTYLATORÓW:
VEND Wysokowydajny wentylator DC (standard)

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

Wielkość ⊲⊲  WSAT-YSi 16.2 20.2 24.2 30.2 35.2 40.2
 ♦ Wydajność chłodnicza (EN 14511:2018) (1) kW 43,0 54,0 65,0 76,0 87,0 98,0

Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (1) kW 13 17,2 23,8 23,4 28,7 35,7
EER wg (EN 14511:2018) (1) - 3,31 3,14 2,72 3,25 3,02 2,74
SEER (2) - 4,97 4,81 4,65 5,37 5,15 4,95
ηS,C (2) % 195,8 189,5 182,9 212,0 203,2 195,2

Obiegi chłodnicze Nr 1
Ilość sprężarek Nr 2
Rodzaj sprężarek - ROTACYJNA INWERTEROWA INWERTEROWA SCROLL
Czynnik chłodniczy - R-32
Standardowy przepływ powietrza l/s 6944 6944 6944 10417 10417 10417
Zasilanie standardowe V 400/3N~/50
Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 80 81 82 82 83 84
(1) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: 
Temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 12/7°C; Temperatura powietrza na wejściu do 
wymiennika zewnętrznego = 35°C
(2) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14825:2018
(3) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 
nominalnym i w nominalnych warunkach. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN 

ISO 9614-1 w standardowych warunkach nominalnych określonych w odpowiednich przepisach: UE 
2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2013

Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą Erp (Energy Related Products). Obejmuje ona 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2016/2281, znane również jako Ecodesign Lot21.
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WSAT-YES  WSAN-YES 18.2÷35.2

ELFOEnergy Storm EVO

AIR
EEV

A

A2
B

B2

C

B1

A1

R-32 ELFOControl3

EVO

ErP

funkcje i właściwości

wymiary i odległości

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów 
oznaczonych zielonymi obszarami.

Agregat chłodniczy
WSAT-YES: tylko chłodzenie
WSAN-YES: Rewersyjna pompa ciepła
Chłodzony powietrzem
Do montażu na zewnątrz
Wydajność od 53,1 do 85,1 kW

Tylko 
chłodzenie
(WSAT-YES)

Chłodzony 
powietrzem

Do montażu 
na zewnątrz

Pompa 
ciepła

(WSAN-YES)

Sprężarka 
hermetyczna 

i rotacyjna

Hermetyczna 
sprężarka 

Scroll

Technologia 
inwerterowa

Elektroniczny 
zawór 

rozprężny

 ✓ Technologia inwerterowa ze sprężarkami Scroll lub rotacyjnymi

 ✓ Wszechstronność zastosowań dzięki modułowej koncepcji

 ✓ Czynnik chłodniczy - R32 - GWP = 675

 ✓ Wysoka efektywność sezonowa przy pełnym obciążeniu 
i przy kompaktowych wymiarach

 ✓ Ciepła woda użytkowa do 55°C, woda schłodzona do -8°C 

 ✓ Trzy wykonania akustyczne: standardowe, wyciszone 
i super wyciszone

 ✓ Modułowe zarządzanie pracą, do 16 jednostek w kaskadzie

 ✓ Dostępny w wersji hybrydowej w zestawie z bojlerem
zgodność 

ErP

System 
hybrydowy

Wielkość ⊲⊲ WSAN-YES 18.2 20.2 25.2 30.2 35.2
A - Długość mm 2364 2364 3220 3220 3220
B - Szerokość mm 1130 1130 1130 1130 1130
C - Wysokość mm 2155 2155 2155 2155 2155
A1 mm 800 800 800 800 800
A2 mm 800 800 800 800 800
B1 mm 500 500 500 500 500
B2 mm 500 500 500 500 500
Waga robocza kg 590 590 796 796 796
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. 
Inne wykonania można znaleźć w odpowiednim biuletynie technicznym.

Wielkość ⊲⊲ WSAT-YES 18.2 20.2 25.2 30.2 35.2
A - Długość mm 2364 2364 3220 3220 3220
B - Szerokość mm 1130 1130 1130 1130 1130
C - Wysokość mm 2155 2155 2155 2155 2155
A1 mm 800 800 800 800 800
A2 mm 800 800 800 800 800
B1 mm 500 500 500 500 500
B2 mm 500 500 500 500 500
Waga robocza kg 575 575 725 725 725

Clivet uczestniczy w programie EUROVENT 
"Urządzenia do chłodzenia cieczą 

i wodne pompy ciepła."
Produkty, o których mowa, są opisane na stronie 

internetowej www.eurovent-certification.com
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wersja i wykonanie

dane techniczne

wyposażenie dodatkowe
HYGU1V  Moduł hydrauliczny po stronie użytkownika z 1 pompą inwerterową 
ACIMP  Stalowy zasobnik akumulacyjny 
IFWX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody
AVIBX  Komplet wibroizolatorów 
PGFC  Kratka ochronna wymiennika lamelowego 
AMODX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody 
CCKMUX  Zestaw korków rurowych do jednostek systemu modułowego 
AVIBI  Komplet wibroizolatorów 
REMAUX  Moduł rozszerzonego zdalnego sterowania stykowego urządzeniami 

Sheen/Storm
SNATEX  Wodoszczelny wyłącznik głównego zasilania do instalacji zewnętrznej 

(nie ATEX)
SNB  Wyłącznik główny zabudowany na urządzeniu
IFWI  Filtr z siatki stalowej po stronie wody, dostarczany w opakowaniu 

(dostępny tylko z opcją: ASING) 

IFWCX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody dla urządzeń w konfiguracji 
modułowej (dostępne tylko z opcjami: AMODX)

PGFCX  Kratka ochronna wymiennika lamelowego 
Tylko WSAT-YES: 
CCME  Wymiennik mikrokanałowy z powłoką nakładaną metodą elektroforezy. 
Tylko WSAN-YES:
CCCA  Miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła z powłoką akrylową
CCCA1  Miedziano-aluminiowy skraplacz z powłoką akrylową
3DHWX  Zawór trójdrogowy do instalacji CWU

RODZAJ WENTYLATORÓW:
VENDC Wysokowydajny wentylator DC (standard)

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

Wielkość ⊲⊲ WSAT-YES 18.2 20.2 25.2 30.2 35.2
 ♦ Wydajność chłodnicza (EN 14511:2018) (1) kW 53,1 59,2 72,2 77,5 85,1

Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (1) kW 17,1 19,7 22,5 24,2 27,5
EER wg (EN 14511:2018) (1) - 3,10 3,00 3,21 3,20 3,10
SEER (4) - 4,85 4,84 4,89 4,81 4,74
ηS,C (4) % 190,8 190,6 192,6 189,5 186,4

Obiegi chłodnicze Nr 1
Ilość sprężarek Nr 2
Rodzaj sprężarek - ROTACYJNA INWERTEROWA INWERTEROWA SCROLL
Czynnik chłodniczy - R-32
Standardowy przepływ powietrza l/s 6889 6889 10333 10333 10333
Zasilanie standardowe V 400/3N~/50
Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 82 82 81 84 85

Wielkość ⊲⊲ WSAN-YES 18.2 20.2 25.2 30.2 35.2
 ♦ Wydajność chłodnicza (EN 14511:2018) (1) kW 53,3 58,9 72,0 77,7 85,0

Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (1) kW 18,0 20,3 22,8 25,0 29,2
EER wg (EN 14511:2018) (1) - 2,95 2,90 3,15 3,10 2,91
SEER (4) - 4,57 4,51 4,64 4,62 4,50
ηS,C (4) % 179,8 177,4 182,6 181,8 177,0

 ♦ Moc grzewcza (EN 14511:2018) (2) kW 53,0 66,0 79,3 84,7 91,0
Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (2) kW 16,5 20,6 23,8 25,7 28,0
COP wg normy (EN 14511:2018) (2) - 3,21 3,20 3,33 3,29 3,25

Obiegi chłodnicze Nr 1
Ilość sprężarek Nr 2
Rodzaj sprężarek - ROTACYJNA INWERTEROWA INWERTEROWA SCROLL
Czynnik chłodniczy - R-32
Standardowy przepływ powietrza l/s 6889 6889 10333 10333 10333
Zasilanie standardowe V 400/3N~/50
Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 82 82 81 84 85
Dyrektywa ErP (produkty związane z energią)
Kl. energet. ErP - Klimat UMIARKOWANY - W35 - A++ A++ A++ A++ -
SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (4) - 4,04 4,03 4,08 4,07 4,06
ηS,H (4) % 159 158 160 160 159
(1) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: 
Temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 12/7°C; Temperatura powietrza na wejściu do 
wymiennika zewnętrznego = 35°C
(2) Dane zgodne z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: Temperatura 
wody po stronie gorącej = 40/45°C; Temperatura powietrza na wejściu do wymiennika zewnętrznego 
= 7°C D.B./6°C W.B
(3) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 
nominalnym i w nominalnych warunkach. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN 
ISO 9614-1 w standardowych warunkach nominalnych określonych w odpowiednich przepisach: UE 

2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2013
(4) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14825:2019
Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą Erp (Energy Related Products). Obejmuje ona 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 (znamionowa moc cieplna ≤70 kW 
w określonych warunkach odniesienia),oraz  rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 813/2013 
(znamionowa moc cieplna ≤400 kW w określonych warunkach odniesienia) a także rozporządzenie 
delegowane Komisji (UE) nr 2016/2281, znane również jako Ecodesign Lot21.
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WSAT-YES FC 18.2÷35.2

ELFOEnergy Storm EVO FC

AIR
EEV

FC
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A2
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B2
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R-32 FREE-
COOLING

ELFOControl3

EVO

ErP

funkcje i właściwości

wymiary i odległości

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów 
oznaczonych zielonymi obszarami.

Agregat chłodniczy z FREE-COOLINGIEM
Chłodzony powietrzem
Do montażu na zewnątrz
Wydajność od 57,4 do 89,7 kW

zgodność
ErP

Tylko 
chłodzenie

Chłodzony 
powietrzem

Do montażu 
na zewnątrz

Sprężarka 
hermetyczna 

i rotacyjna

Hermetyczna 
sprężarka 

Scroll

Technologia 
inwerterowa

Elektroniczny 
zawór 

rozprężny

 ✓ Technologia inwerterowa ze sprężarkami Scroll lub rotacyjnymi

 ✓ Rozwiązanie dla klimatu chłodnego, do wszechstronnego 
zastosowania dzięki konstrukcji modułowej 

 ✓ Czynnik chłodniczy - R32 - GWP = 675

 ✓ Wysoka efektywność sezonowa przy pełnym obciążeniu 
i przy kompaktowych wymiarach

 ✓ Praca w temperaturze powietrza zewnętrznego do - 25°C, minimalna 
temperatura wody lodowej  -5°C

 ✓ Bezpośredni free-cooling aktywny przy temperaturze powietrza 
również powyżej 0°C

 ✓ Modułowa struktura umożliwiająca równoległe podłączenie 
do 16 jednostek, zgodna z modelem agregatu chłodniczego

 ✓ Zintegrowany moduł hydrauliczny i zbiornik systemowy

Wielkość ⊲⊲WSAT-YES FC 18.2 20.2 25.2 30.2 35.2
A - Długość mm 2364 2364 3220 3220 3220
B - Szerokość mm 1130 1130 1130 1130 1130
C - Wysokość mm 2155 2155 2155 2155 2155
A1 mm 800 800 800 800 800
A2 mm 800 800 800 800 800
B1 mm 500 500 500 500 500
B2 mm 500 500 500 500 500
Waga robocza kg 659 659 850 850 850
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. 
Inne wykonania można znaleźć w odpowiednim biuletynie technicznym.
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wersja i wykonanie

dane techniczne

wyposażenie dodatkowe

HYGU1V  Moduł hydrauliczny po stronie użytkownika z 1 pompą inwerterową 
ACIMP  Stalowy zbiornik inercyjny 
IFWX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody
AVIBX  Komplet wibroizolatorów 
PGFCX  Kratka ochronna wymiennika lamelowego 
AMODX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody 
CCME  Wymiennik mikrokanałowy z powłoką nakładaną metodą elektroforezy
CCKMUX  Zestaw korków rurowych do jednostek systemu modułowego 
AVIBI  Komplet wibroizolatorów
PGFC  Kratka ochronna wymiennika lamelowego 

REMAUX  Moduł rozszerzonego zdalnego sterowania stykowego urządzeniami 
Sheen/Storm

SNATEX  Wodoszczelny wyłącznik głównego zasilania do instalacji zewnętrznej 
(nie ATEX)

SNB  Wyłącznik główny zabudowany na urządzeniu
IFWI  Filtr z siatki stalowej po stronie wody, dostarczany w opakowaniu 

(dostępny tylko z opcją: ASING) 
IFWIX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody dla urządzeń w konfiguracji 

modułowej (dostępne tylko z opcjami: AMODX)

RODZAJ WENTYLATORÓW:
VENDC Wysokowydajny wentylator DC (standard)

FREE-COOLING:
FCD bezpośredni FREE-COOLING

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

Wielkość ⊲⊲ WSAT-YES FC 18.2 20.2 25.2 30.2 35.2
Free-Cooling wyłączony
Wydajność chłodnicza (Moc chłodnicza) (1) kW 57,4 63,9 75,9 81,5 89,7
Całkowity pobór mocy (1) kW 16,8 19,0 22,1 23,6 26,2
Współczynnik EER przy pełnym obciążeniu (1) - 3,42 3,36 3,43 3,45 3,42
SEER (4) - 4,48 4,51 4,56 4,48 4,41
ηS,C (4) % 176,2 177,4 179,4 176,2 173,4
Free-Cooling włączony
Wydajność chłodnicza (Moc chłodnicza) (2) kW 42,2 43,5 71 71,9 72,5
Całkowity pobór mocy (2) kW 1,70 1,70 2,50 2,50 2,50
Współczynnik EER przy pełnym obciążeniu (2) - 24,8 25,6 28,4 28,8 29,0
Obiegi chłodnicze Nr 1
Ilość sprężarek Nr 2
Rodzaj sprężarek - ROTACYJNA INWERTEROWA INWERTEROWA SCROLL
Czynnik chłodniczy - R-32
Standardowy przepływ powietrza l/s 6889 6889 10333 10333 10333
Zasilanie standardowe V 400/3N~/50
Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 82 82 81 84 85
(1) Dane odnoszą się do następujących warunków: temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 
15/10°C; glikol 30%; temperatura powietrza wlotowego do wymiennika zewnętrznego 30°C.
(2) Dane tylko dla Free-Cooling (sprężarki wyłączone) odnoszą się do następujących warunków: 
temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 15 / 10°C; temperatura powietrza na wejściu 
do wymiennika zewnętrznego = 2°C D.B./1°C W.B.; glikol 30%

(3) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 
nominalnym i w nominalnych warunkach. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN 
ISO 9614-1 w standardowych warunkach nominalnych określonych w odpowiednich przepisach: UE 
2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2013
(4) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14825:2020
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45.4÷85.4WiSAN-YEE1
Large EVO
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AIR

R-32

ErP

Intelliplant*

* system optymalizacji produkcji i dystrybucji energii cieplnej

B2

B

B1

A1

A

A2

C

funkcje i właściwości

wymiary i odległości

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów 
oznaczonych zielonymi obszarami.

Pompa 
ciepła

Chłodzony 
powietrzem

Do montażu 
na zewnątrz

Sprężarka 
hermetyczna 

i rotacyjna

Technologia 
inwerterowa

Elektroniczny 
zawór 

rozprężny

zgodność
ErP

 ✓ Technologia inwerterowa ze sprężarkami Scroll lub rotacyjnymi

 ✓ Wykonanie wysokotemperaturowe dla trudnych warunków 
klimatycznych

 ✓ Czynnik chłodniczy - R32 - GWP = 675

 ✓ Wysoka efektywność sezonowa przy wyjątkowo kompaktowych 
wymiarach 

 ✓ Gorąca woda do 60°C, schłodzona woda do 0°C, praca 
w temperaturze do -20°C

 ✓ Trzy wykonania akustyczne: standardowe, wyciszone 
i super wyciszone

 ✓ Modułowe zarządzanie pracą, do 8 jednostek w kaskadzie 

 ✓ Zintegrowany moduł hydrauliczny, zbiornik systemowy i częściowy 
odzysk ciepła

Pompa ciepła z obiegiem odwracalnym
Chłodzony powietrzem
Do montażu na zewnątrz
Wydajność od 115 do 233 kW

Wielkość ⊲⊲WiSAN-YEE1 45.4 50.4 55.4 60.4 65.4 70.4 75.4 80.4 85.4
A - Długość mm 3310 3310 3310 3310 4300 4300 4300 4300 4300
B - Szerokość mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
C - Wysokość mm 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
A1 mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
A2 mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800
B1 mm 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
B2 mm 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
Waga robocza kg 966 966 1009 1009 1250 1250 1352 1352 1352
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. 
Inne wykonania można znaleźć w odpowiednim biuletynie technicznym.

WSTĘPNE DANE

Hermetyczna 
sprężarka 

Scroll

NOWY PRODUKT
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wersja i wykonanie

dane techniczne

wyposażenie dodatkowe

Wielkość ⊲⊲WiSAN-YEE1 45.4 50.4 55.4 60.4 65.4 70.4 75.4 80.4 85.4
 ♦ Wydajność chłodnicza (EN 14511:2018) (1) kW 115 127 139 152 164 176 196 215 233

Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (1) kW 44,0 51,0 56,3 66,5 66,8 75,2 73,6 85,8 99,0
EER wg (EN 14511:2018) (1) - 2,61 2,49 2,47 2,29 2,46 2,34 2,66 2,51 2,35
SEER (4) - 4,51 4,51 4,36 4,28 4,48 4,45 4,48 4,45 4,42
ηS,C (4) % 177,4 177,4 171,4 168,2 176,2 175,0 176,2 175,0 173,8

 ♦ Moc grzewcza (EN 14511:2018) (2) kW 118 130 150 170 190 210 230 250 268
Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (2) kW 37,7 43,2 47,3 55,1 60,0 67,7 70,5 79,7 88,7
COP wg normy (EN 14511:2018) (2) - 3,13 3,01 3,17 3,09 3,17 3,10 3,26 3,14 3,02

Obiegi chłodnicze Nr 2
Ilość sprężarek Nr 4
Rodzaj sprężarek - ROTACYJNA INWERTEROWA ROTACYJNA/INWERT. SCROLL INWERTEROWA SCROLL
Czynnik chłodniczy - R-32
Zasilanie standardowe V 400/3N~/50
SC-Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 85 85 86 86 88 88 89 89 89
LN-Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 81 81 82 82 84 84 85 85 85
EN-Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 77 77 78 78 80 80 81 81 81
Dyrektywa ErP (produkty związane z energią)
SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (4) - 4,16 4,12 4,15 4,08 4,19 4,15 4,23 4,16 4,11
ηS,H (4) % 163,0 162,0 163,0 160,0 165,0 163,0 166,0 163,0 161,0
(1) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: 
Temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 12/7°C; Temperatura powietrza na wejściu do 
wymiennika zewnętrznego = 35°C
(2) Dane zgodne z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: Temperatura 
wody po stronie gorącej = 40/45°C; Temperatura powietrza na wejściu do wymiennika zewnętrznego 
= 7°C D.B./6°C W.B
(3) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 
nominalnym i w nominalnych warunkach. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN 
ISO 9614-1 w standardowych warunkach nominalnych określonych w odpowiednich przepisach: UE 

2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2014
(4) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14825:2021
Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą Erp (Energy Related Products). Obejmuje ona 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 (znamionowa moc cieplna ≤70 kW 
w określonych warunkach odniesienia) oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 813/2013 
(znamionowa moc cieplna ≤400 kW w określonych warunkach odniesienia).

WSTĘPNE DANE 

RODZAJ WENTYLATORÓW:
VENDC Wysokowydajny wentylator DC (standard)

ODZYSK ENERGII:
- Odzysk energii: nie wymagany (w standardzie)
D Częściowy odzysk energii

WYKONANIE Z REDUKCJĄ HAŁASU:
SC Wykonanie akustyczne z izolacją wygłuszającą pracę sprężarki (standard) 
LN Wyciszone wykonanie akustyczne
EN Super wyciszone wykonanie akustyczne

1PM  Hydropack z 1 pompą 
1PMV  Hydropack z 1 pompą inwerterową po stronie użytkownika 
1PMH  Hydropack z 1 pompą o wysokim ciśnieniu statycznym
1PMVH  Hydropack z 1 pompą inwerterową o wysokim ciśnieniu statycznym po 

stronie użytkownika 
1P1SB  Hydropack z pompą 1+1 WŁ / WYŁ po stronie użytkownika 
1PAP+S  1 pompa o dużej wysokości podnoszenia i 1 pompa rezerwowa 
1P1SBV  Hydropack z 1 pompą inwerterową i 1 pompą rezerwową z inwerterem 

po stronie użytkownika 
1PAPSV  Hydropack z 1 pompą inwerterową o dużej wysokości podnoszenia 

i 1 pompą rezerwową z inwerterem po stronie użytkownika 
ACC  Zbiornik akumulacyjny
IFWX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody
VACS  Zawór przełączający CWU: wymagany 
CCCA  Miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła z powłoką akrylową
CCCA1  Miedziano-aluminiowy skraplacz z powłoką akrylową
ABU  Podłączenia wodne wyprowadzone na obudowę urządzenia

CMSC11  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu BACnet-IP 
CMSC12  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu BACnet-NSTP
REMAU  Moduł rozszerzonego zdalnego sterowania stykowego
RPR  Wykrywacz wycieków czynnika chłodniczego
AVIBX  Komplet wibroizolatorów
AMMSX  Komplet wibroizolatorów sprężynowych skutecznych antysejsmicznie
PGFC  Kratka ochronna wymiennika lamelowego 
PGFCX  Kratka ochronna wymiennika lamelowego 
PGCCH  Kratki zabezpieczające przed gradem
PGCCHX  Kratki zabezpieczające przed gradem
TCDC  Taca zbierająca skropliny z grzałką elektryczną

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie
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ELFOEnergy Magnum MF

18.2÷45.2WSAN-XIN MF
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A1

AIR R-410A

R-410A Intelliplant***ECOBREEZE*

ErP

* napęd wentylatorów bezszczotkowymi silnikami DC
** dyfuzor wentylatora osiowego

*** system optymalizacji produkcji i dystrybucji energii cieplnej

funkcje i właściwości

wymiary i odległości

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów 
oznaczonych zielonymi obszarami.

Wielofunkcyjna rewersyjna pompa ciepła
Chłodzony powietrzem
Do montażu na zewnątrz
Wydajność od 49,6 do 120 kW

 ✓ Sprężarki Scroll z technologią inwerterową i wentylatorami osiowymi 
EC 

 ✓ Wielofunkcyjna technologia z możliwością dostosowania do instalacji 
4- albo 2-rurowych dla zapewnienia wielkości zastosowań. 

 ✓ Dwa niezależne obiegi zapewniają wysoką niezawodność 

 ✓ Czynnik chłodniczy - R410A - GWP = 2088

 ✓ Wysoka efektywność przy kompaktowych wymiarach

 ✓ Ciepła woda użytkowa do 60°C, woda schłodzona do 5°C 

 ✓ Modułowe zarządzanie pracą, do 8 jednostek w kaskadzie 

 ✓ Zintegrowany moduł hydrauliczny po stronie grzewczej i chłodniczej, 
z zbiornikiem systemowym i zaworem trójdrogowym

Pompa ciepła Chłodzony 
powietrzem

Do montażu 
na zewnątrz

Hermetyczna 
sprężarka 

Scroll

Technologia 
inwerterowa

AxiTop** Zmienny 
przepływ

zgodność
ErP

Wielkość ⊲⊲ WSAN-XIN MF 18.2 20.2 25.2 30.2 35.2 40.2 45.2
A - Długość mm 2400 2400 2400 2400 3600 3600 3600
B - Szerokość mm 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160
C - Wysokość mm 1540 1540 1790 1790 1890 1890 1890
A1 mm 800 800 800 800 800 800 800
A2 mm 800 800 800 800 800 800 800
B1 mm 800 800 800 800 800 800 800
B2 mm 800 800 800 800 800 800 800
Waga robocza kg 650 660 720 755 934 977 1093
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. 
Inne wykonania można znaleźć w odpowiednim biuletynie technicznym.

Clivet uczestniczy w programie EUROVENT 
"Urządzenia do chłodzenia cieczą 

i wodne pompy ciepła."
Produkty, o których mowa, są opisane na stronie 

internetowej www.eurovent-certification.com
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dane techniczne

wersja i wykonanie

ODZYSK ENERGII:
R  Całkowity odzysk ciepła (Standard)
WYKONANIE:
4T  Wykonanie dla systemu 4-rurowego (standard)
2T  Wykonanie dla systemu 2-rurowego 

REDUKCJA ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ WENTYLATOR SEKCJI ZEWN.:
CREFB  Układ redukcji zużycia energii przez wentylator sekcji zewnętrznej 

ECOBREEZE (Standard)

CCCA  Miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła z powłoką akrylową
CCCA1  Wymiennik skraplacza z powłoką Aluminium Energy Guard DCC *
HYG1  Moduł hydrauliczny z 1 pompą Wł / Wył
HYG2  Moduł hydrauliczny z 2 pompami Wł / Wył
VARYP  ZMIENNY PRZEPŁYW + ( 2 pompy inwerterowe) 
HYGR1V  Moduł hydrauliczny po stronie odzysku z 1 pompą inwerterową
HYGU1V  Moduł hydrauliczny po stronie użytkownika z 1 pompą inwerterową 
ACC  Zbiornik akumulacyjny (wielkości 35.2÷45.2) 
VACSR  Zawór przełączający CWU po stronie odzysku
HEDIF Dyfuzor do wysokiej wydajności wentylatora osiowego  
CMSC10  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu LonWorks 
CMSC8  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu BACnet
CMSC9  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
CMMBX  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
CMSLWX  Moduł komunikacji szeregowej LonWorks
BACX   Moduł komunikacji szeregowej BACnet 

MF2  Wielofunkcyjny monitor faz
SFSTR4N  Urządzenie redukujące prąd rozruchowy w jednostkach 400/3/50+N 
RCTX  Panel zdalnego sterowania  
MHP  Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia
MHPX  Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia
PGFC  Kratka ochronna wymiennika lamelowego 
PGFCX  Kratka ochronna wymiennika lamelowego 
AVIBX  Komplet wibroizolatorów
IFWX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody
PFCP  Kondensatory korekcji mocy (cosfi > 0,9)
GBL+F  Opakowanie z drewnianą klatką + fumigacja

wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

Wielkość ⊲⊲ WSAN-XIN MF 18.2 20.2 25.2 30.2 35.2 40.2 45.2
Chłodzenie 100% - Ogrzewanie 0%
Wydajność chłodnicza (EN 14511:2018) (1) kW 49,6 59,3 69,5 82,2 92,5 106 120
Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (1) kW 16,9 20,6 23,6 28,8 33,6 38,8 46,0
EER wg (EN 14511:2018) (1) - 2,93 2,88 2,94 2,85 2,75 2,72 2,60
SEER (6) - 3,34 3,43 3,47 3,63 3,76 3,73 3,82
ηS,C (6) % 130,5 134,1 135,6 142,4 147,6 146,2 149,9
Chłodzenie 0% - Ogrzewanie 100%
Moc grzewcza (EN 14511:2018) (2) kW 57,1 69,8 79,7 94,9 109 125 143
Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (2) kW 17,2 20,9 24,0 28,6 32,7 37,5 42,9
COP wg normy (EN 14511:2018) (2) - 3,32 3,34 3,32 3,32 3,32 3,33 3,32
Chłodzenie 100% - Ogrzewanie 100%
Wydajność chłodnicza  (Moc chłodnicza) (3) kW 49,9 59,8 69,7 82,9 95,9 109 128
Moc grzewcza (3) kW 64,7 77,7 90,4 107 125 141 167
Całkowity pobór mocy (3) kW 14,8 17,9 20,7 24,5 28,7 32,7 38,3
TER (4) - 7,73 7,69 7,72 7,76 7,69 7,66 7,71
Obiegi chłodnicze Nr 2
Ilość sprężarek Nr 2
Rodzaj sprężarek - INWERTEROWA + WŁ./WYŁ. SCROLL
Czynnik chłodniczy - R-410A
Zasilanie standardowe V 400/3N~/50
Poziom mocy akustycznej (5) dB(A) 82 82 83 84 85 85 86
Dyrektywa ErP (produkty związane z energią)
Kl. energet. ErP - Klimat UMIARKOWANY - W35 - A+ A+ A+ A+ - - -
SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (6) - 3,69 3,74 3,59 3,75 3,83 3,80 3,96
ηS,H (6) % 145,0 147,0 141,0 147,0 150,0 149,0 155,0

(1) Dane zgodne z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: Temperatura wody 
po stronie zimnej = 12/7°C; Temperatura powietrza na wejściu do wymiennika zewnętrznego = 35°C
(2) Dane zgodne z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: Temperatura 
wody po stronie gorącej = 40/45°C; Temperatura powietrza na wejściu do wymiennika zewnętrznego 
= 7°C D.B./6°C W.B
(3) Dane odnoszą się do następujących warunków:  Temperatura wody po stronie zimnej = */7°C, 
Temperatura wody po stronie gorącej = */45°C
(4) TER współczynnik całkowitej efektywności energetycznej pompy ciepła (wydajność chłodnicza+ 
wydajność grzewcza) / (całkowity pobór mocy) 

(5) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 
nominalnym w warunkach nominalnych. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN ISO 
9614-1 w standardowych warunkach nominalnych określonych w odpowiednich przepisach: UE 
2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2013
(6) Dane obliczone zgodnie z rozporządzeniem EN 14825:2018
Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą Erp (Energy Related Products). Obejmuje ona 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 (znamionowa moc cieplna ≤70 kW 
w określonych warunkach odniesienia) oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 813/2013 
(znamionowa moc cieplna ≤400 kW w określonych warunkach odniesienia).
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WSAN-XEM MF 50.4÷120.4

ELFOEnergy Magnum MF

B
B2

B1
A

A2

C

A1

AIR R-410A

R-410A Intelliplant**

ErP

* dyfuzor wentylatora osiowego
** system optymalizacji produkcji i dystrybucji energii cieplnej

funkcje i właściwości

wymiary i odległości

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów 
oznaczonych zielonymi obszarami.

 ✓ Sprężarki Scroll oraz wentylatory regulacją obrotów przez odcięcie 
fazy

 ✓ Technologia wielofunkcyjna dla systemów 4- lub 2-rurowych

 ✓ Dwa niezależne obiegi zapewniają wysoką niezawodność 

 ✓ Czynnik chłodniczy - R410A - GWP = 2087

 ✓ Wysoka efektywność sezonowa i przy pełnym obciążeniu 
(wersja Excellence)

 ✓ Ciepła woda użytkowa do 60°C, woda schłodzona  do 5°C 

 ✓ Modułowe zarządzanie pracą, do 8 jednostek w kaskadzie 

 ✓ Zintegrowane moduły hydrauliczne po stronie wody ciepłej i zimnej 
oraz zbiornik systemowy

Wielofunkcyjna rewersyjna pompa ciepła
Chłodzony powietrzem
Do montażu na zewnątrz
Wydajność od 139 do 321 kW

Pompa ciepła Chłodzony 
powietrzem

Do montażu 
na zewnątrz

Hermetyczna 
sprężarka 

Scroll

AxiTop* Zmienny 
przepływ

zgodność
ErP

Wielkość ⊲⊲WSAN-XEM MF 50.4 55.4 60.4 65.4 70.4 80.4 90.4 100.4 110.4 120.4
A - Długość mm 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450 5250 5250 5250
B - Szerokość mm 1812 1812 1812 1812 2250 2250 2250 2250 2250 2250
C - Wysokość mm 1800 1800 1800 1800 2300 2300 2300 2300 2300 2300
A1 mm 1300 1300 1300 1300 1500 1500 1500 1500 1500 1500
A2 mm 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
B1 mm 1100 1100 1100 1100 1500 1500 1500 1500 1500 1500
B2 mm 1100 1100 1100 1100 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Waga robocza kg 1803 1825 1908 2073 2630 2750 2908 3467 3553 3694
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. 
Inne wykonania można znaleźć w odpowiednim biuletynie technicznym.

Clivet uczestniczy w programie EUROVENT 
"Urządzenia do chłodzenia cieczą 

i wodne pompy ciepła."
Produkty, o których mowa, są opisane na stronie 

internetowej www.eurovent-certification.com
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wersja i wykonanie

dane techniczne

wyposażenie dodatkowe

ODZYSK ENERGII:
R  Całkowity odzysk ciepła (Standard)

WYKONANIE:
4T  Wykonanie dla systemu 4-rurowego (standard)
2T  Wykonanie dla systemu 2-rurowego 

HYG1  Moduł hydrauliczny z 1 pompą Wł / Wył
HYG2  Moduł hydrauliczny z 2 pompami Wł / Wył
VARYP  VERYFLOW + ( 2 pompy inwerterowe) 
HYGR1V  Moduł hydrauliczny po stronie odzysku z 1 pompą inwerterową
ACC  Zbiornik akumulacyjny
CCCA  Miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła z powłoką akrylową
CCCA1  Wymiennik skraplacza z powłoką Aluminium Energy Guard DCC *
HEDIF  Dyfuzor do wysokiej wydajności wentylatora osiowego   (sizes 70.4÷120.4) 
CREFB  Układ redukcji zużycia energii przez wentylator sekcji zewnętrznej ECOBREEZE 

(wielkości 70.4÷120.4) 
SFSTR  Urządzenie redukujące prąd rozruchowy
MF2  Wielofunkcyjny monitor faz
CMSC10  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu LonWorks 
CMSLWX  Moduł komunikacji szeregowej LonWorks
CMSC8  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu BACnet
BACX   Moduł komunikacji szeregowej BACnet 
CMSC9  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus

CMMBX  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
PFCP  Kondensatory korekcji mocy (cosfi > 0,9)
PGFC  Kratka ochronna wymiennika lamelowego 
PGFCX  Kratka ochronna wymiennika lamelowego 
MHP  Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia
MHPX  Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia
VACSRX  Zawór przełączający CWU po stronie odzysku
IFWX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody
RCTX  Panel zdalnego sterowania  
AVIBX  Komplet wibroizolatorów
RE-20  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. temperatury 

zewnętrznej do -20°C
RE-25  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. temperatury 

zewnętrznej do -25°C

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

Wielkość ⊲⊲WSAN-XEM MF 50.4 55.4 60.4 65.4 70.4 80.4 90.4 100.4 110.4 120.4
Chłodzenie 100% - Ogrzewanie 0%
Wydajność chłodnicza (EN 14511:2018) (1) kW 139 148 160 170 184 208 235 273 296 321
Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (1) kW 48,7 53,6 58,4 63,7 67,6 77,0 92,7 98,1 110 126
EER (EN14511:2018) (1) - 2,85 2,76 2,73 2,66 2,72 2,70 2,54 2,79 2,69 2,55
SEER (6) - 3,99 4,00 4,04 4,07 3,96 4,11 4,10 3,95 3,91 3,85
ηS,C (6) % 156,5 157,0 158,8 159,7 155,2 161,2 161,0 155,1 153,2 151,0
Chłodzenie 0% - Ogrzewanie 100%
Moc grzewcza (EN 14511:2018) (2) kW 157 170 186 196 213 243 278 321 346 387
Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (2) kW 47,1 51,5 55,6 59,1 64,3 73,1 83,7 95,9 104 116
COP wg normy (EN 14511:2018) (2) - 3,33 3,30 3,35 3,32 3,32 3,33 3,32 3,34 3,32 3,33
Chłodzenie 100% - Ogrzewanie 100%
Wydajność chłodnicza  (Moc chłodnicza) (3) kW 140 151 162 172 187 212 239 278 300 328
Moc grzewcza (3) kW 181 196 210 224 241 275 315 358 389 431
Całkowity pobór mocy (3) kW 40,3 44,3 48,1 52,5 54,8 63,2 76,0 80,3 89,2 102
TER (4) - 7,96 7,83 7,72 7,55 7,81 7,71 7,3 7,92 7,72 7,42
Obiegi chłodnicze Nr 2
Ilość sprężarek Nr 4
Rodzaj sprężarek - SCROLL
Czynnik chłodniczy - R-410A
Zasilanie standardowe - 400/3N~/50 400/3~/50
Poziom mocy akustycznej (5) dB(A) 88 88 88 88 88 88 88 92 92 92
Dyrektywa ErP (produkty związane z energią)
SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (6) - 3,70 3,66 3,72 3,72 3,64 3,64 3,76 3,25 3,70 3,80
ηS,H (6) % 145,0 143,4 145,8 145,8 142,6 142,6 147,4 127,0 145,0 149,0
(1) Dane zgodne z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: Temperatura wody 
po stronie zimnej = 12/7°C; Temperatura powietrza na wejściu do wymiennika zewnętrznego = 35°C
(2) Dane zgodne z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: Temperatura 
wody po stronie gorącej = 40/45°C; Temperatura powietrza na wejściu do wymiennika zewnętrznego 
= 7°C D.B./6°C W.B
(3) Dane odnoszą się do następujących warunków:  Temperatura wody po stronie zimnej = */7°C, 
Temperatura wody po stronie gorącej = */45°C
(4) TER współczynnik całkowitej efektywności energetycznej pompy ciepła (wydajność chłodnicza+ 
wydajność grzewcza) / (całkowity pobór mocy) 

(5) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 
nominalnym w warunkach nominalnych. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN ISO 
9614-1 w standardowych warunkach nominalnych określonych w odpowiednich przepisach: UE 
2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2013
(6) Dane obliczone zgodnie z rozporządzeniem EN 14825:2018
Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą Erp (Energy Related Products). Obejmuje ona 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 (znamionowa moc cieplna ≤70 kW 
w określonych warunkach odniesienia) oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 813/2013 
(znamionowa moc cieplna ≤400 kW w określonych warunkach odniesienia).
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ELFOEnergy Magnum HW

35.4÷60.4WSAN-XEM HW

B
B2

B1
A

A2

C

A1

AIR R-410A

R-410A Intelliplant**

ErP

* dyfuzor wentylatora osiowego
** system optymalizacji produkcji i dystrybucji energii cieplnej

funkcje i właściwości

wymiary i odległości

Pompa ciepła z obiegiem odwracalnym
Chłodzony powietrzem
Do montażu na zewnątrz
Wydajność od 86,0 do 150 kW

 ✓ Dwa niezależne obiegi zapewniają wysoką niezawodność 
ze sprężarkami Scroll 

 ✓ Rozwiązanie o wysokiej temperaturze wody dla scentralizowanych 
systemów mieszkaniowych

 ✓ Czynnik chłodniczy - R410A - GWP = 2088

 ✓ Wysoka efektywność sezonowa przy pełnym obciążeniu 

 ✓ Ciepła woda użytkowa do 65°C, 

 ✓ Praca w temperaturze powietrza zewnętrznego do -20°C, maksymalna 
temperatura ciepłej wody 55°C 

 ✓ Częściowy odzysk ciepła oraz zawór przełączający CWU po stronie 
użytkownika

 ✓ Zintegrowany moduł hydrauliczny i zbiornik systemowy

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia konieczne 
jest zachowanie bezpiecznych odstępów oznaczonych zielonymi 
obszarami.

Pompa ciepła Chłodzony 
powietrzem

Do montażu 
na zewnątrz

Hermetyczna 
sprężarka 

Scroll

AxiTop* Zmienny 
przepływ

zgodność
ErP

Wielkość ⊲⊲WSAN-XEM HW 35.4 40.4 45.4 50.4 55.4 60.4
A - Długość mm 3400 3400 3400 3400 4400 4400
B - Szerokość mm 1812 1812 1812 1812 1812 1812
C - Wysokość mm 1800 1800 1800 1800 1800 1800
A1 mm 1300 1300 1300 1300 1300 1300
A2 mm 750 750 750 750 750 750
B1 mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100
B2 mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Waga robocza kg 1285 1418 1441 1444 1735 1739
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. 
Inne wykonania można znaleźć w odpowiednim biuletynie technicznym.

Clivet uczestniczy w programie EUROVENT 
"Urządzenia do chłodzenia cieczą 

i wodne pompy ciepła."
Produkty, o których mowa, są opisane na stronie 

internetowej www.eurovent-certification.com
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wersja i wykonanie
ODZYSK ENERGII:
- Odzysk energii: nie wymagany (w standardzie)
D Częściowy odzysk energii

VARYP  VARYFLOW + ( 2 pompy inwerterowe) 
HYG1  Moduł hydrauliczny z 1 pompą Wł / Wył
HYG2  Moduł hydrauliczny z 2 pompami Wł / Wył
VACSUX   Zawór przełączający CWU po stronie użytkownika
ACC  Zbiornik akumulacyjny
CCCA  Miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła z powłoką akrylową
CCCA1  Wymiennik skraplacza z powłoką Aluminium Energy Guard DCC *
SFSTR  Urządzenie redukujące prąd rozruchowy
MF2  Wielofunkcyjny monitor faz
CMSC10  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu LonWorks 
CMSLWX  Moduł komunikacji szeregowej LonWorks
CMSC8  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu BACnet
BACX   Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej BACnet 

CMSC9  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
CMMBX  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
PFCP  Kondensatory korekcji mocy (cosfi > 0,9)
PGFC  Kratka ochronna wymiennika lamelowego 
PGFCX  Kratka ochronna wymiennika lamelowego 
MHP  Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia
MHPX  Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia
IFWX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody
RCTX  Panel zdalnego sterowania  
AVIBX  Komplet wibroizolatorów

dane techniczne

wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

Wielkość ⊲⊲ WSAN-XEM HW 35.4 40.4 45.4 50.4 55.4 60.4
 ♦ Wydajność chłodnicza (EN 14511:2018) (1) kW 86,0 98,6 110 118 131 150

Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (1) kW 31,3 35,3 37,3 41,6 48,3 54,6
EER wg (EN 14511:2018) (1) - 2,74 2,80 2,95 2,84 2,72 2,74
SEER (4) - 2,93 3,35 3,50 3,31 3,28 3,09
ηS,C (4) % 114,2 131,0 137,0 129,4 128,2 120,6

 ♦ Moc grzewcza (EN 14511:2018) (2) kW 109 123 133 143 165 184
Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (2) kW 31,7 34,8 37,8 41,6 48,1 54,5
COP wg normy (EN 14511:2018) (2) - 3,43 3,52 3,53 3,45 3,42 3,38

Obiegi chłodnicze Nr 2
Ilość sprężarek Nr 4
Rodzaj sprężarek - SCROLL
Czynnik chłodniczy - R-410A
Standardowy przepływ powietrza l/s 16000 15567 15567 15567 20733 20733
Natężenie przepływu wody (strona użytkow.) l/s 4,10 4,70 5,20 5,60 6,30 7,10
Zasilanie standardowe V 400/3N~/50
Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 86 86 86 86 88 88
Dyrektywa ErP (produkty związane z energią)
SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (4) - 3,57 3,95 3,90 3,88 3,57 3,64
ηS,H (4) % 140,0 155,0 153,0 152,0 140,0 143,0
SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (4) - 3,03 3,19 3,15 3,22 3,12 3,04
ηS,H (4) % 118,0 125,0 123,0 126,0 122,0 119,0
(1) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: 
Temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 12/7°C; Temperatura powietrza na wejściu do 
wymiennika zewnętrznego = 35°C
(2) Dane zgodne z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: Temperatura 
wody po stronie gorącej = 40/45°C; Temperatura powietrza na wejściu do wymiennika zewnętrznego 
= 7°C D.B./6°C W.B
(3) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 
nominalnym i w nominalnych warunkach. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN 

ISO 9614-1 w standardowych warunkach nominalnych określonych w odpowiednich przepisach: UE 
2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2018
(4) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14825:2025
Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą Erp (Energy Related Products). Obejmuje ona 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 (znamionowa moc cieplna ≤70 kW 
w określonych warunkach odniesienia) oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 813/2013 
(znamionowa moc cieplna ≤400 kW w określonych warunkach odniesienia).
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WSAT-YSC4 WSAN-YSC4

SPINchiller4

80.3÷240.6

AIR HYDRO
PACK

EEV ECO
BREEZE

B

B1

B2

A

A2

A1

C

Moduł 
hydrauliczny 
HydroPack

R-32 ECOBREEZE* Intelliplant**

ErP

* napęd wentylatorów bezszczotkowymi silnikami DC
** system optymalizacji produkcji i dystrybucji energii cieplnej

 ✓ Sprężarki Scroll, wentylatory osiowe EC i dwa niezależne obiegi 
zapewniają wysoką niezawodność 

 ✓ Wysoka efektywność sezonowa przy pełnym obciążeniu (wersja 
Excellence); wysoka efektywność sezonowa i kompaktowe wymiary 
(wersja Premium) 

 ✓ Czynnik chłodniczy - R32 - GWP = 675

 ✓ Ciepła woda użytkowa do 55°C, woda schłodzona do -12°C 

 ✓ Wymiennik ciepła płytowy lub płaszczowo-rurowy

 ✓ Trzy wykonania akustyczne

 ✓ Modułowe zarządzanie pracą, do 8 jednostek w kaskadzie 

 ✓ Zintegrowany zespół hydrauliczny, zbiornik systemowy, częściowy 
odzysk ciepła lub całkowity odzysk ciepła (tylko dla agregatu 
chłodniczego)

Agregat chłodniczy
WSAT-YSC4: tylko chłodzenie
WSAN-YSC4: Rewersyjna pompa ciepła
Chłodzony powietrzem
Do montażu na zewnątrz
Wydajność od 215 do 675 kW

Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek 
i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. Dla wszystkich 
innych konfiguracji konstrukcyjnych dedykowany jest 
Biuletyn Techniczny. Inne wykonania można znaleźć 
w odpowiednim biuletynie technicznym.

SC-EXC Sprężarki z izolacją akustyczną (SC)-Excellence

SC-PRM Wygłuszenie sprężare, wykonanie (SC)-Premium

zgodność
ErP

Pompa ciepła
(WSAN-YSC4)

Chłodzony 
powietrzem

Do montażu 
na zewnątrz

Hermetyczna 
sprężarka 

Scroll

Tylko 
chłodzenie

(WSAT-YSC4)

Elektroniczny 
zawór 

rozprężny

wymiary i odległości

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów 
oznaczonych zielonymi obszarami.

funkcje i właściwości

Wielkość ⊲⊲ WSAT-YSC4 80.3 100.4 115.4 130.4 155.5 170.5 185.5 210.6 225.6 240.6
SC-EXC A - Długość mm 2925 2925 4175 4175 5417 5417 5417 6680 6680 6680
SC-EXC B - Szerokość mm 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228
SC-EXC C - Wysokość mm 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535
SC-EXC A1 mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
SC-EXC A2 mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
SC-EXC B1 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
SC-EXC B2 mm 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250
SC-EXC Waga robocza kg 1879 1898 2345 2494 2979 3152 3314 3810 3943 4100
Wielkość ⊲⊲ WSAT-YSC4 90.3 110.4 130.4 145.4 170.5 185.5 210.6 225.6 240.6
SC-PRM A - Długość mm 2925 2925 2925 4175 4175 4175 5417 5417 5417
SC-PRM B - Szerokość mm 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228
SC-PRM C - Wysokość mm 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535
SC-PRM A1 mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
SC-PRM A2 mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700
SC-PRM B1 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
SC-PRM B2 mm 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250
SC-PRM Waga robocza kg 1893 2000 2116 2576 2763 2938 3396 3563 3684
Wielkość ⊲⊲ WSAN-YSC4 80.3 90.4 100.4 110.4 120.4 130.4 145.4 160.4 185.5 210.6 225.6 240.6
SC-EXC A - Długość mm 3118 4114 4114 4114 4114 5091 5091 5091 6066 6066 7045 7045
SC-EXC B - Szerokość mm 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250
SC-EXC C - Wysokość mm 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520
SC-EXC A1 mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
SC-EXC A2 mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
SC-EXC B1 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
SC-EXC B2 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
SC-EXC Waga robocza kg 2300 2631 2652 2772 2890 3295 3438 3594 4097 4199 4761 4861
Wielkość ⊲⊲ WSAN-YSC4 90.3 100.3 110.4 120.4 130.4 145.4 160.4 185.5 210.6 225.6 240.6
SC-PRM A - Długość mm 3118 3118 3118 3118 4114 4114 4114 5091 5091 6066 6066
SC-PRM B - Szerokość mm 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250
SC-PRM C - Wysokość mm 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520
SC-PRM A1 mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
SC-PRM A2 mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
SC-PRM B1 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
SC-PRM B2 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
SC-PRM Waga robocza kg 2320 2445 2345 2562 2893 3018 3143 3779 3867 4310 4435

Clivet uczestniczy w programie EUROVENT 
"Urządzenia do chłodzenia cieczą 

i wodne pompy ciepła."
Produkty, o których mowa, są opisane na stronie 

internetowej www.eurovent-certification.com
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dane techniczne
Wielkość ⊲⊲ WSAT-YSC4 80.3 100.4 115.4 130.4 155.5 170.5 185.5 210.6 225.6 240.6
ST/SC-EXC  ♦ Wydajność chłodnicza (EN 14511:2018) (1) kW 222 267 314 364 423 472 520 573 624 675
ST/SC-EXC Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (1) kW 69,4 85,5 99,8 115 135 149 167 184 200 218
ST/SC-EXC EER wg (EN 14511:2018) (1) - 3,20 3,12 3,15 3,17 3,15 3,16 3,11 3,12 3,12 3,10
ST/SC-EXC SEER (4) - 4,70 4,67 4,78 4,75 4,92 5,00 4,96 4,94 4,96 4,90
ST/SC-EXC ηS,C (4) % 185,2 183,8 188,3 187,1 193,6 197,0 195,5 194,6 195,4 193,1
ST/SC-EXC Obiegi chłodnicze Nr 2
ST/SC-EXC Ilość sprężarek Nr 3 4 5 6
ST/SC-EXC Rodzaj sprężarek - SCROLL
ST/SC-EXC Czynnik chłodniczy - R-32
ST/SC-EXC Zasilanie standardowe V 400/3~/50
ST-EXC Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 90 91 92 93 94 95 95 96 96 97
SC-EXC Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 87 88 89 90 90 91 91 92 92 93
EN-EXC Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 84 84 86 86 86 87 88 88 88 89

Wielkość ⊲⊲ WSAT-YSC4 90.3 110.4 130.4 145.4 170.5 185.5 210.6 225.6 240.6
ST/SC-PRM  ♦ Wydajność chłodnicza (EN 14511:2018) (1) kW 232 291 333 384 443 483 537 590 644
ST/SC-PRM Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (1) kW 84,5 102 124 139 156 179 199 209 233
ST/SC-PRM EER wg (EN 14511:2018) (1) - 2,74 2,85 2,70 2,77 2,84 2,70 2,70 2,82 2,76
ST/SC-PRM SEER (4) - 4,38 4,48 4,46 4,47 4,65 4,64 4,61 4,69 4,62
ST/SC-PRM ηS,C (4) % 172,3 176,1 175,4 175,8 183,0 182,5 181,2 184,7 181,9
ST/SC-PRM Obiegi chłodnicze Nr 2
ST/SC-PRM Ilość sprężarek Nr 3 4 5 6
ST/SC-PRM Rodzaj sprężarek - SCROLL
ST/SC-PRM Czynnik chłodniczy - R-32
ST/SC-PRM Zasilanie standardowe V 400/3~/50
ST-PRM Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 90 91 92 93 94 94 95 96 96
SC-PRM Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 87 88 89 89 90 90 91 92 92
EN-PRM Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 84 86 86 87 87 88 89 89 89

Wielkość ⊲⊲ WSAN-YSC4 80.3 90.4 100.4 110.4 120.4 130.4 145.4 160.4 185.5 210.6 225.6 240.6
ST/SC-EXC  ♦ Wydajność chłodnicza (EN 14511:2018) (1) kW 215 240 265 290 320 355 390 430 500 555 610 655
ST/SC-EXC Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (1) kW 72,9 76,4 84,7 94,9 106 114 128 143 163 188 198 218
ST/SC-EXC EER wg (EN 14511:2018) (1) - 2,95 3,14 3,13 3,05 3,02 3,11 3,04 3,00 3,06 2,96 3,08 3,01
ST/SC-EXC SEER (4) - 4,45 4,79 4,74 4,81 4,84 4,86 4,78 4,72 4,88 4,84 4,89 4,86
ST/SC-EXC ηS,C (4) % 175,0 188,5 186,6 189,4 190,4 191,3 188,1 186,0 192,1 190,7 192,6 191,5
ST/SC-EXC  ♦ Moc grzewcza (EN 14511:2018) (2) kW 225 255 280 310 335 375 415 455 530 585 640 685
ST/SC-EXC Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (2) kW 69,9 78,8 85,6 95,2 103 114 125 137 160 178 199 211
ST/SC-EXC COP wg normy (EN 14511:2018) (2) - 3,22 3,24 3,27 3,26 3,26 3,29 3,32 3,31 3,32 3,28 3,22 3,24
ST/SC-EXC Obiegi chłodnicze Nr 2
ST/SC-EXC Ilość sprężarek Nr 3 4 5 6
ST/SC-EXC Rodzaj sprężarek - SCROLL
ST/SC-EXC Czynnik chłodniczy - R-32
ST/SC-EXC Zasilanie standardowe V 400/3~/50
SC-EXC Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 87 88 89 89 89 91 91 91 92 92 93 93
EN-EXC Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 84 85 86 86 86 86 87 87 88 89 90 90
Dyrektywa ErP (produkty związane z energią)
SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (4) - 3,73 3,90 3,92 4,10 4,08 4,05 4,00 4,10 - - - -
ηS,H (4) % 146,0 153,0 154,0 161,0 160,0 159,0 157,0 161,0 - - - -

Wielkość ⊲⊲ WSAN-YSC4 90.3 100.3 110.4 120.4 130.4 145.4 160.4 185.5 210.6 225.6 240.6
ST/SC-PRM  ♦ Wydajność chłodnicza (EN 14511:2018) (1) kW 235 255 275 300 335 370 405 480 530 585 630
ST/SC-PRM Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (1) kW 83,7 94,1 102 116 119 136 155 172 200 207 227
ST/SC-PRM EER wg (EN 14511:2018) (1) - 2,80 2,71 2,70 2,59 2,81 2,72 2,61 2,80 2,65 2,83 2,77
ST/SC-PRM SEER (4) - 4,26 4,24 4,35 4,37 4,55 4,57 4,33 4,64 4,62 4,66 4,64
ST/SC-PRM ηS,C (4) % 167,2 166,7 171,0 171,6 178,9 179,9 170,1 182,8 181,8 183,4 182,5
ST/SC-PRM  ♦ Moc grzewcza (EN 14511:2018) (2) kW 240 265 285 315 350 385 420 500 555 610 655
ST/SC-PRM Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (2) kW 76,4 85,5 92,3 102 112 124 134 157 175 191 206
ST/SC-PRM COP wg normy (EN 14511:2018) (2) - 3,15 3,10 3,09 3,09 3,12 3,10 3,13 3,19 3,17 3,18 3,18
ST/SC-PRM Obiegi chłodnicze Nr 2
ST/SC-PRM Ilość sprężarek Nr 3 4 5 6
ST/SC-PRM Rodzaj sprężarek - SCROLL
ST/SC-PRM Czynnik chłodniczy - R-32
ST/SC-PRM Zasilanie standardowe V 400/3~/50
SC-PRM Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 87 88 88 88 90 90 90 91 91 92 92
EN-PRM Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 85 86 86 86 86 87 87 88 89 90 90
Dyrektywa ErP (produkty związane z energią)
SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (4) - 3,47 3,64 3,83 3,87 3,80 3,64 3,82 3,91 - - -
ηS,H (4) % 136,0 143,0 150,0 152,0 149,0 143,0 150,0 153,0 - - -
(1) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: 
Temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 12/7°C; Temperatura powietrza na wejściu do 
wymiennika zewnętrznego = 35°C
(2) Dane zgodne z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: Temperatura 
wody po stronie gorącej = 40/45°C; Temperatura powietrza na wejściu do wymiennika zewnętrznego 
= 7°C D.B./6°C W.B
(3) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 
nominalnym i w nominalnych warunkach. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN 
ISO 9614-1 w standardowych warunkach nominalnych określonych w odpowiednich przepisach: UE 

2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2019
(4) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14825:2018
Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą Erp (Energy Related Products). Obejmuje ona 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 (znamionowa moc cieplna ≤70 kW 
w określonych warunkach odniesienia), oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 813/2013 
(znamionowa moc cieplna ≤400 kW w określonych warunkach odniesienia) a także rozporządzenie 
delegowane Komisji (UE) nr 2016/2281, znane również jako Ecodesign Lot21.
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Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

*Energy Guard DCC to formuła antybakteryjna, która zapobiega przyleganiu brudu i kurzu, zmniejszając w ten sposób obecność mikroorganizmów, takich jak grzyby, pleśń, bakterie powodujące plamy i glony, 
które mogą przyczyniać się do procesu korozji i powodować niepożądane zapachy.

WERSJA:
EXC  Excellence (Standard) 
PRM   Wykonanie Premium
REDUKCJA ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ WENTYLATOR SEKCJI ZEWN.:
CREFB  Układ redukcji zużycia energii przez wentylator sekcji zewnętrznej 

ECOBREEZE (Standard)
ODZYSK ENERGII:
- Odzysk energii: nie wymagany (w standardzie)
D  Częściowy odzysk energii 
R  Całkowity odzysk ciepła ( tylko WSAT-YSC4)

PAROWNIK
EVPHE  Płytowy wymiennik ciepła (Standard)
EVFTP  Test PED parownika płaszczowo-rurowego
WYKONANIE Z REDUKCJĄ HAŁASU (TYLKO WSAT-XEM):
ST  Standardowe wykonanie akustyczne
SC  Wykonanie akustyczne z izolacją wygłuszającą pracę sprężarki (standard) 
EN  Super wyciszone wykonanie akustyczne
WYKONANIE NISKOTEMPERATUROWE: (TYLKO WSAT-YSC4):
- Odzysk energii: nie wymagany (w standardzie)
B  Niska temperatura wody

wersja i wykonanie

wyposażenie dodatkowe

1PM  Hydropack z 1 pompą 
1PMV  Hydropack z 1 pompą inwerterową po stronie użytkownika 
1PMH  Hydropack z 1 pompą o wysokim ciśnieniu statycznym
1PMVH  Hydropack z 1 pompą inwerterową o wysokim ciśnieniu statycznym po 

stronie użytkownika 
2PM  Hydropack z 2 pompami po stronie użytkownika 
2PMV  Hydropack z 2 pompami inwerterowymi po stronie użytkownika 
2PMH  Hydropack z 2 pompami o wysokim ciśnieniu statycznym, po stronie 

użytkownika 
2PMVH  Hydropack z 2 wysokowydajnymi pompami inwerterowymi po stronie 

użytkownika
IVFDT  Regulacja inwerterem zmiennego natężenia przepływu po stronie 

użytkownika w zależności od różnicy temperatur
IFWX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody
CSVX  Komplet (2 szt.) ręcznie sterowanych zaworów odcinających 
ACC  Zbiornik akumulacyjny
AMRX  Komplet wibroizolatorów gumowych
CONTA2   Licznik energii 
RCMRX  Zdalne sterowanie za pomocą mikroprocesora
PSX  Zasilacz sieciowy
CMSC10  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu LonWorks 
CMSC9  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
CMSC11  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu BACnet-IP 
SCP4  Kompensacja wartości zadanej sygnałem 0 -10 V
SPC1  Kompensacja wartości zadanej sygnałem 4 -20 mA 
ECS  Funkcja ECOSHARE do automatycznego zarządzania grupą urządzeń
PFCP  Kondensatory korekcji mocy (cosfi > 0,9)
SFSTR  Urządzenie redukujące prąd rozruchowy
RE-25  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. 

temperatury zewnętrznej do -25°C

MHP  Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia
SDV  Zawór odcinający na zasilaniu i powrocie sprężarki
AMMSX  Komplet wibroizolatorów sprężynowych skutecznych antysejsmicznie
RPRI  Wykrywacz wycieku czynnika chłodniczego w obudowie sprężarek
DML4 -20 Ograniczenie maksymalnego poboru mocy sygnałem 4-20mA
DML0-10  Ograniczenie maksymalnego poboru mocy sygnałem 0-10V
PFGP  Wygłuszające panele modułu pompowego
PSWSA  Przełącznik różnicy ciśnień po stronie wody z zabezpieczeniem przed 

zamarzaniem  
Tylko  WSAT-YSC4: 
PPBM  Panele ochronne skraplaczy mikrokanałowych 
PGCC  Kratki chroniące wymiennik ciepła i przestrzeń sprężarki 
CCME  Wymiennik mikrokanałowy z powłoką nakładaną metodą elektroforezy
RE-39  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. 

temperatury zewnętrznej do -39°C
IVFHDT  Regulacja inwerterem zmiennego natężenia przepływu po stronie 

użytkownika w zależności od różnicy temperatur 
Tylko WSAN-YSC4: 
CCCA  Miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła z powłoką akrylową
CCCA1  Wymiennik skraplacza z powłoką Aluminium Energy Guard DCC*
PGCCH  Kratki zabezpieczające przed gradem
PGFC  Kratka ochronna wymiennika lamelowego 
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SPINchiller4

260.8÷480.12WSAN-YSC4

AIR HYDRO
PACK

EEV

Moduł 
hydrauliczny 
HydroPack

Intelliplant**R-32

ECO
BREEZE

ECOBREEZE*

C

A2

A

B2

B

A1

B1

ErP

* napęd wentylatorów bezszczotkowymi silnikami DC
** system optymalizacji produkcji i dystrybucji energii cieplnej

funkcje i właściwości

 ✓ Cztery niezależne obiegi zapewniają wysoką niezawodność ze 
sprężarkami Scroll i wentylatorami osiowymi EC 

 ✓ Wysoka efektywność sezonowa przy pełnym obciążeniu (wersja 
Excellence); wysoka efektywność sezonowa i kompaktowe wymiary 
(wersja Premium) 

 ✓ Czynnik chłodniczy - R32 - GWP = 675

 ✓ Ciepła woda użytkowa do 55°C, 

 ✓ Wymiennik ciepła płytowy lub płaszczowo-rurowy

 ✓ Trzy wykonania akustyczne

 ✓ Modułowe zarządzanie pracą, do 4 jednostek w kaskadzie

 ✓ Zintegrowany moduł hydrauliczny, zbiornik systemowy i częściowy 
odzysk ciepła

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia konieczne 
jest zachowanie bezpiecznych odstępów oznaczonych 
zielonymi obszarami.

Chłodzony 
powietrzem

Do montażu 
na zewnątrz

Hermetyczna 
sprężarka 

Scroll

Elektroniczny 
zawór 

rozprężny

wymiary i odległości

Pompa ciepła z obiegiem odwracalnym
Chłodzony powietrzem
Do montażu na zewnątrz
Wydajność od 670 do 1260 kW

zgodność
ErP

Pompa ciepła

Wielkość ⊲⊲ WSAN-YSC4 260.8 290.8 320.8 345.9 370.10 420.12 450.12
SC-EXC A - Długość mm 10150 10150 10150 11122 12094 12094 13070
SC-EXC B - Szerokość mm 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250
SC-EXC C - Wysokość mm 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520
SC-EXC A1 mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
SC-EXC A2 mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
SC-EXC B1 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
SC-EXC B2 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Wielkość ⊲⊲ WSAN-YSC4 260.8 290.8 315.9 345.9 370.10 420.12 450.12 480.12
SC-PRM A - Długość mm 8200 8200 9172 9172 10150 10150 12094 12094
SC-PRM B - Szerokość mm 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250
SC-PRM C - Wysokość mm 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520
SC-PRM A1 mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
SC-PRM A2 mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
SC-PRM B1 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
SC-PRM B2 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. Dla wszystkich innych 
konfiguracji konstrukcyjnych dedykowany jest Biuletyn Techniczny

SC-EXC Sprężarki z izolacją akustyczną (SC)-Excellence
SC-PRM Wygłuszenie sprężare, wykonanie (SC)-Premium

Clivet uczestniczy w programie EUROVENT 
"Urządzenia do chłodzenia cieczą 

i wodne pompy ciepła."
Produkty, o których mowa, są opisane na stronie 

internetowej www.eurovent-certification.com
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wersja i wykonanie

dane techniczne

wyposażenie dodatkowe

WERSJA:
EXC  Excellence (Standard) 
PRM   Wykonanie Premium
REDUKCJA ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ WENTYLATOR SEKCJI ZEWN.:
CREFB  Układ redukcji zużycia energii przez wentylator sekcji zewnętrznej 

ECOBREEZE (Standard)
ODZYSK ENERGII:
- Odzysk energii: nie wymagany w wykonaniu standard
D  Częściowy odzysk energii 

PAROWNIK
EVPHE  Płytowy wymiennik ciepła (Standard)
EVFTP  Test PED parownika płaszczowo-rurowego
WYKONANIE Z REDUKCJĄ HAŁASU:
ST  Standardowe wykonanie akustyczne
SC  Wykonanie akustyczne z izolacją wygłuszającą pracę sprężarki (standard) 
EN  Super wyciszone wykonanie akustyczne

CCCA  Miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła z powłoką akrylową
CCCA1  Wymiennik skraplacza z powłoką Aluminium Energy Guard DCC*
MHP  Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia
SDV  Zawór odcinający na zasilaniu i powrocie sprężarki
PFGP  Wygłuszające panele modułu pompowego
IVFDT  Regulacja inwerterem zmiennego natężenia przepływu po stronie 

użytkownika w zależności od różnicy temperatur
ACC  Zbiornik akumulacyjny
CSVX  Komplet (2 szt.) ręcznie sterowanych zaworów odcinających 
IFWX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody
CMSC10  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu LonWorks 
CMSC9  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
CMSC11  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu BACnet-IP 
RCMRX  Zdalne sterowanie za pomocą mikroprocesora
CONTA2   Licznik energii 
RE-25  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. 

temperatury zewnętrznej do -25°C
DML4 -20 Ograniczenie maksymalnego poboru mocy sygnałem 4-20mA
DML0-10  Ograniczenie maksymalnego poboru mocy sygnałem 0-10V

ECS  Funkcja ECOSHARE do automatycznego zarządzania grupą urządzeń
RPRI  Wykrywacz wycieku czynnika chłodniczego w obudowie sprężarek
SFSTR  Urządzenie redukujące prąd rozruchowy
PFCP  Kondensatory korekcji mocy (cosfi > 0,9)
SPC1  Kompensacja wartości zadanej sygnałem 4 -20 mA 
SCP4  Kompensacja wartości zadanej sygnałem 0 -10 V
PSX  Zasilacz sieciowy
AMRX  Komplet wibroizolatorów gumowych
AMMSX  Komplet wibroizolatorów sprężynowych skutecznych antysejsmicznie
PGFC  Kratka ochronna wymiennika lamelowego 
PGCCH  Kratki zabezpieczające przed gradem
2PM  Hydropack z 2 pompami po stronie użytkownika 
2PMV  Hydropack z 2 pompami inwerterowymi po stronie użytkownika 
1P1SB  Hydropack z pompą 1+1 WŁ / WYŁ po stronie użytkownika 
1P1SBV  Hydropack z 1 pompą inwerterową i 1 pompą rezerwową z inwerterem po 

stronie użytkownika 
PSWSA  Przełącznik różnicy ciśnień po stronie wody z zabezpieczeniem przed 

zamarzaniem  

Wielkość ⊲⊲ WSAN-YSC4 260.8 290.8 315.9 345.9 370.10 420.12 450.12 480.12
ST/SC-PRM  ♦ Wydajność chłodnicza (EN 14511:2018) (1) kW 670 740 815 885 960 1060 1171 1260
ST/SC-PRM Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (1) kW 238 272 290 327 343 400 414 454
ST/SC-PRM EER wg (EN 14511:2018) (1) - 2,82 2,72 2,81 2,71 2,80 2,65 2,83 2,77
ST/SC-PRM SEER (4) - 4,56 4,56 4,59 4,56 4,62 4,60 4,64 4,63
ST/SC-PRM ηS,C (4) % 179,4 179,3 180,4 179,3 181,9 181,2 182,8 182,0
ST/SC-PRM  ♦ Moc grzewcza (EN 14511:2018) (2) kW 700 770 850 920 1000 1109 1219 1309
ST/SC-PRM Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (2) kW 224 248 269 291 314 350 382 411
ST/SC-PRM COP wg normy (EN 14511:2018) (2) - 3,12 3,1 3,16 3,16 3,19 3,17 3,19 3,18
ST/SC-PRM Obiegi chłodnicze Nr 4
ST/SC-PRM Ilość sprężarek Nr 8 8 9 9 10 12 12 12
ST/SC-PRM Rodzaj sprężarek - SCROLL
ST/SC-PRM Czynnik chłodniczy - R-32
ST/SC-PRM Zasilanie standardowe V 400/3~/50
ST-PRM Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 97 97 98 98 99 99 100 100
SC-PRM Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 93 93 93 94 94 94 95 95
EN-PRM Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 89 90 91 91 91 92 93 93
(1) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: 
Temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 12/7°C; Temperatura powietrza na wejściu do 
wymiennika zewnętrznego = 35°C
(2) Dane zgodne z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: Temperatura 
wody po stronie gorącej = 40/45°C; Temperatura powietrza na wejściu do wymiennika zewnętrznego 
= 7°C D.B./6°C W.B
(3) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 

nominalnym i w nominalnych warunkach. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN 
ISO 9614-1 w standardowych warunkach nominalnych określonych w odpowiednich przepisach: UE 
2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2020
(4) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14825:2026

Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą Erp (Energy Related Products). Obejmuje ona 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2016/2281, znane również jako Ecodesign Lot21.

Wielkość ⊲⊲ WSAN-YSC4 260.8 290.8 320.8 345.9 370.10 420.12 450.12
ST/SC-EXC  ♦ Wydajność chłodnicza (EN 14511:2018) (1) kW 710 780 860 930 1000 1111 1211
ST/SC-EXC Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (1) kW 228 256 286 306 326 376 405
ST/SC-EXC EER wg (EN 14511:2018) (1) - 3,12 3,05 3,01 3,03 3,06 2,96 2,99
ST/SC-EXC SEER (4) - 4,82 4,75 4,70 4,81 4,86 4,83 4,84
ST/SC-EXC ηS,C (4) % 189,8 187,0 185,0 189,4 191,4 190,2 190,6
ST/SC-EXC  ♦ Moc grzewcza (EN 14511:2018) (2) kW 750 830 910 985 1060 1169 1269
ST/SC-EXC Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (2) kW 228 250 274 297 319 356 389
ST/SC-EXC COP wg normy (EN 14511:2018) (2) - 3,29 3,32 3,32 3,32 3,33 3,28 3,26
ST/SC-EXC Obiegi chłodnicze Nr 4
ST/SC-EXC Ilość sprężarek Nr 8 8 8 9 10 12 12
ST/SC-EXC Rodzaj sprężarek - SCROLL
ST/SC-EXC Czynnik chłodniczy - R-32
ST/SC-EXC Zasilanie standardowe V 400/3~/50
ST-EXC Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 98 98 98 99 100 100 100
SC-EXC Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 94 94 94 95 95 95 96
EN-EXC Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 89 90 90 91 91 92 92

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

*Energy Guard DCC to formuła antybakteryjna, która zapobiega przyleganiu brudu i kurzu, zmniejszając w ten sposób obecność mikroorganizmów, takich jak grzyby, pleśń, bakterie powodujące plamy i glony, 
które mogą przyczyniać się do procesu korozji i powodować niepożądane zapachy.
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WSAT-YSC4

SPINchiller4

265.6÷350.8

ErP

AIR HYDRO
PACK

EEV

Moduł 
hydrauliczny 
HydroPack

Intelliplant**R-32

ECO
BREEZE

ECOBREEZE*

B

B1

B2

A

A2

A1

C

* napęd wentylatorów bezszczotkowymi silnikami DC
** system optymalizacji produkcji i dystrybucji energii cieplnej

funkcje i właściwości

wymiary i odległości

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów 
oznaczonych zielonymi obszarami.

 ✓ Sprężarki Scroll, wymienniki mikrokanałowe i dwa niezależne 
obwody zapewniające wysoką niezawodność

 ✓ Wykonanie Excellence z bardzo wysoką sprawnością sezonową, 
wykonanie Premium z wysoką sprawnością sezonową i o wyjątkowo 
kompaktowych wymiarach

 ✓ Czynnik chłodniczy - R32 - GWP = 675

 ✓ Praca w temperaturze powietrza zewnętrznego do +50°C, 
temperatura wody lodowej do -8°C

 ✓ Wymiennik ciepła płytowy lub płaszczowo-rurowy

 ✓ Trzy wykonania akustyczne

 ✓ Modułowe zarządzanie pracą, do 8 jednostek w kaskadzie 

 ✓ Zintegrowany moduł hydrauliczny, zbiornik systemowy i częściowy 
odzysk ciepła

Agregat chłodniczy
Chłodzony powietrzem
Do montażu na zewnątrz
Wydajność od 720 do 940 kW

zgodność
ErP

Tylko 
chłodzenie

Chłodzony 
powietrzem

Do montażu 
na zewnątrz

Hermetyczna 
sprężarka 

Scroll

Elektroniczny 
zawór 

rozprężny

Wielkość ⊲⊲ WSAT-YSC4 265.6 290.7 310.7 350.8
SC-EXC A - Długość mm 6680 6680 6680 7920
SC-EXC B - Szerokość mm 2228 2228 2228 2228
SC-EXC C - Wysokość mm 2535 2535 2535 2535
SC-EXC A1 mm 1500 1500 1500 1500
SC-EXC A2 mm 700 700 700 700
SC-EXC B1 mm 1200 1200 1200 1200
SC-EXC B2 mm 2250 2250 2250 2250
SC-EXC Waga robocza kg 3954 4147 4192 4801

Wielkość ⊲⊲ WSAT-YSC4 265.6 290.7 310.7 350.8
SC-PRM A - Długość mm 6680 6680 6680 7920
SC-PRM B - Szerokość mm 2228 2228 2228 2228
SC-PRM C - Wysokość mm 2535 2535 2535 2535
SC-PRM A1 mm 1500 1500 1500 1500
SC-PRM A2 mm 700 700 700 700
SC-PRM B1 mm 1200 1200 1200 1200
SC-PRM B2 mm 2250 2250 2250 2250
SC-PRM Waga robocza kg 3954 4147 4192 4801
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. Dla wszystkich innych konfiguracji 
konstrukcyjnych dedykowany jest Biuletyn Techniczny

SC-EXC  Sprężarki z izolacją akustyczną  (SC)-Excellence
SC-PRM Wygłuszenie sprężare, wykonanie (SC)-Premium

WSTĘPNE DANE 

NOWY PRODUKT
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wersja i wykonanie
WERSJA:
EXC  Excellence (Standard) 
PRM   Wykonanie Premium
REDUKCJA ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ WENTYLATOR SEKCJI ZEWN.:
CREFB  Układ redukcji zużycia energii przez wentylator sekcji zewnętrznej 

ECOBREEZE (Standard)
CREFP  Wentylatory o zmiennej prędkości obrotowej, regulacja poprzez odcięcie 

fazy) (standard w wersji Premium)
ODZYSK ENERGII:
- Odzysk energii: nie wymagany wwykonaniu standard
D  Częściowy odzysk energii 

PAROWNIK
EVPHE  Płytowy wymiennik ciepła (Standard)
EVFTP  Test PED parownika płaszczowo-rurowego
WYKONANIE Z REDUKCJĄ HAŁASU:
ST  Standardowe wykonanie akustyczne
SC  Wykonanie akustyczne z izolacją wygłuszającą pracę sprężarki (standard) 
EN  Super wyciszone wykonanie akustyczne

wyposażenie dodatkowe

dane techniczne
Wielkość ⊲⊲ WSAT-YSC4 265.6 290.7 310.7 350.8
ST/SC-EXC  ♦ Wydajność chłodnicza (EN14511:2018) (1) kW 720 780 815 940
ST/SC-EXC Całkowity pobór mocy (EN14511:2018) (1) kW 232 259 279 313
ST/SC-EXC EER (EN14511:2018) (1) - 3,10 3,01 2,92 3,00
ST/SC-EXC SEER (3) - 5,28 5,26 5,23 5,22
ST/SC-EXC ηS,C (3) % 208,2 207,4 206,2 205,8
ST/SC-EXC Obiegi chłodnicze Nr 2
ST/SC-EXC Ilość sprężarek Nr 6 7 8
ST/SC-EXC Rodzaj sprężarek - SCROLL
ST/SC-EXC Czynnik chłodniczy - R-32
ST/SC-EXC Zasilanie standardowe V 400/3~/50
ST-EXC Poziom mocy akustycznej (2) dB(A) 97 97 98 98
SC-EXC Poziom mocy akustycznej (2) dB(A) 94 94 95 95
EN-EXC Poziom mocy akustycznej (2) dB(A) 90 90 91 91

Wielkość ⊲⊲ WSAT-YSC4 265.6 290.7 310.7 350.8
ST/SC-PRM  ♦ Wydajność chłodnicza (EN14511:2018) (1) kW 720 780 815 940
ST/SC-PRM Całkowity pobór mocy (EN14511:2018) (1) kW 232 259 279 313
ST/SC-PRM EER (EN14511:2018) (1) - 3,10 3,01 2,92 3,00
ST/SC-PRM SEER (3) - 5,03 5,01 4,98 4,94
ST/SC-PRM ηS,C (3) % 198,2 197,4 196,2 194,6
ST/SC-PRM Obiegi chłodnicze Nr 2
ST/SC-PRM Ilość sprężarek Nr 6 7 8
ST/SC-PRM Rodzaj sprężarek - SCROLL
ST/SC-PRM Czynnik chłodniczy - R-32
ST/SC-PRM Zasilanie standardowe V 400/3~/50
ST-PRM Poziom mocy akustycznej (2) dB(A) 97 97 98 98
SC-PRM Poziom mocy akustycznej (2) dB(A) 94 94 95 95
EN-PRM Poziom mocy akustycznej (2) dB(A) 90 90 91 91
(1) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: 
Temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 12/7°C; Temperatura powietrza na wejściu do 
wymiennika zewnętrznego = 35°C
(2) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 
nominalnym w warunkach nominalnych. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN ISO 
9614-1 w standardowych warunkach nominalnych określonych w odpowiednich przepisach: UE 

2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2013
(3) Dane obliczone zgodnie z rozporządzeniem EN 14825:2018
Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą Erp (Energy Related Products). Obejmuje ona 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2016/2281, znane również jako Ecodesign Lot21.

WSTĘPNE DANE 

2PM  Hydropack z 2 pompami po stronie użytkownika 
2PMV  Hydropack z 2 pompami inwerterowymi po stronie użytkownika 
1P1SB  Hydropack z pompą 1+1 WŁ / WYŁ po stronie użytkownika 
1P1SBV  Hydropack z 1 pompą inwerterową i 1 pompą rezerwową z inwerterem po 

stronie użytkownika 
IVFDT  Regulacja inwerterem zmiennego natężenia przepływu po stronie 

użytkownika w zależności od różnicy temperatur
IFWX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody
CSVX  Komplet (2 szt.) ręcznie sterowanych zaworów odcinających 
ACC  Zbiornik akumulacyjny
AMRX  Komplet wibroizolatorów gumowych
CONTA2   Licznik energii 
RCMRX  Zdalne sterowanie za pomocą mikroprocesora
PSX  Zasilacz sieciowy
CMSC10  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu LonWorks 
CMSC9  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
CMSC11  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu BACnet-IP 
SCP4  Kompensacja wartości zadanej sygnałem 0 -10 V
SPC1  Kompensacja wartości zadanej sygnałem 4 -20 mA 
ECS  Funkcja ECOSHARE do automatycznego zarządzania grupą urządzeń

PFCP  Kondensatory korekcji mocy (cosfi > 0,9)
SFSTR  Urządzenie redukujące prąd rozruchowy
RE-25  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem 

dla min. temperatury zewnętrznej do -25°C
MHP  Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia
SDV  Zawór odcinający na zasilaniu i powrocie sprężarki
AMMSX  Komplet wibroizolatorów sprężynowych skutecznych antysejsmicznie
RPRI  Wykrywacz wycieku czynnika chłodniczego w obudowie sprężarek
DML4 -20 Ograniczenie maksymalnego poboru mocy sygnałem 4-20mA
DML0-10  Ograniczenie maksymalnego poboru mocy sygnałem 0-10V
PFGP  Wygłuszające panele modułu pompowego
PSWSA  Przełącznik różnicy ciśnień po stronie wody z zabezpieczeniem przed 

zamarzaniem  
PPBM  Panele ochronne skraplaczy mikrokanałowych 
PGCC  Kratki chroniące wymiennik ciepła i przestrzeń sprężarki 
CCME  Wymiennik mikrokanałowy z powłoką nakładaną metodą elektroforezy
RE-39  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. 

temperatury zewnętrznej do -39°C
IVFHDT  Regulacja inwerterem zmiennego natężenia przepływu po stronie 

użytkownika w zależności od różnicy temperatur 

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie
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AIR HYDRO
PACK

EEV
R-410A

SPINchiller³

260.6÷480.8WSAT-XSC3

B

B2

B1

A

A1

C

A2

R-410A Moduł 
hydrauliczny 
HydroPack

AxiTop* Intelliplant**

ErP

* dyfuzor wentylatora osiowego
** system optymalizacji produkcji i dystrybucji energii cieplnej

funkcje i właściwości

wymiary i odległości

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów 
oznaczonych zielonymi obszarami.

 ✓ Sprężarki Scroll oraz wentylatory regulacją obrotów przez odcięcie 
fazy

 ✓ Wysoka efektywność sezonowa przy pełnym obciążeniu 
(wersja Excellence) 

 ✓ Dwa albo cztery niezależne obiegi zapewniają wysoką niezawodność 

 ✓ Czynnik chłodniczy - R410A - GWP = 2088

 ✓ Niska temperatura wody do -12 °C

 ✓ Dwa wykonania akustyczne 

 ✓ Modułowe zarządzanie pracą, do 4 jednostek w kaskadzie

 ✓ Zintegrowany moduł hydrauliczny, zbiornik systemowy, odzysk 
częściowy lub całkowity

Agregat chłodniczy
Chłodzony powietrzem
Do montażu na zewnątrz
Wydajność od 734 do 1350 kW

Tylko 
chłodzenie

Chłodzony 
powietrzem

Do montażu 
na zewnątrz

Hermetyczna 
sprężarka 

Scroll

Elektroniczny 
zawór 

rozprężny

zgodność
ErP

Wielkość ⊲⊲ WSAT-XSC3 260.6 280.6 300.6 320.6 340.6 360.6 400.8 440.8 480.8
SC-EXC A - Długość mm 7948 7948 9900 9900 9900 9900 11989 11989 11989
SC-EXC B - Szerokość mm 2243 2243 2243 2243 2243 2243 2243 2243 2243
SC-EXC C - Wysokość mm 2668 2668 2668 2668 2668 2668 2668 2668 2668
SC-EXC A1 mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
SC-EXC A2 mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
SC-EXC B1 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
SC-EXC B2 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
SC-EXC Waga robocza kg 5837 5963 6692 6881 7138 7375 8768 9076 9352
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. 
Inne wykonania można znaleźć w odpowiednim biuletynie technicznym.

Clivet uczestniczy w programie EUROVENT 
"Urządzenia do chłodzenia cieczą 

i wodne pompy ciepła."
Produkty, o których mowa, są opisane na stronie 

internetowej www.eurovent-certification.com
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wersja i wykonanie

dane techniczne

WERSJA:
EXC  Excellence (Standard) 
WYKONANIE NISKOTEMPERATUROWE:
- Niska temperatura: niewymagana w standardzie
B  Niska temperatura wody
ODZYSK ENERGII:
- Odzysk energii: nie wymagany w wykonaniu standard
D  Częściowy odzysk energii 
R  Całkowity odzysk ciepła 

WYKONANIE Z REDUKCJĄ HAŁASU:
SC  Wykonanie akustyczne z izolacją wygłuszającą pracę sprężarki (standard) 
EN  Super wyciszone wykonanie akustyczne
SEKCJA ZEWNĘTRZNA WENTYLATORA:
A XIX  Wysokowydajny dyfuzor wentylatora osiowego - AxiTop (Standard)
NAXI  Wykonanie z wysokowydajnym dyfuzorem do wentylatora osiowego - 

AxiTop: niewymagany

wyposażenie dodatkowe

CREFB  Układ redukcji zużycia energii przez wentylator sekcji zewnętrznej 
ECOBREEZE 

4PM  Hydropack z 4 pompami po stronie użytkownika
6PM  Hydropack z 6 pompami po stronie użytkownika 
6PMV  Hydropack z 6 pompami inwerterowymi po stronie użytkownika 
IVFDT  Regulacja inwerterem zmiennego natężenia przepływu po stronie 

użytkownika w zależności od różnicy temperatur
IFWX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody
CSVX  Komplet (2 szt.) ręcznie sterowanych zaworów odcinających 
CCCA  Miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła z powłoką akrylową
CCCA1  Wymiennik skraplacza z powłoką Aluminium Energy Guard DCC*
AMRX  Komplet wibroizolatorów gumowych
PGFC  Kratka ochronna wymiennika lamelowego 
PGCCH  Kratki zabezpieczające przed gradem
CONTA2   Licznik energii 
RPRPDI  Wykrywacz wycieków czynnika chłodniczego z funkcją odessania 

czynnika po stronie niskiego ciśnienia 
RCMRX  Zdalne sterowanie za pomocą mikroprocesora
PSX  Zasilacz sieciowy
CMSC10  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu LonWorks 
CMSC9  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
CMSC11  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu BACnet-IP 
SCP4  Kompensacja wartości zadanej sygnałem 0 -10 V
SPC2  Kompensacja wartości zadanej z czujnikiem temperatury powietrza 

zewnętrznego

ECS  Funkcja ECOSHARE do automatycznego zarządzania grupą urządzeń
PFCP  Kondensatory korekcji mocy (cosfi > 0,9)
SFSTR  Urządzenie redukujące prąd rozruchowy
RE-20  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. 

temperatury zewnętrznej do -20°C
RE-25  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. 

temperatury zewnętrznej do -25°C
RE-30  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. 

temperatury zewnętrznej do -30°C
RE-35  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. 

temperatury zewnętrznej do -35°C
RE-39  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. 

temperatury zewnętrznej do -39°C
MHP  Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia
SDV  Zawór odcinający na zasilaniu i powrocie sprężarki
A900  Zbiornik akumulacyjny 900 l.
A1800  Zbiornik akumulacyjny 1800 l.
CBS  Wyłączniki przeciwprzeciążeniowe
PSPS  Wykonanie dla pojedynczego zasilania 
CREFO  Układ redukcji zużycia energii przez wentylator sekcji zewnętrznej, 

typu Wł./Wył.
REGBT  Urządzenie do redukcji objętości wymiennika skraplacza

Wielkość ⊲⊲ WSAT-XSC3 260.6 280.6 300.6 320.6 340.6 360.6 400.8 440.8 480.8
SC-EXC Wydajność chłodnicza (EN 14511:2018) (1) kW 734 791 852 905 961 1016 1143 1242 1350
SC-EXC Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (1) kW 236 254 274 292 310 328 362 401 436
SC-EXC EER wg (EN 14511:2018) (1) - 3,11 3,12 3,11 3,10 3,10 3,10 3,16 3,10 3,10
SC-EXC SEER (3) - 4,61 4,59 4,60 4,65 4,62 4,56 4,66 4,62 4,56
SC-EXC ηS,C (3) % 181,5 180,8 181,0 183,0 181,9 179,2 183,3 182,0 179,4
SC-EXC Obiegi chłodnicze Nr 2 4
SC-EXC Ilość sprężarek Nr 6 8
SC-EXC Rodzaj sprężarek - SCROLL
SC-EXC Czynnik chłodniczy - R-410A
SC-EXC Standardowy przepływ powietrza l/s 73120 72035 97494 96046 95118 94191 116663 115405 114147
SC-EXC Natężenie przepływu wody (strona użytkow.) l/s 34,9 37,6 40,5 43,0 45,7 48,3 54,3 59,1 64,2
SC-EXC Zasilanie standardowe V 400/3~/50
SC-EXC Poziom mocy akustycznej (2) dB(A) 94 95 97 97 98 98 98 98 98
EN-EXC Poziom mocy akustycznej (2) dB(A) 90 90 92 92 93 93 93 93 93
(1) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: 
Temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 12/7°C; Temperatura powietrza na wejściu do 
wymiennika zewnętrznego = 35°C
(2) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 
nominalnym w warunkach nominalnych. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN ISO 
9614-1 w standardowych warunkach nominalnych określonych w odpowiednich przepisach: UE 

2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2013
(3) Dane obliczone zgodnie z rozporządzeniem EN 14825:2018
Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą Erp (Energy Related Products). Obejmuje ona 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2016/2281, znane również jako Ecodesign Lot21.

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

*Energy Guard DCC to formuła antybakteryjna, która zapobiega przyleganiu brudu i kurzu, zmniejszając w ten sposób obecność mikroorganizmów, takich jak grzyby, pleśń, bakterie powodujące plamy i glony, 
które mogą przyczyniać się do procesu korozji i powodować niepożądane zapachy.
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SPINchiller³ FC

90.4÷360.6WSAT-XSC3 FC
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90.4 ÷ 240.4

260.6 ÷ 360.6

AIR R-410A FC HYDRO
PACK

EEV

R-410A FREE-
COOLING

Moduł 
hydrauliczny 
HydroPack

AxiTop* Intelliplant**

ErP

* dyfuzor wentylatora osiowego
** system optymalizacji produkcji i dystrybucji energii cieplnej

funkcje i właściwości

Agregat chłodniczy z FREE-COOLINGIEM
Chłodzony powietrzem
Do montażu na zewnątrz
Wydajność od 299 do 1114 kW

 ✓ Dwa niezależne obiegi zapewniają wysoką niezawodność ze 
sprężarkami Scroll 

 ✓ Rozwiązanie dla klimatu chłodnego i zastosowań przemysłowych 

 ✓ Czynnik chłodniczy - R410A - GWP = 2088

 ✓ Praca w temperaturze powietrza zewnętrznego do - 39°C, 
minimalna temperatura wody lodowej  -8°C

 ✓ Bezpośredni free-cooling i free-cooling bez glikolu 

 ✓ Dwa wykonania akustyczne 

 ✓ Modułowe zarządzanie pracą, do 8 jednostek w kaskadzie 

 ✓ Zintegrowany moduł hydrauliczny i częściowy odzysk

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia konieczne 
jest zachowanie bezpiecznych odstępów oznaczonych 
zielonymi obszarami.

Tylko 
chłodzenie

Chłodzony 
powietrzem

Do montażu 
na zewnątrz

Hermetyczna 
sprężarka 

Scroll

Elektroniczny 
zawór 

rozprężny

wymiary i odległości

zgodność
ErP

Wielkość ⊲⊲ WSAT-XSC3 FC 90.4 100.4 110.4 120.4 140.4 160.4 180.4 200.4 220.4 240.4
A - Długość mm 4543 4543 4543 4543 5518 5518 5518 6454 6454 6454
B - Szerokość mm 2243 2243 2243 2243 2243 2243 2243 2243 2243 2243
C - Wysokość mm 2668 2668 2668 2668 2668 2668 2668 2668 2668 2668
A1 mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
A2 mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
B1 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
B2 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Waga robocza kg 3940 3994 4037 4105 4593 4645 4899 5758 5851 5899

Wielkość ⊲⊲ WSAT-XSC3 FC 260.6 280.6 300.6 320.6 340.6 360.6
A - Długość mm 8648 8648 10598 10598 10598 10598
B - Szerokość mm 2243 2243 2243 2243 2243 2243
C - Wysokość mm 2668 2668 2668 2668 2668 2668
A1 mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500
A2 mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500
B1 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200
B2 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Waga robocza kg 7184 7274 8632 8714 8817 8920
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. 
Inne wykonania można znaleźć w odpowiednim biuletynie technicznym.
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wersja i wykonanie
WERSJA:
EXC  Excellence (Standard) 
WYKONANIE NISKOTEMPERATUROWE:
- Niska temperatura: niewymagana w standardzie
B  Niska temperatura wody
WYKONANIE Z REDUKCJĄ HAŁASU:
SC  Wykonanie akustyczne z izolacją wygłuszającą pracę sprężarki (standard) 
EN  Super wyciszone wykonanie akustyczne
FREE-COOLING
FCD  Bezpośredni FREE-COOLING  (Standard) 
FCI  Bezglikolowy FREE-COOLING 

REDUKCJA ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ WENTYLATOR SEKCJI ZEWN.:
CREFP  Wentylatory o zmiennej prędkości obrotowej, regulacja poprzez odcięcie 

fazy (standard w konfiguracji akustycznej SC). 
CREFB  Układ redukcji zużycia energii przez wentylator sekcji zewnętrznej 

ECOBREEZE (Standard dla wykonania EN)
SEKCJA ZEWNĘTRZNA WENTYLATORA:
AXIX  Wysokowydajny dyfuzor wentylatora osiowego - AxiTop (w standardzie)
NAXI  Wykonanie z wysokowydajnym dyfuzorem do wentylatora osiowego - 

AxiTop: niewymagany

2PM  Hydropack z 2 pompami po stronie użytkownika 
3PM  Hydropack z 3 pompami po stronie użytkownika
4PM  Hydropack z 4 pompami po stronie użytkownika
6PM  Hydropack z 6 pompami po stronie użytkownika 
2PMV  Hydropack z 2 pompami inwerterowymi po stronie użytkownika 
3PMV  Hydropack z 3 pompami inwerterowymi po stronie użytkownika
6PMV  Hydropack z 6 pompami inwerterowymi po stronie użytkownika 
IVFDT  Regulacja inwerterem zmiennego natężenia przepływu po stronie 

użytkownika w zależności od różnicy temperatur
IFWX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody
CSVX  Komplet (2 szt.) ręcznie sterowanych zaworów odcinających 
CCCA  Miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła z powłoką akrylową
CCCA1  Wymiennik skraplacza z powłoką Aluminium Energy Guard DCC*
AMRX  Komplet wibroizolatorów gumowych
PGFC  Kratka ochronna wymiennika lamelowego 
PGCCH  Kratki zabezpieczające przed gradem
CONTA2   Licznik energii 
RPRPDI  Wykrywacz wycieków czynnika chłodniczego z funkcją odessania 

czynnika po stronie niskiego ciśnienia 
RCMRX  Zdalne sterowanie za pomocą mikroprocesora
PSX  Zasilacz sieciowy
CMSC10  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu LonWorks 
CMSC9  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
CMSC11  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu BACnet-IP 

SCP4  Kompensacja wartości zadanej sygnałem 0 -10 V
SPC2  Kompensacja wartości zadanej z czujnikiem temperatury powietrza 

zewnętrznego
ECS  Funkcja ECOSHARE do automatycznego zarządzania grupą urządzeń
PFCP  Kondensatory korekcji mocy (cosfi > 0,9)
SFSTR  Urządzenie redukujące prąd rozruchowy
MHP  Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia
SDV  Zawór odcinający na zasilaniu i powrocie sprężarki
WOGLY  Urządzenie dostarczane bez roztworu glikolu (tylko FCI) 
A550  Zbiornik akumulacyjny 550 l. (Tylko z FCD) 
A700  Zbiornik akumulacyjny 700 l. (Tylko z FCD) 
A900  Zbiornik akumulacyjny 900 l. (Tylko z FCD) 
PSPS  Wykonanie dla pojedynczego zasilania (260.6÷360.6) 
RE-20  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. 

temperatury zewnętrznej do -20°C
RE-25  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. 

temperatury zewnętrznej do -25°C
RE-30  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. 

temperatury zewnętrznej do -30°C
RE-35  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. 

temperatury zewnętrznej do -35°C
RE-39  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. 

temperatury zewnętrznej do -39°C
CBS  Wyłączniki przeciwprzeciążeniowe(260.6÷360.6)

dane techniczne

wyposażenie dodatkowe

Wielkość ⊲⊲ WSAT-XSC3 FC 90.4 100.4 110.4 120.4 140.4 160.4 180.4 200.4 220.4 240.4 260.6 280.6 300.6 320.6 340.6 360.6
Free-Cooling Wyłączony
SC-EXC Wydajność chłodnicza (1) kW 299 325 361 397 452 509 566 632 664 718 799 845 955 1008 1059 1114
SC-EXC Całkowity pobór mocy (1) kW 79,5 86,8 96,6 110 123 139 164 174 193 214 235 255 265 286 308 330
SC-EXC Współczynnik EER przy pełnym obciążeniu (1) - 3,76 3,75 3,74 3,62 3,68 3,65 3,46 3,64 3,45 3,36 3,4 3,31 3,61 3,53 3,44 3,38
SC-EXC SEER (4) - 4,64 4,65 4,62 4,56 4,66 4,65 4,59 4,64 4,62 4,56 4,61 4,59 4,60 4,65 4,62 4,56
SC-EXC ηS,C (4) % 182,6 183,0 181,8 179,4 183,4 183,0 180,6 182,6 181,8 179,4 181,4 180,6 181,0 183,0 181,8 179,4
Free-Cooling włączony
SC-EXC Wydajność chłodnicza (2) kW 278 284 294 304 425 439 448 570 574 582 734 740 885 894 913 939
SC-EXC Całkowity pobór mocy (2) kW 9,8 9,9 9,9 10,1 13 13,3 13,5 16,5 16,6 16,7 20,2 20,2 26,6 26,6 26,6 26,6
SC-EXC Współczynnik EER przy pełnym obciążeniu (2) - 28,43 28,83 29,85 30,16 32,77 33,08 33,31 34,63 34,62 34,85 36,34 36,63 33,27 33,61 34,32 35,3
SC-EXC Obiegi chłodnicze Nr 2
SC-EXC Ilość sprężarek Nr 4 6
SC-EXC Rodzaj sprężarek - SCROLL
SC-EXC Czynnik chłodniczy - R-410A
SC-EXC Zasilanie standardowe V 400/3~/50
SC-EXC Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 92 92 92 92 92 93 95 95 95 95 94 95 96 96 97 97
EN-EXC Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 87 87 87 87 88 89 91 92 92 92 90 91 92 93 93 93
(1) Dane odnoszą się do następujących warunków: temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 
15/10°C; glikol 30%; temperatura powietrza wlotowego do wymiennika zewnętrznego 30°C.
(2) Dane tylko dla Free-Cooling (sprężarki wyłączone) odnoszą się do następujących warunków: 
temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 15 / 10°C; temperatura powietrza na wejściu 
do wymiennika zewnętrznego = 2°C D.B./1°C W.B.; glikol 30%

(3) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 
nominalnym i w nominalnych warunkach. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN 
ISO 9614-1 w standardowych warunkach nominalnych określonych w odpowiednich przepisach: UE 
2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2021
(4) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14825:2027
SC-EXC  Sprężarki z izolacją akustyczną  (SC)-Excellence

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

*Energy Guard DCC to formuła antybakteryjna, która zapobiega przyleganiu brudu i kurzu, zmniejszając w ten sposób obecność mikroorganizmów, takich jak grzyby, pleśń, bakterie powodujące plamy i glony, 
które mogą przyczyniać się do procesu korozji i powodować niepożądane zapachy.
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Remotex

90.4÷240.4
90.4÷160.4

MSRT-XSC3 + CEV-XT
MSRN-XSC3 + CEV-XN

Axitop*R-410A Intelliplant**Moduł 
hydrauliczny 
HydroPack

AIR R-410A HYDRO
PACK

EEV

ErP

* dyfuzor wentylatora osiowego
** system optymalizacji produkcji i dystrybucji energii cieplnej

Agregat chłodniczy dwusekcyjny
MSRT-XSC3 + CEV-XT: tylko chłodzenie
MSRN-XSC3 + CEV-XN: Rewersyjna pompa ciepła
Chłodzony powietrzem
Do montażu wewnątrz pomieszczenia
Wydajność od 239 do 682 kW

 ✓ Dwa niezależne obiegi zapewniają wysoką niezawodność ze 
sprężarkami Scrol

 ✓ Dwuczęściowy moduł hydrauliczny, który pozwala na dostosowanie 
do instalacji, w których przestrzeń i hałas są wyzwaniem

 ✓ Wysoka efektywność przy kompaktowych wymiarach 
(wersja Excellence) 

 ✓ Czynnik chłodniczy - R410A - GWP = 2088

 ✓ Ciepła woda użytkowa do 53°C, woda lodowa do -8°C 

 ✓ Dwa wykonania akustyczne 

 ✓ Modułowe zarządzanie pracą, do 8 jednostek w kaskadzie 

 ✓ Zintegrowany moduł hydrauliczny i częściowy odzysk zgodny z ErP

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

D  Częściowy odzysk energii 
B  Niska temperatura wody
CREFB  Układ redukcji zużycia energii przez wentylator sekcji zewnętrznej 

ECOBREEZE 
2PM  Hydropack z 2 pompami po stronie użytkownika 
3PM  Hydropack z 3 pompami po stronie użytkownika
2PMV  Hydropack z 2 pompami inwerterowymi po stronie użytkownika 
3PMV  Hydropack z 3 pompami inwerterowymi po stronie użytkownika
IVFDT  Regulacja inwerterem zmiennego natężenia przepływu po stronie 

użytkownika w zależności od różnicy temperatur
IFWX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody
CSVX  Komplet (2 szt.) ręcznie sterowanych zaworów odcinających 
AMRX  Komplet wibroizolatorów gumowych
CONTA2   Licznik energii 
RPRPDI  Wykrywacz wycieków czynnika chłodniczego z funkcją odessania 

czynnika po stronie niskiego ciśnienia 
RCMRX  Zdalne sterowanie za pomocą mikroprocesora
PSX  Zasilacz sieciowy
CMSC10  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu LonWorks 
CMSC9  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
CMSC11  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu BACnet-IP 
SCP4  Kompensacja wartości zadanej sygnałem 0 -10 V

SPC2  Kompensacja wartości zadanej z czujnikiem temperatury powietrza 
zewnętrznego

ECS  Funkcja ECOSHARE do automatycznego zarządzania grupą urządzeń
PFCP  Kondensatory korekcji mocy (cosfi > 0,9)
SFSTR  Urządzenie redukujące prąd rozruchowy
RE-20  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. 

temperatury zewnętrznej do -20°C
RE-25  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. 

temperatury zewnętrznej do -25°C
RE-30  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. 

temperatury zewnętrznej do -30°C
RE-35  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. 

temperatury zewnętrznej do -35°C
RE-39  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. 

temperatury zewnętrznej do -39°C
MHP  Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia
SDV  Zawór odcinający na zasilaniu i powrocie sprężarki
PTCO  Przygotowanie do wysyłki w kontenerze

Pompa ciepła
(MSRN-XSC3)

Chłodzony 
powietrzem

Do montażu 
wewnątrz 

pomieszczenia
(MSRT-XSC3 / 
MSRN-XSC3)

Tylko 
chłodzenie

(MSRT-XSC3)

Do montażu na 
zewnątrz
(CEV-XT / 
CEV-XN)

Elektroniczny 
zawór 

rozprężny

Hermetyczna 
sprężarka 

Scroll

zgodność
ErP

funkcje i właściwości

wyposażenie dodatkowe
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KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA 
I CICHSZA PRACA DZIĘKI REMOTEX

PROJEKT TRADYCYJNY

REMOTEX 
SEKCJA WEWNĘTRZNA

ZEPHIR - SYSTEM 
AUTONOMICZNY

AGREGATY 
CHŁODNICZE

MODUŁ 
POMPOWYCentrala 

klimatyzacyjna 
POWIETRZE 
PIERWOTNE

STEROWANIE 
ZASILANIEM 
I CENTRALĄ 

WENTYLACYJNĄ

REMOTEX - SEKCJA 
ZEWNĘTRZNA 
(SKRAPLACZ)

PRZYŁĄCZE GŁ. 
ZASILANIA ELEKTR. 

W MIEJSCU 
INSTALACJI

Wewnętrzna sekcja Remotex zawiera wszystkie 
funkcje i komponenty niezbędne do prawidłowego 
działania, już zoptymalizowane i przetestowane 
przez Clivet pod kątem maksymalnej wydajności 
i niezawodnych wyników. Jednostki pompowe 
Hydropack są również dostępne wewnątrz sekcji, 
gotowe do działania.

Łatwe dodawanie kolejnych sekcji dostosowuje 
wydajność urządzenia do rzeczywistych potrzeb 
budynku. Rozwiązanie zajmuje mniej miejsca niż 
tradycyjne systemy. W ten sposób inwestycję można 
rozłożyć w czasie

Remotex jest zalecany w połączeniu z ZEPHIR, innowacyjnym autonomicznym systemem powietrza pierwotnego do termodynamicznego odzysku 
energii: redukcja pomieszczeń technicznych, maksymalne uproszczenie i przyspieszenie instalacji. Więcej przestrzeni i cicha praca na zewnątrz.

Kompaktowy sterownik

Możliwość etapowania

System jedyny w swoim rodzaju
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(DO ZABUDOWY WE WNĘTRZACH)

(DO ZABUDOWY NA ZEWNĄTRZ)
CEV-XT

MSRT-XSC3

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia konieczne jest 
zachowanie bezpiecznych odstępów oznaczonych zielonymi obszarami.

dane techniczne

wymiary i odległości

Wielkość CEV-XT 90.0 105.0 115.0 120.0 130.0 145.0
A - Długość mm 2750 3700 3700 3700 3700 3700
B - Szerokość mm 2230 2230 2230 2230 2230 2230
C - Wysokość mm 2400 2400 2400 2400 2400 2400
A1 mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100
A2 mm 700 700 700 700 700 700
B1 mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500
B2 mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Waga robocza kg 684 836 904 922 938 1018

Wielkość MSRT-XSC3 90.4 100.4 110.4 120.4 140.4 160.4 180.4 200.4 220.4 240.4
A - Długość mm 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350
B - Szerokość mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
C - Wysokość mm 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210
A1 mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
A2 mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
B1 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
B2 mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Waga robocza kg 1447 1611 1668 1722 1773 1818 2034 2092 2228 2357

Wielkość CEV-XT 150.0 160.0 180.0 190.0 200.0 210.0 230.0 240.0 280.0
A - Długość mm 4700 4700 4700 5670 5670 5670 5670 6650 6650
B - Szerokość mm 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230
C - Wysokość mm 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
A1 mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
A2 mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700
B1 mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
B2 mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Waga robocza kg 1238 1198 1356 1634 1664 1690 1820 1758 1944
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. 
Inne wykonania można znaleźć w odpowiednim biuletynie technicznym.

Wielkość ⊲⊲ MSRT-XSC3 90.4 100.4 110.4 120.4 140.4 160.4 180.4 200.4 220.4 240.4
- Obiegi chłodnicze Nr 2
- Ilość sprężarek Nr 4
- Rodzaj sprężarek - SCROLL
- Czynnik chłodniczy - R-410A
- Zasilanie standardowe V 400/3~/50
Excellence - Izolacja akustyczna (Standard)
SC-EXC  ♦ Wydajność chłodnicza (1) kW 259 278 309 345 399 440 503 559 614 682
SC-EXC Całkowity pobór mocy (1) kW 81,7 89,6 97,5 109 123 141 161 171 190 207
SC-EXC EER (1) - 3,17 3,10 3,17 3,18 3,24 3,12 3,13 3,27 3,23 3,29
SC-EXC SEER (3) - 4,73 4,57 4,68 4,68 4,81 4,55 4,62 4,68 4,67 4,73
SC-EXC ηS,C (3) % 186,0 179,9 184,2 184,3 189,3 179,0 181,9 184,2 183,9 186,0
SC-EXC Wielkość CEV-XT 90.0 105.0 115.0 120.0 145.0 160.0 180.0 200.0 210.0 230.0
SC-EXC Ilość wentylatorów Nr 4 6 6 6 6 8 8 10 10 10
SC-EXC Standardowy przepływ powietrza l/s 23553 36583 36143 35507 34218 47084 46331 58684 57754 56458
SC-EXC Poziom mocy akustycznej (2) dB(A) 82 84 84 84 84 85 85 86 86 86
Excellence - Super wyciszony
EN-EXC  ♦ Wydajność chłodnicza (1) kW 261 281 306 352 398 435 504 549 612 681
EN-EXC Całkowity pobór mocy (1) kW 80,9 88,4 99,3 106 123 142 160 176 192 207
EN-EXC EER (1) - 3,22 3,18 3,08 3,32 3,24 3,06 3,15 3,12 3,19 3,29
EN-EXC SEER (3) - 4,75 4,80 4,72 4,82 4,81 4,59 4,81 4,79 4,71 4,82
EN-EXC ηS,C (3) % 186,8 189,1 185,9 189,9 189,4 180,5 189,5 188,7 185,4 189,9
EN-EXC Wielkość CEV-XT 115.0 120.0 130.0 150.0 160.0 190.0 200.0 230.0 240.0 280.0
EN-EXC Ilość wentylatorów Nr 6 6 6 8 8 10 10 10 12 12
EN-EXC Standardowy przepływ powietrza l/s 28959 28247 27792 38367 37417 47772 46598 44348 55756 53050
EN-EXC Poziom mocy akustycznej (2) dB(A) 79 79 79 80 80 81 81 81 82 82
(1) Dane odnoszą się do następujących warunków: temperatura wewnętrznego wymiennika wody = 
12/7°C; temperatura powietrza zewnętrznego = 35°C.
(2) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 
nominalnym w warunkach nominalnych. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN ISO 
9614-1 w standardowych warunkach nominalnych określonych w odpowiednich przepisach: UE 
2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2013

(3) Dane obliczone zgodnie z rozporządzeniem EN 14825:2018
Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą Erp (Energy Related Products). Obejmuje ona 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2016/2281, znane również jako Ecodesign Lot21.
SC-EXC  Sprężarki z izolacją akustyczną  (SC)-Excellence
EN-EXC Super wyciszenie (EN) - Excellence
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(DO ZABUDOWY NA ZEWNĄTRZ)

A

A2

A1

B
B2

B1

C

B

A

A2

C

B1

B2 A1 CEV-XN

MSRN-XSC3

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia konieczne 
jest zachowanie bezpiecznych odstępów oznaczonych zielonymi 
obszarami.

dane techniczne

wymiary i odległości

Wielkość MSRN-XSC3 90.4 100.4 110.4 120.4 140.4 160.4
A - Długość mm 2350 2350 2350 2350 2350 2350
B - Szerokość mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150
C - Wysokość mm 2210 2210 2210 2210 2210 2210
A1 mm 700 700 700 700 700 700
A2 mm 700 700 700 700 700 700
B1 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200
B2 mm 500 500 500 500 500 500
Waga robocza kg 1657 1807 1870 1914 1980 2068

Wielkość CEV-XN 105.0 115.0 130.0 150.0 160.0 170.0 180.0 185.0 190.0
A - Długość mm 3770 3770 3770 4750 4750 4750 4750 5720 5720
B - Szerokość mm 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230 2230
C - Wysokość mm 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420
A1 mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
A2 mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700
B1 mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
B2 mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Waga robocza kg 1082 1100 1174 1282 1386 1408 1532 1676 1706
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. 
Inne wykonania można znaleźć w odpowiednim biuletynie technicznym.

Wielkość ⊲⊲ MSRN-XSC3 90.4 100.4 110.4 120.4 140.4 160.4
- Obiegi chłodnicze Nr 2
- Ilość sprężarek Nr 4
- Rodzaj sprężarek - SCROLL
- Czynnik chłodniczy - R-410A
- Zasilanie standardowe V 400/3~/50
Excellence - Izolacja akustyczna (Standard)
SC-EXC  ♦ Wydajność chłodnicza (1) kW 239 255 279 309 361 402
SC-EXC Całkowity pobór mocy (1) kW 86,8 95,4 105 121 135 151
SC-EXC EER (1) - 2,75 2,67 2,65 2,56 2,67 2,67
SC-EXC SEER (3) - 4,13 4,07 4,03 4,00 4,11 4,10
SC-EXC ηS,C (3) % 162,3 160,0 158,1 157,0 161,3 161,0
SC-EXC  ♦ Moc grzewcza (4) kW 280 307 333 366 419 476
SC-EXC Całkowity pobór mocy (4) kW 88,5 96,9 105 115 130 145
SC-EXC COP (4) - 3,16 3,17 3,18 3,19 3,22 3,28
SC-EXC Wielkość CEV-XN 105.0 105.0 115.0 130.0 160.0 170.0
SC-EXC Ilość wentylatorów Nr 6 6 6 6 8 8
SC-EXC Standardowy przepływ powietrza l/s 36779 36779 36143 35703 48075 47272
SC-EXC Poziom mocy akustycznej (2) dB(A) 84 84 84 85 85 85
SC-EXC Dyrektywa ErP (produkty związane z energią)
SC-EXC SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (3) 3,80 3,81 3,83 3,69 3,89 3,72
SC-EXC ηS,H (3) % 149,0 149,0 150,0 145,0 153,0 146,0
Excellence - Super wyciszony
EN-EXC  ♦ Wydajność chłodnicza (1) kW 239 258 280 319 361 410
EN-EXC Całkowity pobór mocy (1) kW 85,9 93,8 104 116 134 146
EN-EXC EER (1) - 2,78 2,75 2,70 2,75 2,70 2,81
EN-EXC SEER (3) - 4,18 4,16 4,04 4,17 4,14 4,2
EN-EXC ηS,C (3) % 164,2 163,5 158,5 163,6 162,7 164,9
EN-EXC  ♦ Moc grzewcza (4) kW 282 304 333 376 425 468
EN-EXC Całkowity pobór mocy (4) kW 88,1 96,2 104 115 129 143
EN-EXC COP (4) - 3,20 3,16 3,19 3,28 3,29 3,28
EN-EXC Wielkość CEV-XN 150.0 150.0 160.0 180.0 185.0 190.0
EN-EXC Ilość wentylatorów Nr 8 8 8 8 10 10
EN-EXC Standardowy przepływ powietrza l/s 40357 40357 38374 36663 47773 52594
EN-EXC Poziom mocy akustycznej (2) dB(A) 80 80 80 81 81 81
EN-EXC Dyrektywa ErP (produkty związane z energią)
EN-EXC SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (3) - 3,85 3,82 3,84 3,79 3,92 3,75
EN-EXC ηS,H (3) % 151,0 150,0 151,0 149,0 154,0 147,0
(1) Dane odnoszą się do następujących warunków: temperatura wewnętrznego wymiennika wody = 
12/7°C; temperatura powietrza zewnętrznego = 35°C.
(2) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 
nominalnym w warunkach nominalnych. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN 
ISO 9614-1 w standardowych warunkach nominalnych określonych w odpowiednich przepisach: 
UE 2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2013
(3) Dane obliczone zgodnie z rozporządzeniem EN 14825:2018

(4) Dane odnoszą się do następujących warunków: temperatura wody w wymienniku wewnętrznym 
= 40/45°C; temperatura powietrza na wlocie do wymiennika zewnętrznego = 7°C D.B. / 6°C W.B.
Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą Erp (Energy Related Products). Obejmuje ona 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 (znamionowa moc cieplna ≤70 kW 
w określonych warunkach odniesienia),oraz  rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 813/2013 
(znamionowa moc cieplna ≤400 kW w określonych warunkach odniesienia) a także rozporządzenie 
delegowane Komisji (UE) nr 2016/2281, znane również jako Ecodesign Lot21.

(DO ZABUDOWY WE WNĘTRZACH)
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220.2÷420.2WDAN-iK4 MF

SCREWLine4-i MF

AIR
EEV ECO

BREEZE
HYDRO
PACK

R-513A Technologia 
inwerterowa

ECOBREEZE* Intelliplant**Moduł 
hydrauliczny 
HydroPack

ErP

R-513A

C

A2

A

B2

B

A1

B1

* napęd wentylatorów bezszczotkowymi silnikami DC
** system optymalizacji produkcji i dystrybucji energii cieplnej

funkcje i właściwości

wymiary i odległości

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów 
oznaczonych zielonymi obszarami.

 ✓ Sprężarki śrubowe z technologią inwerterową i wentylatorami 
osiowymi na prąd stały (EC)

 ✓ Wielofunkcyjna technologia do instalacji 4-rurowych 

 ✓ Dwa niezależne obiegi zapewniają wysoką niezawodność 

 ✓ Czynnik chłodniczy - R513A - GWP = 631

 ✓ Wysoka efektywność sezonowa przy pełnym obciążeniu 
(wersja Excellence) wszystkich 3 wersji akustycznych 

 ✓ Ciepła woda użytkowa do 60°C, woda lodowa do -8°C 

 ✓ Modułowe zarządzanie pracą, do 7 jednostek w kaskadzie

 ✓ Zintegrowane moduły hydrauliczne po stronie ogrzewania 
i chłodzenia 

Chłodzony 
powietrzem

Do montażu 
na zewnątrz

Sprężarki 
półhermetyczne 

dwuśrubowe

Elektroniczny 
zawór 

rozprężny

zgodność
ErP

Wielofunkcyjna rewersyjna pompa ciepła
Chłodzony powietrzem
Do montażu na zewnątrz
Wydajność od 522 do 989 kW

Pompa ciepła

Wielkość ⊲⊲WDAN-iK4 MF 220.2 240.2 260.2 280.2 320.2 340.2 420.2
SC/LN/EN-EXC A - Długość mm 7756 7756 8725 9700 10680 10755 10755
SC/LN/EN-EXC B - Szerokość mm 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228
SC/LN/EN-EXC C - Wysokość mm 2538 2538 2538 2538 2538 2538 2538
SC/LN/EN-EXC A1 mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
SC/LN/EN-EXC A2 mm 700 700 700 700 700 700 700
SC/LN/EN-EXC B1 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
SC/LN/EN-EXC B2 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
SC/LN/EN-EXC Waga robocza kg 7869 7869 9197 9708 10207 10516 11875
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. 
Inne wykonania można znaleźć w odpowiednim biuletynie technicznym.

SC-EXC Sprężarki z izolacją akustyczną  (SC)-Excellence
LN-EXC Wyciszone wykonanie akustyczne (LN) - Excellence 
EN-EXC Wykonanie akustyczne - super wyciszony, (EN) - Excellence

Clivet uczestniczy w programie EUROVENT 
"Urządzenia do chłodzenia cieczą 

i wodne pompy ciepła."
Produkty, o których mowa, są opisane na stronie 

internetowej www.eurovent-certification.com
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wersja i wykonanie

dane techniczne

wyposażenie dodatkowe
SPC1  Kompensacja wartości zadanej sygnałem 4 -20 mA 
SCP4  Kompensacja wartości zadanej sygnałem 0 -10 V
SPC2  Kompensacja wartości zadanej z czujnikiem temperatury powietrza 

zewnętrznego
IVFCDT  Sterowanie poprzez inwerter zmiennym natężeniem przepływu po stronie 

użytkownika w zależności od różnicy temperatur 
IVFHDT  Sterowanie zmiennym natężeniem przepływu po stronie ogrzewania przez 

falownik zależnie od różnicy temperatur 
IVFCDTS  Sterowanie od czujnika spadku ciśnienia, poprzez inwerter, zmiennym 

przepływem po stronie ogrzewania w zależności od różnicy temperatur 
IVFHDTS  Zmienne regulacja przepływu po stronie ogrzewania w zależności od 

różnicy temperatur z czujnikiem spadku ciśnienia 
IVFCDTF  Sterowanie od przepływomierza, poprzez inwerter, zmiennym natężeniem 

przepływu po stronie chłodzenia w zależności od różnicy temperatur
IVFHDTF  Zmienne regulacja przepływu po stronie ogrzewania w zależności od 

różnicy temperatur z czujnikiem spadku ciśnienia 
CONTA3  Licznik energii elektrycznej M-bus dla całego urządzenia
CONTA4  Liczniki energii elektrycznej M-bus całego urządzenia z dodatkowym 

pomiarem energii pobieranej przez pompy
IFWX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody
CSVX  Komplet (2 szt.) ręcznie sterowanych zaworów odcinających 
AMRX  Komplet wibroizolatorów gumowych
AMMSX  Komplet wibroizolatorów sprężynowych skutecznych antysejsmicznie
RCMRX   Zdalne sterowanie za pomocą mikroprocesora 
PSX  Zasilacz sieciowy
CMSC9  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
CMSC10  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu LonWorks 

CMSC11  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu BACnet-IP 
RPRI  Wykrywacz wycieku czynnika chłodniczego w obudowie sprężarek
FMCHX  Przepływomierze po stronie chłodzenia i ogrzewania 
RE-25  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. 

temperatury zewnętrznej do -25°C
ECS  Funkcja ECOSHARE do automatycznego zarządzania grupą urządzeń
FC2  Filtracja EMC redukująca zakłócenia emitowane przez sprężarkę 
PGFC  Kratka ochronna wymiennika lamelowego 
PGCCH  Kratki zabezpieczające przed gradem
RDVS  Zawór przełączający z dwoma zaworami bezpieczeństwa 
CCCA  Miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła z powłoką akrylową
CCCA1  Wymiennik skraplacza z powłoką Aluminium Energy Guard DCC*
1+1PMHSV Hydropack strony grzewczej z pompą inwerterową 1+1 
2PMHSV  Hydropack z 2 pompami inwerterowymi po stronie chłodzenia
1+1PMHS  Hydropack z pompą 1 + 1 WŁ/WYŁ po stronie grzewczej
2PMHS  Hydropack strony grzewczej z 2 pompami WŁ/WYŁ 
1+1PMCSV Hydropack z inwerterową  pompą 1 + 1 WŁ/WYŁ po stronie chłodzenia
2PMCSV  Hydropack strony grzewczej z 2 pompami inwerterowymi 
1+1PMCS  Hydropack z pompą 1 + 1 WŁ/WYŁ po stronie chłodzenia
2PMCS  Hydropack strony chłodzącej z 2 pompami WŁ/WYŁ 
MISTER1  Pośredni licznik energii z pomiarem według spadków ciśnienia i różnic 

temperatur poszczególnych czujników 
MISTER2  Bezpośredni licznik energii z pomiarem według natężenia przepływu 

i różnicy temperatur z czujnikami jednostkowymi (dostępny tylko z opcją: 
FMCHX) 

MISTER3  Bezpośredni licznik energii z pomiarem przez magistralę M-BUS (dostępny 
tylko z opcjami: FMCHX)

WERSJA:
EXC  Wykonanie Excellence (Standard) 
ODZYSK ENERGII:
R  Całkowity odzysk ciepła (Standard)
WYKONANIE Z REDUKCJĄ HAŁASU:
SC  Wykonanie akustyczne z izolacją wygłuszającą pracę sprężarki (standard) 
LN  Wyciszone wykonanie akustyczne
EN  Super wyciszone wykonanie akustyczne

WYKONANIE:
4T  Wykonanie dla systemu 4-rurowego 
REDUKCJA ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ WENTYLATOR SEKCJI ZEWN.:
CREFB  Układ redukcji zużycia energii przez wentylator sekcji zewnętrznej 

ECOBREEZE (Standard)
WYKONANIE NISKOTEMPERATUROWE:
- Niska temperatura: nie wymagana (Standard)
B  Niska temperatura wody

Wielkość ⊲⊲ WDAN-iK4 MF 220.2 240.2 260.2 280.2 320.2 340.2 420.2
Chłodzenie 100% - Ogrzewanie 0%
SC-EXC Wydajność chłodnicza (EN 14511:2018) (1) kW 522 544 574 633 721 792 989
SC-EXC Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (1) kW 183 193 190 206 239 265 351
SC-EXC EER wg (EN 14511:2018) (1) - 2,85 2,82 3,02 3,07 3,01 2,98 2,82
SC-EXC SEER (6) - 5,10 5,08 5,08 5,17 5,12 5,05 5,05
SC-EXC ηS,C (6) % 200,8 200,1 200,1 203,7 201,7 198,8 198,9
Chłodzenie 0% - Ogrzewanie 100%
SC-EXC Moc grzewcza (EN 14511:2018) (2) kW 504 509 538 632 697 777 908
SC-EXC Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (2) kW 163 165 168 205 229 252 299
SC-EXC COP wg normy (EN 14511:2018) (2) - 3,09 3,09 3,20 3,09 3,05 3,08 3,03
Chłodzenie 100% - Ogrzewanie 100%
SC-EXC Wydajność chłodnicza  (Moc chłodnicza) (3) kW 523 544 575 634 718 792 990
SC-EXC Moc grzewcza (3) kW 667 694 728 804 916 1012 1265
SC-EXC Całkowity pobór mocy (3) kW 158 164 168 186 216 241 301
SC-EXC TER (4) - 7,54 7,57 7,75 7,71 7,55 7,49 7,50
SC-EXC Obiegi chłodnicze Nr 2
SC-EXC Ilość sprężarek Nr 2
SC-EXC Rodzaj sprężarek - ISW
SC-EXC Czynnik chłodniczy - R-513A
SC-EXC Zasilanie standardowe V 400/3~/50
SC-EXC Poziom mocy akustycznej (5) dB(A) 97 97 99 99 101 100 101
LN-EXC Poziom mocy akustycznej (5) dB(A) 90 91 91 92 92 92 94
EN-EXC Poziom mocy akustycznej (5) dB(A) 86 86 88 88 89 89 88
Dyrektywa ErP (produkty związane z energią)
SC-EXC SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (6) - 4,03 4,03 4,12 - - - -
SC-EXC ηS,H (6) % 158,0 158,0 162,0 - - - -

1) Dane zgodne z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: temperatura wody 
po stronie zimnej = 12/7°C; temperatura powietrza na wejściu do wymiennika zewnętrznego = 1°C: 
(2) Dane zgodne z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: Temperatura 
wody po stronie gorącej = 40/45°C; Temperatura powietrza na wejściu do wymiennika zewnętrznego 
= 7°C D.B./6°C W.B
(3) Dane odnoszą się do następujących warunków: temperatura wody po stronie zimnej = */7°C. 
Temperatura wody po stronie gorącej = */45°C 
(4) TER współczynnik całkowitej efektywności energetycznej pompy ciepła (wydajność chłoednicza+ 
wydajność grzewcza) / (całkowity pobór mocy) 
(5) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy pełnym obciążeniu 

w warunkach nominalnych. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN ISO 9614-1 
w warunkach standardowych określonych w odpowiednich przepisach: UE 2016/2281, UE 813/2013, 
UE 811/2013 
(6) Dane obliczone zgodnie z rozporządzeniem EN 14825:2018 
Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą Erp (Energy Related Products). Obejmuje ona 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 (znamionowa moc cieplna ≤70 kW 
w określonych warunkach odniesienia), rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 813/2013 
(znamionowa moc cieplna ≤400 kW w określonych warunkach odniesienia) oraz rozporządzenie 
delegowane Komisji (UE) nr 2016/2281, znane również jako Ecodesign Lot21.

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

*Energy Guard DCC to formuła antybakteryjna, która zapobiega przyleganiu brudu i kurzu, zmniejszając w ten sposób obecność mikroorganizmów, takich jak grzyby, pleśń, bakterie powodujące plamy i glony, 
które mogą przyczyniać się do procesu korozji i powodować niepożądane zapachy.
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120.1÷580.2WDAT-iZ4

SCREWLine4-i

AIR R-1234ze
EEV ECO

BREEZE
HYDRO
PACK

R-1234ze Technologia 
inwerterowa

ECOBREEZE* Intelliplant**Moduł 
hydrauliczny 
HydroPack

B

B2

B1
A

A1

C

A2

ErP

* napęd wentylatorów bezszczotkowymi silnikami DC
** system optymalizacji produkcji i dystrybucji energii cieplnej

funkcje i właściwości

wymiary i odległości

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów 
oznaczonych zielonymi obszarami.

Agregat chłodniczy
Chłodzony powietrzem
Do montażu na zewnątrz
Wydajność od 204 do 1055 kW

 ✓ Sprężarki śrubowe z technologią inwerterową, wymienniki 
mikrokanałowe i wentylatory osiowe typu EC

 ✓ Rozwiązanie o zerowym wpływie na środowisko z jednym albo dwoma 
niezależnymi obiegam, które zapewniają wysoką niezawodność 

 ✓ Czynnik chłodniczy R1234ze - GWP = 7 

 ✓ Wysoka efektywność sezonowa przy pełnym obciążeniu 
(wersja Excellence) 

 ✓ Praca w temperaturze powietrza zewnętrznego do - 39°C, minimalna 
temperatura wody lodowej  -2°C

 ✓ Trzy wykonania akustyczne

 ✓ Modułowe zarządzanie pracą, do 7 jednostek w kaskadzie

 ✓ Zintegrowany moduł hydrauliczny i częściowy odzysk

Tylko 
chłodzenie

Chłodzony 
powietrzem

Do montażu 
na zewnątrz

Sprężarki 
półhermetyczne 

dwuśrubowe

Elektroniczny 
zawór 

rozprężny

zgodność
ErP

Wielkość ⊲⊲WDAT-iZ4 120.1 160.1 200.1 240.1 290.1 250.2 280.2 320.2 360.2 400.2 440.2 480.2 540.2 580.2
ST/SC-EXC A - Długość mm 2925 2925 4175 4175 5425 5425 5425 5425 6675 6675 7925 7925 9175 10425
ST/SC-EXC B - Szerokość mm 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228
ST/SC-EXC C - Wysokość mm 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535
ST/SC-EXC A1 mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
ST/SC-EXC A2 mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
ST/SC-EXC B1 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
ST/SC-EXC B2 mm 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
ST-EXC Waga robocza kg 2623 2761 3924 3920 4284 4850 4861 4867 6254 6264 6686 7183 7595 9141
SC/EN-EXC Waga robocza kg 2794 2933 4179 4184 4539 5260 5271 5277 6714 6724 7146 7693 8105 9652
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. 
Inne wykonania można znaleźć w odpowiednim biuletynie technicznym.

Clivet uczestniczy w programie EUROVENT 
"Urządzenia do chłodzenia cieczą 

i wodne pompy ciepła."
Produkty, o których mowa, są opisane na stronie 

internetowej www.eurovent-certification.com
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wersja i wykonanie

dane techniczne

wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

WERSJA:
EXC  Excellence (Standard) NISKA TEMPERATURA:
WYKONANIE NISKOTEMPERATUROWE:
- Niska temperatura: nie wymagana (Standard)
B  Niska temperatura wody
WYKONANIE Z REDUKCJĄ HAŁASU:
ST  W standardzie podstawowe wykonanie akustyczne
SC  Wykonanie akustyczne z izolacją wygłuszającą pracę sprężarki
EN  Super wyciszone wykonanie akustyczne

REDUKCJA ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ WENTYLATOR SEKCJI ZEWN.:
CREFB  Układ redukcji zużycia energii przez wentylator sekcji zewnętrznej 

ECOBREEZE (Standard)
ODZYSK ENERGII:
- Odzysk energii: nie wymagany (Standard)
D  Częściowy odzysk energii 

1PM  Hydropack z 1 pompą 
1PMV  Hydropack z 1 pompą inwerterową po stronie użytkownika 
1PMH  Hydropack z 1 pompą o wysokim ciśnieniu statycznym
1PMVH  Hydropack z 1 pompą inwerterową o wysokim ciśnieniu statycznym po 

stronie użytkownika 
2PM  Hydropack z 2 pompami po stronie użytkownika 
2PMV  Hydropack z 2 pompami inwerterowymi po stronie użytkownika 
2PMH  Hydropack z 2 pompami o wysokim ciśnieniu statycznym, po stronie 

użytkownika 
2PMVH  Hydropack z 2 wysokowydajnymi pompami inwerterowymi po stronie 

użytkownika
IVFDT  Regulacja inwerterem zmiennego natężenia przepływu po stronie 

użytkownika w zależności od różnicy temperatur 
IFWX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody
CSVX  Komplet (2 szt.) ręcznie sterowanych zaworów odcinających 
AMRX  Komplet wibroizolatorów gumowych
AMMSX  Komplet wibroizolatorów sprężynowych skutecznych antysejsmicznie
CONTA2  Licznik energii
RCMRX   Zdalne sterowanie za pomocą mikroprocesora 

PSX  Zasilacz sieciowy
CMSC9  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
CMSC10  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu LonWorks 
CMSC11  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu BACnet-IP 
RPRI  Wykrywacz wycieku czynnika chłodniczego w obudowie sprężąrek
SCP4  Kompensacja wartości zadanej sygnałem 0 -10 V
SPC2  Kompensacja wartości zadanej z czujnikiem temperatury powietrza 

zewnętrznego
PPBM  Panele ochronne skraplaczy mikrokanałowych 
CCME  Wymiennik mikrokanałowy z powłoką nakładaną metodą elektroforezy
MHP  Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia
RE-25  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. 

temperatury zewnętrznej do -25°C
ECS  Funkcja ECOSHARE do automatycznego zarządzania grupą urządzeń
FC2  Filtracja EMC redukująca zakłócenia emitowane przez sprężarkę 
PGCC  Kratki chroniące wymiennik ciepła i przestrzeń sprężarki 
RDVS  Zawór przełączający z dwoma zaworami bezpieczeństwa 
REGBT  Urządzenie do redukcji objętości wymiennika skraplacza

Wielkość ⊲⊲ WDAT-iZ4 120.1 160.1 200.1 240.1 290.1 250.2 280.2 320.2 360.2 400.2 440.2 480.2 540.2 580.2
ST/SC-EXC  ♦ Wydajność chłodnicza (EN 14511:2018) (1) kW 204 256 360 420 510 422 482 540 630 710 790 880 965 1055
ST/SC-EXC Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (1) kW 64,7 85,4 115 142 167 134 156 180 212 241 263 301 322 348
ST/SC-EXC EER wg (EN 14511:2018) (1) - 3,16 3,00 3,12 2,95 3,05 3,15 3,10 3,00 2,97 2,94 3,00 2,92 3,00 3,03
ST/SC-EXC SEER (4) - 5,15 5,13 5,17 5,14 5,20 5,42 5,38 5,36 5,42 5,37 5,39 5,37 5,33 5,35
ST/SC-EXC ηS,C (4) % 202,9 202,3 203,6 202,8 205,1 214,0 212,1 211,4 214,0 211,6 212,5 211,9 210,3 210,9
ST/SC-EXC Obiegi chłodnicze Nr 1 2
ST/SC-EXC Ilość sprężarek Nr 1 2
ST/SC-EXC Rodzaj sprężarek (2) - ISW
ST/SC-EXC Czynnik chłodniczy - R-1234ze
ST/SC-EXC Zasilanie standardowe V 400/3~/50
ST-EXC Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 97 97 97 97 99 99 100 101 101 102 103 103 103 104
SC-EXC Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 93 94 94 94 96 96 97 98 98 99 100 100 100 101
EN-EXC Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 89 90 90 90 92 92 93 94 94 96 96 96 96 96
(1) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: 
Temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 12/7°C; Temperatura powietrza na wejściu do 
wymiennika zewnętrznego = 35°C
(2) ISW = sprężarka śrubowa z wbudowanym inwerterem
(3) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 
nominalnym i w nominalnych warunkach. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN 
ISO 9614-1 w standardowych warunkach nominalnych określonych w odpowiednich przepisach: UE 
2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2026

(4) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14825:2031
ST-EXC Standardowa konfiguracja akustyczna (ST)-Excellence 
SC-EXC Sprężarki z izolacją akustyczną  (SC)-Excellence
EN-EXC wykonanie akustyczne - super wyciszony, (EN) - Excellence
Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą Erp (Energy Related Products). Obejmuje ona 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2016/2281, znane również jako Ecodesign Lot21.
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120.1÷580.2WDAT-iK4
SCREWLine4-i

AIR R-513A
EEV ECO

BREEZE
HYDRO
PACK

R-513A Technologia 
inwerterowa

ECOBREEZE* Intelliplant**Moduł 
hydrauliczny 
HydroPack

B

B2

B1
A

A1

C

A2

ErP

* napęd wentylatorów bezszczotkowymi silnikami DC
** system optymalizacji produkcji i dystrybucji energii cieplnej

funkcje i właściwości

Agregat chłodniczy
Chłodzony powietrzem
Do montażu na zewnątrz
Wydajność od 281 do 1423 kW

 ✓ Sprężarki śrubowe z technologią inwerterową, wymienniki 
mikrokanałowe i wentylatory osiowe typu EC

 ✓ Rozwiązanie o niskim wpływie na środowisko, z jednym albo dwoma 
niezależnymi obiegami zapewniającymi wysoką niezawodność 

 ✓ Czynnik chłodniczy - R513A - GWP = 631

 ✓ Wysoka efektywność sezonowa przy pełnym obciążeniu (wersja 
Excellence); wysoka efektywność sezonowa i kompaktowe wymiary 
(wersja Premium) 

 ✓ Praca w temperaturze powietrza zewnętrznego do - 25°C, minimalna 
temperatura wody lodowej  -8°C

 ✓ Trzy wykonania akustyczne

 ✓ Modułowe zarządzanie pracą, do 7 jednostek w kaskadzie

 ✓ Zintegrowany moduł hydrauliczny i częściowy odzysk

Tylko 
chłodzenie

Chłodzony 
powietrzem

Do montażu 
na zewnątrz

Sprężarki 
półhermetyczne 

dwuśrubowe

Elektroniczny 
zawór 

rozprężny

zgodność
ErP

Wielkość ⊲⊲ WDAT-iK4 120.1 160.1 200.1 240.1 250.2 280.2 320.2 340.2 360.2 400.2 440.2 480.2 540.2 580.2
ST-EXC A - Długość mm 4175 4175 5425 6675 7925 7925 7925 9175 10425 10425 10425 12923 12923 12923
ST-EXC B - Szerokość mm 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228
ST-EXC C - Wysokość mm 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535
ST-EXC A1 mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
ST-EXC A2 mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
ST-EXC B1 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
ST-EXC B2 mm 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
ST-EXC Waga robocza kg 3024 3167 4253 4683 5627 6071 6075 6880 7934 7950 7956 9285 9289 9295
SC/EN-EXC Waga robocza kg 3229 3372 4508 4938 6037 6481 6485 7340 8394 8410 8416 9795 9799 9805

Wielkość ⊲⊲ WDAT-iK4 120.1 160.1 200.1 240.1 250.2 280.2 320.2 340.2 360.2 400.2 440.2 480.2 540.2 580.2
ST-PRM A - Długość mm 2925 2925 4175 5425 5424 5424 5424 6675 7924 7924 7924 10425 10425 10425
ST-PRM B - Szerokość mm 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228
ST-PRM C - Wysokość mm 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535 2535
ST-PRM A1 mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
ST-PRM A2 mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
ST-PRM B1 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
ST-PRM B2 mm 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
ST-PRM Waga robocza kg 2673 2793 3860 4255 4862 4867 5305 6249 6696 6696 7468 8571 8581 8592
SC/EN-PRM Waga robocza kg 2858 2998 4115 4510 5272 5277 5715 6709 7156 7156 7928 9081 9091 9102

Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. 
Inne wykonania można znaleźć w odpowiednim biuletynie technicznym.

wymiary i odległości

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów 
oznaczonych zielonymi obszarami.

Clivet uczestniczy w programie EUROVENT 
"Urządzenia do chłodzenia cieczą 

i wodne pompy ciepła."
Produkty, o których mowa, są opisane na stronie 

internetowej www.eurovent-certification.com
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wersja i wykonanie

dane techniczne

wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

WERSJA:
EXC  Excellence (Standard) 
PRM   Wykonanie Premium
WYKONANIE NISKOTEMPERATUROWE:
- Niska temperatura: nie wymagana (Standard)
B  Niska temperatura wody
WYKONANIE Z REDUKCJĄ HAŁASU:
ST  W standardzie podstawowe wykonanie akustyczne
SC  Wykonanie akustyczne z izolacją wygłuszającą pracę sprężarki
EN  Super wyciszone wykonanie akustyczne

REDUKCJA ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ WENTYLATOR SEKCJI ZEWN.:
CREFB  Układ redukcji zużycia energii przez wentylator sekcji zewnętrznej 

ECOBREEZE (Standard)
ODZYSK ENERGII:
- Odzysk energii: nie wymagany (Standard)
D  Częściowy odzysk energii 

1PM  Hydropack z 1 pompą 
1PMV  Hydropack z 1 pompą inwerterową po stronie użytkownika 
1PMH  Hydropack z 1 pompą o wysokim ciśnieniu statycznym
1PMVH  Hydropack z 1 pompą inwerterową o wysokim ciśnieniu statycznym po 

stronie użytkownika 
2PM  Hydropack z 2 pompami po stronie użytkownika 
2PMV  Hydropack z 2 pompami inwerterowymi po stronie użytkownika 
2PMH  Hydropack z 2 pompami o wysokim ciśnieniu statycznym, po stronie 

użytkownika 
2PMVH  Hydropack z 2 wysokowydajnymi pompami inwerterowymi po stronie 

użytkownika
IVFDT  Regulacja inwerterem zmiennego natężenia przepływu po stronie 

użytkownika w zależności od różnicy temperatur
IFWX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody
CSVX  Komplet (2 szt.) ręcznie sterowanych zaworów odcinających 
AMRX  Komplet wibroizolatorów gumowych
AMMSX  Komplet wibroizolatorów sprężynowych skutecznych antysejsmicznie
CONTA2   Licznik energii 
RCMRX   Zdalne sterowanie za pomocą mikroprocesora 

PSX  Zasilacz sieciowy
CMSC9  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
CMSC10  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu LonWorks 
CMSC11  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu BACnet-IP 
RPRI  Wykrywacz wycieku czynnika chłodniczego w obudowie sprężąrek
SCP4  Kompensacja wartości zadanej sygnałem 0 -10 V
SPC2  Kompensacja wartości zadanej z czujnikiem temperatury powietrza 

zewnętrznego
PPBM  Panele ochronne skraplaczy mikrokanałowych 
CCME  Wymiennik mikrokanałowy z powłoką nakładaną metodą elektroforezy
MHP  Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia
RE-25  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. 

temperatury zewnętrznej do -25°C
ECS  Funkcja ECOSHARE do automatycznego zarządzania grupą urządzeń
FC2  Filtracja EMC redukująca zakłócenia emitowane przez sprężarkę 
PGCC  Kratki chroniące wymiennik ciepła i przestrzeń sprężarki 
RDVS  Zawór przełączający z dwoma zaworami bezpieczeństwa 
REGBT  Urządzenie do redukcji objętości wymiennika skraplacza

Wielkość ⊲⊲ WDAT-iK4 120.1 160.1 200.1 240.1 250.2 280.2 320.2 340.2 360.2 400.2 440.2 480.2 540.2 580.2
ST/SC-EXC  ♦ Wydajność chłodnicza (EN 14511:2018) (1) kW 294 374 506 602 593 670 741 811 900 992 1089 1204 1325 1423
ST/SC-EXC Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (1) kW 93,9 120 163 194 181 210 238 253 284 318 364 387 441 485
ST/SC-EXC EER wg (EN 14511:2018) (1) - 3,13 3,11 3,10 3,10 3,27 3,19 3,12 3,21 3,17 3,11 2,99 3,11 3,01 2,93
ST/SC-EXC SEER (4) - 5,13 5,12 5,11 5,12 5,36 5,38 5,37 5,39 5,34 5,31 5,35 5,34 5,30 5,31
ST/SC-EXC ηS,C (4) % 202,3 202,0 201,3 201,7 211,3 212,2 211,9 212,6 210,5 209,6 211,0 210,6 209,0 209,5
ST/SC-EXC Obiegi chłodnicze Nr 1 2
ST/SC-EXC Ilość sprężarek Nr 1 2
ST/SC-EXC Rodzaj sprężarek (2) - ISW
ST/SC-EXC Czynnik chłodniczy - R-513A
ST/SC-EXC Zasilanie standardowe V 400/3~/50
ST-EXC Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 97 97 97 98 101 101 101 102 102 102 103 103 104 104
SC-EXC Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 93 94 94 95 97 98 98 98 100 100 100 101 101 101
EN-EXC Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 89 90 90 91 93 94 94 94 96 96 96 97 97 97

Wielkość ⊲⊲ WDAT-iK4 120.1 160.1 200.1 240.1 250.2 280.2 320.2 340.2 360.2 400.2 440.2 480.2 540.2 580.2
ST/SC-PRM  ♦ Wydajność chłodnicza (EN 14511:2018) (1) kW 281 340 473 577 550 615 681 754 837 911 1007 1120 1240 1338
ST/SC-PRM Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (1) kW 97,1 131 173 201 194 225 261 271 297 328 378 400 447 496
ST/SC-PRM EER wg (EN 14511:2018) (1) - 2,89 2,61 2,73 2,87 2,83 2,74 2,61 2,78 2,82 2,78 2,66 2,80 2,78 2,70
ST/SC-PRM SEER (4) - 4,96 4,84 4,80 4,89 4,95 4,92 4,87 4,99 4,88 4,91 4,90 4,97 4,97 4,97
ST/SC-PRM ηS,C (4) % 195,4 190,7 189,1 192,5 194,9 193,8 191,7 196,4 192,1 193,5 192,8 195,8 195,8 195,8
ST/SC-PRM Obiegi chłodnicze Nr 1 2
ST/SC-PRM Ilość sprężarek Nr 1 2
ST/SC-PRM Rodzaj sprężarek (2) - ISW
ST/SC-PRM Czynnik chłodniczy - R-513A
ST/SC-PRM Zasilanie standardowe V 400/3~/50
ST-PRM Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 97 97 97 98 100 101 101 102 102 102 103 103 104 104
SC-PRM Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 93 94 94 95 97 97 98 98 98 99 100 100 100 101
EN-PRM Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 89 90 90 91 93 93 94 94 94 95 96 96 96 97
(1) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: 
Temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 12/7°C; Temperatura powietrza na wejści 
 do wymiennika zewnętrznego = 35°C
(2) ISW = sprężarka śrubowa z wbudowanym inwerterem
(3) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 
nominalnym i w nominalnych warunkach. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN 
ISO 9614-1 w standardowych warunkach nominalnych określonych w odpowiednich przepisach: UE 
2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2027
(4) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14825:2032

ST-EXC Standardowa konfiguracja akustyczna (ST)-Excellence 
SC-EXC  Sprężarki z izolacją akustyczną  (SC)-Excellence
EN-EXC  wykonanie akustyczne -super wyciszony, (EN) - Excellence
ST-PRM Standardowe wykonanie akustyczne (ST)-Premium 
SC-PRM Wygłuszenie sprężare, wykonanie (SC)-Premium
EN-PRM Super Super wyciszenie  (EN) - Premium

Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą Erp (Energy Related Products). Obejmuje ona 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2016/2281, znane również jako Ecodesign Lot21.
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SCREWLine³ FC

200.2÷580.2WDAT-SL3 FC

B

A

A2

C

B1

B2 A1

AIR R-134a FC HYDRO
PACK

EEV

R-134a FREE-
COOLING

Moduł 
hydrauliczny 
HydroPack

AxiTop* Intelliplant**

* dyfuzor wentylatora osiowego
** system optymalizacji produkcji i dystrybucji energii cieplnej

funkcje i właściwości

wymiary i odległości

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów 
oznaczonych zielonymi obszarami.

Agregat chłodniczy z FREE-COOLINGIEM
Chłodzony powietrzem
Do montażu na zewnątrz
Wydajność od 520 do 1523 kW

 ✓ Dwa niezależne obiegi zapewniają wysoką niezawodność 
ze sprężarkami Scroll

 ✓ Rozwiązanie dla klimatu chłodnego i zastosowań przemysłowych 

 ✓ Czynnik chłodniczy - R-134A - GWP = 1430 

 ✓ Praca w temperaturze powietrza zewnętrznego do - 25°C, minimalna 
temperatura wody lodowej  -8°C

 ✓ Bezpośredni free-cooling i free-cooling bez glikolu 

 ✓ Dwa wykonania akustyczne 

 ✓ Modułowe zarządzanie pracą, do 7 jednostek w kaskadzie

 ✓ Zintegrowany moduł hydrauliczny i częściowy odzysk ciepła

Może być sprzedawany wyłącznie
do zastosowań przemysłowych

Tylko 
chłodzenie

Chłodzony 
powietrzem

Do montażu 
na zewnątrz

Sprężarki 
półhermetyczne 

dwuśrubowe

Elektroniczny 
zawór 

rozprężny

Wielkość ⊲⊲WDAT-SL3 FC 200.2 210.2 220.2 240.2 260.2 280.2 320.2 340.2 360.2 400.2 440.2 500.2 540.2 580.2
SC-FCD-EXC A - Długość mm 5316 5316 6468 6468 6468 7265 7265 8241 8241 9217 9217 11166 11166 11166
SC-FCD-EXC B - Szerokość mm 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246
SC-FCD-EXC C - Wysokość mm 2668 2668 2668 2668 2668 2668 2668 2668 2668 2668 2668 2668 2668 2668
SC-FCD-EXC A1 mm 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535
SC-FCD-EXC A2 mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
SC-FCD-EXC B1 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
SC-FCD-EXC B2 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
SC-FCD-EXC Waga robocza kg 6102 6134 7214 7255 7344 8112 8163 9213 9710 11012 11074 12035 12169 12245
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. 
Inne wykonania można znaleźć w odpowiednim biuletynie technicznym.

SC-FCD-EXC Wygłuszone sprężarki (SC) - Wykonanie z FREE-COOLING - jako Excellence
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wersja i wykonanie
WERSJA:
EXC  Excellence (Standard) 
WYKONANIE NISKOTEMPERATUROWE:
- Niska temperatura: nie wymagana (Standard)
B  Niska temperatura wody
ODZYSK ENERGII:
- Odzysk energii: nie wymagany (Standard)
D  Częściowy odzysk energii 
WYKONANIE Z REDUKCJĄ HAŁASU:
SC  Wykonanie akustyczne z izolacją wygłuszającą pracę sprężarki (standard) 
EN  Super wyciszone wykonanie akustyczne  (wielkości 200.2÷500.2)

FREE-COOLING:
FCD  Bezpośredni FREE-COOLING (Standard) 
FCI  Bezglikolowy FREE-COOLING 
REDUKCJA ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ WENTYLATOR SEKCJI ZEWN.:
CREFP  Układ redukcji zużycia energii przez wentylator sekcji zewnętrznej przy 

zmiennej prędkości (odcinanie fazy) (standard w konfiguracji akustycznej 
SC). 

CREFB  Układ redukcji zużycia energii przez wentylator sekcji zewnętrznej 
ECOBREEZE (Standard)

RODZAJ SPRĘŻAREK:
AXIX  Wysokowydajny dyfuzor wentylatora osiowego - AxiTop (w standardzie)
NAXI  Wykonanie z wysokowydajnym dyfuzorem do wentylatora osiowego - 

AxiTop: niewymagany

2PM  Hydropack z 2 pompami po stronie użytkownika 
3PM  Hydropack z 3 pompami po stronie użytkownika
CSVX  Komplet (2 szt.) ręcznie sterowanych zaworów odcinających 
CCCA  Miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła z powłoką akrylową
CCCA1  Wymiennik skraplacza z powłoką Aluminium Energy Guard DCC*
AMRX  Komplet wibroizolatorów gumowych
PGCC  Kratki chroniące wymiennik ciepła i przestrzeń sprężarki 
PGCCH  Kratki zabezpieczające przed gradem
CONTA2   Licznik energii 
RCMRX   Zdalne sterowanie za pomocą mikroprocesora 
PSX  Zasilacz sieciowy
CMSC9  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
CMSC10  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu LonWorks 
CMSC11  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu BACnet-IP 
SCP4  Kompensacja wartości zadanej sygnałem 0 -10 V
SPC2  Kompensacja wartości zadanej z czujnikiem temperatury powietrza 

zewnętrznego
SPC1  Kompensacja wartości zadanej sygnałem 4 -20 mA 

ECS   Funkcja ECOSHARE do automatycznego zarządzania grupą urządzeń 
PFCP  Kondensatory korekcji mocy (cosfi > 0,9)
SFSTR2  Urządzenie do stopniowego uruchamiania sprężarki
CBS  Wyłączniki przeciwprzeciążeniowe
WOGLY  Urządzenie dostarczane bez roztworu glikolu (tylko FCI) 
RE-20  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. 

temperatury zewnętrznej do -20°C
RE-25  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. 

temperatury zewnętrznej do -25°C
RE-30  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. 

temperatury zewnętrznej do -30°C
RE-35  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. 

temperatury zewnętrznej do -35°C
RE-39  Panel elektryczny z zabezpieczeniem przed zamarzaniem dla min. 

temperatury zewnętrznej do -39°C

dane techniczne

wyposażenie dodatkowe

Wielkość ⊲⊲ WDAT-SL3 FC 200.2 210.2 220.2 240.2 260.2 280.2 320.2 340.2 360.2 400.2 440.2 500.2 540.2 580.2
Free-Cooling Wyłączony
SC-EXC Wydajność chłodnicza (1) kW 520 557 579 624 685 746 825 900 961 1049 1164 1311 1409 1523
SC-EXC Całkowity pobór mocy (1) kW 144 155 163 175 194 211 236 248 270 297 338 369 406 441
SC-EXC Współczynnik EER przy pełnym obciążeniu (1) - 3,61 3,59 3,55 3,56 3,53 3,53 3,5 3,62 3,56 3,53 3,44 3,55 3,47 3,45
SC-EXC SEPR - FCD (5) - 6,09 6,16 6,16 6,24 6,20 6,10 6,11 6,00 6,00 6,07 6,12 6,16 6,12 6,26
SC-EXC SEPR - FCI (5) - 5,76 5,84 5,90 5,86 6,02 5,84 6,00 5,93 5,81 6,05 5,90 5,87 5,83 5,96
Free-cooling Włączony
SC-EXC Wydajność chłodnicza (2) kW 403 411 519 527 536 649 663 684 695 814 835 1066 1080 1093
SC-EXC Całkowity pobór mocy (2) kW 13 13 16 16 16 19 20 22 23 25 26 31 32 32
SC-EXC Współczynnik EER przy pełnym obciążeniu (2) - 31,1 31,4 32,6 32,8 33 33,8 33,8 30,5 30,5 32 32,2 34 34,1 33,8
SC-EXC Obiegi chłodnicze Nr 2
SC-EXC Ilość sprężarek Nr 2
SC-EXC Rodzaj sprężarek (3) - DSW
SC-EXC Czynnik chłodniczy - R-134a
SC-EXC Zasilanie standardowe V 400/3~/50
SC-EXC Poziom mocy akustycznej (4) dB(A) 98 98 98 98 98 98 98 100 100 102 104 105 106 106
EN-EXC Poziom mocy akustycznej (4) dB(A) 94 94 94 94 94 94 94 95 96 98 100 100 - -
(1) Dane odnoszą się do następujących warunków: temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 
15/10°C; glikol 30%; temperatura powietrza wlotowego do wymiennika zewnętrznego 30°C.
(2) Dane tylko dla Free-Cooling (sprężarki wyłączone) odnoszą się do następujących warunków: 
temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 15 / 10°C; temperatura powietrza na wejściu do 
wymiennika zewnętrznego = 2°C D.B./1°C W.B.; glikol 30%.
(3) DSW = sprężarka dwuśrubowa.
(4) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 
maksymalnym w warunkach nominalnych. 

Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN ISO 9614-1 w warunkach standardowych 
określonych w odpowiednich przepisach: UE 2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2013.
(5) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14825:2018. 

SC-EXC  Sprężarki z izolacją akustyczną  (SC)-Excellence
EN-EXC Super wyciszenie  (EN) - Excellence

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

*Energy Guard DCC to formuła antybakteryjna, która zapobiega przyleganiu brudu i kurzu, zmniejszając w ten sposób obecność mikroorganizmów, takich jak grzyby, pleśń, bakterie powodujące plamy i glony, 
które mogą przyczyniać się do procesu korozji i powodować niepożądane zapachy.
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ELFOEnergy Duct Medium
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R-410A Intelliplant*

122÷402

ErP

funkcje i właściwości

wymiary i odległości

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów 
oznaczonych zielonymi obszarami.

Pompa ciepła z obiegiem odwracalnym
Chłodzony powietrzem
Do montażu wewnątrz pomieszczenia
Wydajność od 33,9 do 98,9 kW

 ✓ Sprężarki SCROLL, wentylatory typu Plug-fan o dostępnym sprężu

 ✓ Kanałowe rozwiązanie do klimatyzacji małych i średnich budynków 

 ✓ Czynnik chłodniczy - R410A - GWP = 2088

 ✓ Wysoka efektywność przy kompaktowych wymiarach

 ✓ Uniwersalność dzięki różnym rozwiązaniom nawiewu i powrotu 
powietrza 

 ✓ Praca w temperaturze powietrza zewnętrznego do -10°C , maksymalna 
temperatura ciepłej wody 55°C 

 ✓ Modułowe zarządzanie pracą, do 8 jednostek w kaskadzie 

 ✓ Zintegrowany moduł hydrauliczny i częściowy odzysk

Pompa 
ciepła

Chłodzony 
powietrzem

Do montażu 
wewnątrz 

pomieszczenia

Hermetyczna 
sprężarka 

Scroll

Wentylator Plug 
Fan z komutacją 

elektroniczną

Elektroniczny 
zawór 

rozprężny

zgodność 
ErP

Wielkość ⊲⊲ WSN-XEE 122 162 182 222 262 302 352 402
A - Długość mm 1450 1450 1874 1874 2650 2650 2650 2650
B - Szerokość mm 780 780 780 780 780 780 780 780
C - Wysokość mm 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996
A1 mm 100 100 100 100 100 100 100 100
A2 mm 500 500 500 500 500 500 500 500
B1 mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
B2 mm 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Waga robocza kg 501 555 620 626 732 770 874 904
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. 
Inne wykonania można znaleźć w odpowiednim biuletynie technicznym.

Clivet uczestniczy w programie EUROVENT 
"Urządzenia do chłodzenia cieczą 

i wodne pompy ciepła."
Produkty, o których mowa, są opisane na stronie 

internetowej www.eurovent-certification.com

* system optymalizacji produkcji i dystrybucji energii cieplnej
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wersja i wykonanie
WYKONANIE NISKOTEMPERATUROWE:
- Niska temperatura: niewymagana w standardzie
B  Niska temperatura wody
ODZYSK ENERGII:
- Odzysk energii: nie wymagany wwykonaniu standard
D  Częściowy odzysk energii 

WYKONANIE:
EV  Pionowe usuwanie powietrza (Standard) 
EO  Poziome usuwarie powietrza

1PUB  Pojedyncza pompa o niskim ciśnieniu statycznym 
1PUA  Pojedyncza pompa o wysokin ciśnieniu statycznym
1PUHE  Wysokowydajna pojedyncza pompa inwerterowa do obiegu pierwotnego.
IFWX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody
ABU  Podłączenia wodne wyprowadzone na obudowę urządzenia
CCCA  Miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła z powłoką akrylową
AMRX  Komplet wibroizolatorów gumowych
PGFC  Kratka ochronna wymiennika lamelowego 
CMSC9  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
CMSC10  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu LonWorks 
CMSC11  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu BACnet-IP 
PFCP  Kondensatory korekcji mocy (cosfi > 0,95)
SFSTR  Urządzenie redukujące prąd rozruchowy
FANQE  Wentylacja skrzynki elektrycznej
MHP  Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia
SDV  Zawór odcinający na zasilaniu i powrocie sprężarki

SCP4  Kompensacja wartości zadanej sygnałem 0 -10 V
SPC2  Kompensacja wartości zadanej z czujnikiem temperatury powietrza 

zewnętrznego
CSVX  Komplet (2 szt.) ręcznie sterowanych zaworów odcinających 
MF2  Wielofunkcyjny monitor faz
CONTA2  Licznik energii 
ECS  Funkcja ECOSHARE do automatycznego zarządzania grupą urządzeń
RCMRX  Zdalne sterowanie za pomocą mikroprocesora
PSX  Zasilacz sieciowy
STSOL  Dodatkowe uchwyty do podnoszenia
OHE  Zestaw rozszerzający limit ogrzewania do -10°C (W.B.) 
VACSUX  Zawór przełączający CWU po stronie użytkownika

dane techniczne

wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

Wielkość ⊲⊲ WSN-XEE 122 162 182 222 262 302 352 402
 ♦ Wydajność chłodzenia (EN14511:2018) (1) kW 33,9 41,0 47,6 54,5 64,5 75,0 86,3 98,9

Całkowity pobór mocy (EN14511:2018) (1) kW 15,9 17,7 20,5 24,9 27,5 31,5 37,4 41,6
EER wg (EN 14511:2018) (1) - 2,13 2,32 2,32 2,19 2,35 2,38 2,31 2,38
SEER (5) - 2,63 3,10 3,17 3,08 3,36 3,31 3,32 3,40
ηS,C (5) % 102,3 121,1 124,0 120,0 131,5 129,5 129,9 133,0

 ♦ Moc grzewcza (EN 14511:2018) (3) kW 41,0 48,3 59,0 68,0 80,0 92,4 103,0 112,0
Całkowity pobór mocy (EN14511:2018) (3) kW 13,3 15,5 18,7 21,4 25,1 28,7 32,6 36,8
COP wg normy (EN 14511:2018) (3) - 3,09 3,12 3,16 3,17 3,19 3,22 3,17 3,05

Obiegi chłodnicze Nr 1
Ilość sprężarek Nr 2
Rodzaj sprężarek - SCROLL
Czynnik chłodniczy - R-410A
Standardowy przepływ powietrza l/s 4444 4444 5000 5000 6667 7500 7500 7500
Maksymalne zewnętrzne ciśnienie statyczne Pa 510 510 390 390 570 390 390 390
Natężenie przepływu wody (strona użytk.) l/s 1,62 1,96 2,28 2,61 3,08 3,57 4,12 4,72
Zasilanie standardowe V 400/3~/50
Poziom mocy akustycznej w kanale (4) dB(A) 84 84 87 87 84 87 87 87
Dyrektywa ErP (produkty związane z energią)
Kl. energet. ErP - Klimat UMIARKOWANY - W35 - A+ A+ A+ A++ A+ A+ - -
SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (5) - 3,25 3,31 3,51 3,94 3,75 3,36 3,50 3,80
ηS,H (5) % 127,0 129,0 137,0 155,0 147,0 131,0 137,0 149,0
(1) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: 
Temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 12/7°C; Temperatura powietrza na wejściu do 
wymiennika zewnętrznego = 35°C
(2) Dane zgodne z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: Temperatura 
wody po stronie gorącej = 40/45°C; Temperatura powietrza na wejściu do wymiennika zewnętrznego 
= 7°C D.B./6°C W.B

(3) Moc akustyczna mierzona zgodnie z normami UNI EN ISO 9614 i Eurovent 8/1 dla jednostki 
kanałowej o ciśnieniu dyspozycyjnym równym 120 Pa.
(4) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14825:2028
Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą Erp (Energy Related Products). Obejmuje ona 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 (znamionowa moc cieplna ≤70 kW 
w określonych warunkach odniesienia) oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 813/2013 
(znamionowa moc cieplna ≤400 kW w określonych warunkach odniesienia).
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ErP

funkcje i właściwości

wymiary i odległości

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów 
oznaczonych zielonymi obszarami.

Pompa ciepła z obiegiem odwracalnym
Chłodzenie wodą
Do montażu wewnątrz pomieszczenia
Wydajność od 6,23 do 33,1 kW

 ✓ Sprężarka Scroll i płytowe wymienniki ciepła 

 ✓ Wiodące w zastosowaniach inwestycyjnych i renowacyjnych 

 ✓ Czynnik chłodniczy - R410A - GWP = 2088

 ✓ Uniwersalne zastosowanie z podwójną nastawą i modułami 
sterowania kotłem 

 ✓ Ciepła woda użytkowa do 60°C, woda lodowa do -8°C 

 ✓ Oszczędność energii dzięki kompensacji wartości zadanej zgodnie z 
entalpią zewnętrzną lub temperaturą powietrza 

 ✓ Zintegrowane moduły hydrauliczne po stronie źródła i użytkownika 
oraz zawór trójdrogowy

Pompa 
ciepła

Chłodzenie 
wodą

Do montażu 
wewnątrz 

pomieszczenia

Hermetyczna 
sprężarka 

Scroll

zgodność 
ErP

Wielkość ⊲⊲ WSHN-EE 17 21 31 41 51 61 71 81 91 101 121
A - Długość mm 402 402 402 402 402 573 573 573 573 573 573
B - Szerokość mm 602 602 602 602 602 604 604 604 604 604 604
C - Wysokość mm 785 785 785 785 785 858 858 858 858 858 858
A1 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
A2 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
B1 mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
C1 mm 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Waga robocza kg 81 83 86 90 98 115 129 147 163 164 170
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. 
Inne wykonania można znaleźć w odpowiednim biuletynie technicznym.

Clivet uczestniczy w programie EUROVENT 
"Urządzenia do chłodzenia cieczą 

i wodne pompy ciepła."
Produkty, o których mowa, są opisane na stronie 

internetowej www.eurovent-certification.com
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wersja i wykonanie
WYKONANIE NISKOTEMPERATUROWE:
- Niska temperatura: niewymagana w standardzie
B  Niska temperatura wody
BS  Niska temperatura wody po stronie  źródła
NAPIĘCIE:
400TN  Zasilanie 400/3N~/51
230M  Napięcie zasilania 230/ 1/50 (wielkości 17÷51) 

MODUŁ HYDRAULICZNY PO STRONIE ŹRÓDŁA:
- Strona źródła w module hydraulicznym: nie jest wymagana w standardzie
HYGS  Moduł hydrauliczny po stronie  źródła ( wielkości 17÷91)

3W V  Zawór trójdrogowy
IVMSX  2-drogowy zawór modulacyjny po stronie źródła
IV WX  Zawór z siłownikiem po stronie wody
AMRX  Komplet wibroizolatorów gumowych
CMMBX  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
PBLC1X Klawiatura serwisowa (kabel od 1,5 metra) 
PMX  Monitor faz
SCP3X  Kompensacja wartości zadanej zgodnie z entalpią zewnętrzną
SPC2  Kompensacja wartości zadanej z czujnikiem temperatury powietrza 

zewnętrznego
SFSTR4N  Urządzenie redukujące prąd rozruchowy w jednostkach 400/3/50+N 
KDT3V X  Zestaw zarządzania dwoma temperaturami, kompensacja wartości 

zadanej 4-20 mA i zawór 3-drogowy
KDT3V  Zestaw zarządzania dwoma temperaturami, kompensacja wartości 

zadanej 4-20 mA i zawór 3-drogowy
3DHWX  Zawór trójdrogowy do instalacji CWU
SFSTR1  Urządzenie redukujące prąd rozruchowy w jednostkach 230/ 1/50 

(wielkości: 17÷51) 
KTFL1X  Zestaw węży 1" po stronie wody (wielkości 17÷71)
KTFL2X  Zestaw węży 1 1/4" po stronie wody 
CACSX  Sterownik instalacji CWU
ACS300X  300-litrowy zasobnik CWU (wielkości17÷41) 
ACS500X  500-litrowy zasobnik CWU (wielkości 17÷81) 
ACS5SX  500-litrowy zasobnik CWU z wbudowaną wężownicą solarną (wielkości 

17÷81) 
ACS3SX  300-litrowy zasobnik CWU z wbudowaną wężownicą solarną (wielkości 

17÷41) 
K VMSP1X  Zestaw do zarządzania panelami promiennikowymi z przyłączami 1" 

(wielkości 17÷51)
K VMSP2X  Zestaw do zarządzania panelami promiennikowymi z przyłączami 1 1/4"
KSAX  100-litrowe sprzęgło hydrauliczne
K VICX  Zestaw sterowania kotłem (wielkości 17÷81)
KITERA X  Elektroniczny ścienny termostat pokojowy

dane techniczne

wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

Wielkość ⊲⊲ WSHN-EE 17 21 31 41 51 61 71 81 91 101 121
Urządzenie do paneli promiennikowych
W10/W35

 ♦ Moc grzewcza (EN 14511:2018) kW 6,95 7,49 9,50 12,0 16,0 19,5 24,7 26,7 30,8 36,2 41,2
Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) kW 1,35 1,47 1,83 2,34 3,10 3,83 4,81 5,21 6,04 7,09 8,01
COP wg normy (EN 14511:2018) - 5,15 5,10 5,19 5,11 5,16 5,10 5,13 5,12 5,10 5,11 5,14

W35/W18
 ♦ Wydajność chłodzenia (EN 14511:2018) kW 8,37 9,05 10,8 14,0 17,8 22,1 27,1 29,8 33,8 38,1 42,8

Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) kW 1,51 1,70 2,01 2,49 3,32 4,30 5,28 5,65 6,46 7,46 8,39
EER wg (EN 14511:2018) - 5,52 5,32 5,37 5,64 5,35 5,14 5,13 5,27 5,22 5,11 5,10

Jednostki końcowe
W10/W45

 ♦ Moc grzewcza (EN 14511:2018) kW 6,68 7,27 8,83 11,5 15,6 18,9 23,6 25,1 29,3 34,2 38,7
Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) kW 1,59 1,73 2,43 3,01 3,96 4,82 5,94 6,62 7,46 8,85 9,76
COP wg normy (EN 14511:2018) - 4,19 4,19 3,63 3,81 3,94 3,92 3,97 3,79 3,93 3,87 3,97

W35/W7
 ♦ Wydajność chłodzenia (EN 14511:2018) kW 6,23 6,57 8,05 10,8 13,2 16,3 20,7 22,3 25,8 29,5 33,1

Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) kW 1,54 1,67 2,04 2,47 3,37 4,21 5,09 5,23 6,25 7,39 8,15
EER wg (EN 14511:2018) - 4,04 3,93 3,95 4,39 3,93 3,87 4,07 4,27 4,13 4,00 4,06
SEER (2) - 2,35 2,41 2,69 3,01 3,16 3,17 3,55 3,70 3,69 3,66 3,50
ηS,C (2) % 85,9 88,3 99,6 112,4 118,3 118,9 134,0 140,1 139,8 138,5 132,0

Grzejniki
W10/W55

 ♦ Moc grzewcza (EN 14511:2018) kW 6,36 7,07 8,57 10,9 14,8 17,4 22,3 23,6 27,9 31,9 36,7
Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) kW 2,06 2,15 3,23 3,82 5,03 6,11 7,47 8,35 9,05 11,0 11,8
COP wg normy (EN 14511:2018) - 3,09 3,29 2,66 2,85 2,94 2,85 2,99 2,83 3,08 2,91 3,11
Obiegi chłodnicze Nr 1
Ilość sprężarek Nr 1
Rodzaj sprężarek SCROLL
Czynnik chłodniczy R-410A

Natężenie przepływu wody (strona użytk.) (1) l/s 0,29 0,31 0,38 0,51 0,63 0,77 0,96 1,06 1,22 1,39 1,56
Użyteczna wysokość podnoszenia pompy (1) kPa 58 58 56 47 39 62 54 50 44 155 132
Przepływ wody (strona źródła) (1) l/s 0,35 0,38 0,46 0,61 0,78 0,95 1,18 1,28 1,50 1,71 1,91
Zasilanie standardowe V 230/1~/50 400/3N~/50
Poziom mocy akustycznej (1m) dB(A) 57 57 57 58 58 60 63 64 65 66 67
Dyrektywa ErP (produkty związane z energią)
Kl. energet. ErP - Klimat UMIARKOWANY - W35 - A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Kl. energet. ErP - Klimat UMIARKOWANY - W35 - A+++ A+++ A++ A++ A+++ A+++ A+++ A++ A+++ A++ A+++
SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (2) - 5,66 5,77 6,01 6,04 5,93 5,92 5,86 5,80 5,45 6,28 6,09
ηS,H (2) % 223,0 228,0 237,0 239,0 234,0 234,0 231,0 229,0 215,0 248,0 241,0
SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (2) - 4,14 4,15 3,79 3,93 4,04 3,94 4,05 3,88 4,12 3,92 4,06
ηS,H (2) % 158,0 158,0 144,0 149,0 154,0 150,0 154,0 147,0 157,0 149,0 154,0
(1) Dane odnoszą się do następujących warunków: 
Temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 12/7°C;
Temperatura wody w wymienniku zewnętrznym = 30/35°C
Parametry zgodne z normą EN 14511: 2018
W10/W35 woda w wymienniku ciepła po stronie użytkownika 30/35°C; woda wlotowa w wymienniku 
ciepła po stronie źródła 10°C
W10/W45 woda w wymienniku ciepła po stronie użytkownika 40/45°C; woda wlotowa w wymienniku 
ciepła po stronie źródła 10°C
W10/W55 woda w wymienniku ciepła po stronie użytkownika 45/55°C; woda wlotowa w wymienniku 
ciepła po stronie źródła 10°C
W35/W18 woda w wymienniku ciepła po stronie użytkownika 23/18°C; woda wlotowa w wymienniku 

ciepła po stronie źródła 30/35°C.
(2) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14825:2019
(3) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 
nominalnym i w nominalnych warunkach. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN 
ISO 9614-1 w standardowych warunkach nominalnych określonych w odpowiednich przepisach: UE 
2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2022

Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą Erp (Energy Related Products). Obejmuje ona 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 (znamionowa moc cieplna ≤70 kW 
w określonych warunkach odniesienia) oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 813/2013 
(znamionowa moc cieplna ≤400 kW w określonych warunkach odniesienia).



64

ELFOEnergy Ground Medium²

WSH-XEE2 WSHN-XEE2

H2O R-410A

A

A2

A1

B

B1

C

B2

Intelliplant*R-410A Zmienny 
przepływ

EEV

12.2÷120.2

ErP

funkcje i właściwości

wymiary i odległości

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów 
oznaczonych zielonymi obszarami.

Agregat chłodniczy
WSH-XEE2: tylko chłodzenie
WSHN-XEE2: Pompa ciepła z obiegiem odwracalnym
Chłodzenie wodą
Do montażu wewnątrz pomieszczenia
Wydajność od 34,5 do 356 kW

 ✓ Sprężarki Scroll i płytowe wymienniki ciepła 

 ✓ Rozwiązanie dla budynków wielorodzinnych i komercyjnych 

 ✓ Czynnik chłodniczy R410A - GWP = 2088 

 ✓ Rozwiązanie dla budynków wielorodzinnych i komercyjnych 

 ✓ Temperatura ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) do 60°C i do -8°C 

 ✓ Modułowe zarządzanie pracą, do 8 jednostek w kaskadzie 

 ✓ Zintegrowane zespoły hydrauliczne po stronie źródła i użytkownika 
oraz częściowy odzysk ciepla.

Do montażu 
wewnątrz 

pomieszczenia

Tylko 
chłodzenie 
(WSH-XEE2)

Pompa ciepła
 (WSHN-XEE2)

Chłodzenie 
wodą

Hermetyczna 
sprężarka 

Scroll

zgodność 
ErP

Elektroniczny 
zawór 

rozprężny

Wielkość ⊲⊲ WSHN-XEE2 12.2 16.2 19.2 22.2 27.2 35.2 40.2 45.2 55.2 60.2 70.2 80.2 100.2 120.2
A - Długość mm 837 837 837 837 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110
B - Szerokość mm 607 607 607 607 885 885 885 885 885 885 1035 1035 1038 1038
C - Wysokość mm 1483 1483 1483 1483 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910
A1 mm 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
A2 mm 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
B1 mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
B2 mm 300 300 300 300 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Waga robocza kg 223 290 309 322 441 519 580 581 728 743 808 820 1119 1265

Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. 
Inne wykonania można znaleźć w odpowiednim biuletynie technicznym.

Wielkość ⊲⊲ WSH-XEE2 12.2 16.2 19.2 22.2 27.2 35.2 40.2 45.2 55.2 60.2 70.2 80.2 100.2 120.2
A - Długość mm 837 837 837 837 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110
B - Szerokość mm 607 607 607 607 885 885 885 885 885 885 1035 1035 1038 1038
C - Wysokość mm 1483 1483 1483 1483 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910
A1 mm 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
A2 mm 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
B1 mm 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
B2 mm 300 300 300 300 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Waga robocza kg 212 276 295 308 421 510 557 572 700 733 771 809 1085 1205

Clivet uczestniczy w programie EUROVENT 
"Urządzenia do chłodzenia cieczą 

i wodne pompy ciepła."
Produkty, o których mowa, są opisane na stronie 

internetowej www.eurovent-certification.com

* system optymalizacji produkcji i dystrybucji energii cieplnej
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wersja i wykonanie
WERSJA:
GW Wersja dla wód gruntowych ("Standard") 
GEO Wersja GEO do zastosowań geotermalnych 
ODZYSK ENERGII:
- Odzysk energii: nie wymagany wwykonaniu standard
D  Częściowy odzysk energii 

WYKONANIE (TYLKO WSH-XEE2):
OCO  Praca tylko w trybie chłodzenia (Standard) 
OHO  Praca tylko w trybie ogrzewania
OHI  Działanie z przełączaniem obiegu wody

SDV  Zawór odcinający na zasilaniu i powrocie sprężarki(sizes 12.2÷80.2)
MOBMAG  Większe urządzenia
MF2  Wielofunkcyjny monitor faz
RCTX  Panel zdalnego sterowania  
CMSC10  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu LonWorks 
CMSC8  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu BACnet
CMSC9  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
CMMBX  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
CMSLWX  Moduł komunikacji szeregowej LonWorks
BACX   Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej BACnet 
SPC2  Kompensacja wartości zadanej z czujnikiem temperatury powietrza 

zewnętrznego
IFWX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody
SFSTR  Urządzenie redukujące prąd rozruchowy
PFCP  Kondensatory korekcji mocy (cosfi > 0,9)
AVIBX  Komplet wibroizolatorów 
Tylko WSH-XEE2: 
VS2MC  Strona chłodzenia 2-drogowy zawór modulujący (wielkośći 12.2÷80.2) 
VS2MCX  Strona chłodzenia 2-drogowy zawór modulujący
VS3MC  Strona chłodzenia 3-drogowy zawór modulujący 
VS3MCX  Strona chłodzenia 3-drogowy zawór modulujący 

VARYC  VARYFLOW + (po stronie chłodzenia 2 pompy inwerterowe) 
VS2MH  Strona chłodzenia 2-drogowy zawór modulujący (wielkośći 12.2÷80.2) 
VS2MHX  Strona ogrzewania 2-drogowy zawór modulujący
VS3MH  Strona ogrzewania 3-drogowy zawór modulujący 
VS3MHX  Strona ogrzewania 3-drogowy zawór modulujący 
VARYH  VARYFLOW + (po stronie ogrzewania 2 pompy inwerterowe) 
VACSUX  Zawór przełączający CWU po stronie użytkownika
Tylko WSHN-XEE2: 
VACSUX   Zawór przełączający CWU po stronie użytkownika
VARYU  VARYFLOW + (po stronie użytkownika 2 pompy inwerterowe) 
VS2M  Strona źródła 2-drogowy zawór modulujący (wielkośći 12.2÷80.2) 
VS2MX  Strona źródła 2-drogowy zawór modulujący
VS3M  Strona źródła 3-drogowy zawór modulujący (wielkości: 12.2÷80.2) 
VS3MX  Strona źródła 3-drogowy zawór modulujący 
VARYS  VARYFLOW + (po stronie źródła 2 pompy inwerterowe) 

dane techniczne

wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

Wielkość ⊲⊲ WSH-XEE2 12.2 16.2 19.2 22.2 27.2 35.2 40.2 45.2 55.2 60.2 70.2 80.2 100.2 120.2
 ♦ Wydajność chłodzenia (EN 14511:2018) (1) kW 35,6 49,8 59,3 68,4 84,2 109 124 147 173 197 222 250 305 356

Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (1) kW 7,5 10,6 12,5 15,7 17,5 23,7 26,8 31,8 38,1 43,2 48,6 55,3 68,4 82,3
EER wg (EN 14511:2018) (1) - 4,75 4,68 4,74 4,36 4,82 4,59 4,61 4,62 4,54 4,56 4,57 4,52 4,46 4,32
SEER (4) - 5,38 4,78 5,01 4,97 5,30 5,18 5,36 5,37 5,16 5,05 5,25 4,97 5,08 4,95
ηS,C (4) % 207,1 183,0 192,6 191,0 204,2 199,3 206,5 206,9 198,3 194,0 201,9 190,9 195,1 190,1

 ♦ Moc grzewcza (EN 14511:2018) (2) kW 41,3 57,6 68,4 80,7 96,5 125 143 169 200 228 256 289 354 419
Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (2) kW 9,54 13,3 15,7 19,3 21,8 29,0 32,8 39,0 46,5 52,4 59,2 67,1 83,1 101
COP wg normy (EN 14511:2018) (2) - 4,33 4,35 4,35 4,19 4,44 4,31 4,34 4,32 4,29 4,36 4,33 4,30 4,26 4,17

Obiegi chłodnicze Nr 1
Ilość sprężarek Nr 2
Rodzaj sprężarek - SCROLL
Czynnik chłodniczy - R-410A
Zasilanie standardowe V 400/3~/50
Poziom mocy akustycznej dB(A) 60 64 65 64 64 74 74 74 77 77 79 80 81 82

Wielkość ⊲⊲ WSHN-XEE2 12.2 16.2 19.2 22.2 27.2 35.2 40.2 45.2 55.2 60.2 70.2 80.2 100.2 120.2
 ♦ Wydajność chłodzenia (EN 14511:2018) (1) kW 34,5 48,6 58,0 68,1 82,3 102 120 139 168 187 218 241 293 348

Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (1) kW 7,4 10,5 12,4 15,4 17,5 23,8 26,9 32,0 38,1 43,0 48,7 55,1 67,8 81,7
EER wg (EN 14511:2018) (1) - 4,65 4,61 4,67 4,41 4,69 4,29 4,45 4,34 4,42 4,34 4,47 4,37 4,32 4,26
SEER (4) - 5,38 4,78 5,01 4,97 5,3 5,18 5,36 5,37 5,16 5,05 5,25 4,97 5,08 4,95
ηS,C (4) % 207,1 183,0 192,6 191,0 204,2 199,3 206,5 206,9 198,3 194,0 201,9 190,9 195,1 190,1

 ♦ Moc grzewcza (EN 14511:2018) (2) kW 40,3 56,5 66,8 79,2 93,6 119 139 162 195 217 251 278 342 407
Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (2) kW 9,47 13,2 15,8 19,1 21,3 28,4 32,3 38,4 45,8 52,0 58,1 65,6 82,6 100
COP wg normy (EN 14511:2018) (2) - 4,25 4,28 4,24 4,15 4,40 4,18 4,29 4,22 4,25 4,18 4,32 4,25 4,15 4,06

Obiegi chłodnicze Nr 1
Ilość sprężarek Nr 2
Rodzaj sprężarek - SCROLL
Czynnik chłodniczy - R-410A
Zasilanie standardowe V 400/3~/50
Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 60 64 65 64 64 74 74 74 77 77 79 80 81 82
Dyrektywa ErP (produkty związane z energią)
Kl. energet. ErP - Klimat UMIARKOWANY - W35 - A+++ A+++ - -
Kl. energet. ErP - Klimat UMIARKOWANY - W35 - A+++ A+++ A+++ -
SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (4) - 5,69 5,45 5,47 4,85 5,97 5,67 5,84 5,68 5,68 5,55 5,63 5,45 5,76 5,61
ηS,H (4) % 225,0 215,0 216,0 191,0 231,0 219,0 226,0 219,0 219,0 214,0 217,0 210,0 222,0 216,0
SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (4) 4,51 4,35 4,36 4,40 4,83 4,60 4,69 4,67 4,64 4,61 4,69 4,65 4,67 4,52
ηS,H (4) % 172,0 166,0 166,0 168,0 185,0 176,0 180,0 179,0 178,0 176,0 180,0 178,0 179,0 173,0
(1) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: 
Temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 12/7°C. Temperatura wody w wymienniku 
zewnętrznym = 30/35°C
(2) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14511:2018 w odniesieniu do następujących warunków 
Temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 40/45°C; Temperatura wody w wymienniku 
zewnętrznym = 10/7°C.
(3) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 
nominalnym i w nominalnych warunkach. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN 

ISO 9614-1 w standardowych warunkach nominalnych określonych w odpowiednich przepisach: UE 
2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2023
(4) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14825:2029
Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą Erp (Energy Related Products). Obejmuje ona 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 (znamionowa moc cieplna ≤70 kW w 
określonych warunkach odniesienia),oraz  rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 813/2013 
(znamionowa moc cieplna ≤400 kW w określonych warunkach odniesienia) a także rozporządzenie 
delegowane Komisji (UE) nr 2016/2281, znane również jako Ecodesign Lot21.
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ELFOEnergy Ground Medium² HW

19.2÷80.2WSHH-LEE1

H2O R-134a

A

A2

A1

B

B1

C

B2

R-134a Zmienny 
przepływ

Intelliplant*

EEV

ErP

funkcje i właściwości

wymiary i odległości

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów 
oznaczonych zielonymi obszarami.

Pompa ciepła bez odwracalnego obiegu
Chłodzenie wodą
Do montażu wewnątrz pomieszczenia
Wydajność od 73,3 do 278 kW

 ✓ Sprężarki Scroll i płytowe wymienniki ciepła 

 ✓ Rozwiązanie o wysokiej temperaturze wody dla scentralizowanych 
systemów mieszkaniowych

 ✓ Czynnik chłodniczy - R-134A - GWP = 1430 

 ✓ Ogrzewanie - jedyny tryb pracy 

 ✓ Gorąca woda do 78°C

 ✓ Modułowe zarządzanie pracą, do 8 jednostek w kaskadzie 

 ✓ Zintegrowany moduł hydrauliczny po stronie źródła i użytkownika

Tylko 
ogrzewanie

Chłodzenie 
wodą

Do montażu 
wewnątrz 

pomieszczenia

Hermetyczna 
sprężarka 

Scroll

zgodność 
ErP

Elektroniczny 
zawór 

rozprężny

Wielkość ⊲⊲WSHH-LEE1 19.2 22.2 27.2 35.2 40.2 45.2 60.2 80.2
A - Długość mm 854 854 854 854 854 1110 1110 1110
B - Szerokość mm 652 652 672 672 672 930 930 930
C - Wysokość mm 1483 1483 1483 1483 1483 1910 1910 1910
A1 mm 300 300 300 300 300 500 500 500
A2 mm 300 300 300 300 300 500 500 500
B1 mm 500 500 500 500 500 500 500 500
B2 mm 300 300 300 300 300 350 350 350
Waga robocza kg 295 315 421 510 557 572 733 809
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. 
Inne wykonania można znaleźć w odpowiednim biuletynie technicznym.

Clivet uczestniczy w programie EUROVENT 
"Urządzenia do chłodzenia cieczą 

i wodne pompy ciepła."
Produkty, o których mowa, są opisane na stronie 

internetowej www.eurovent-certification.com

* system optymalizacji produkcji i dystrybucji energii cieplnej
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wersja i wykonanie

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

PRACA:
OHO  Praca tylko w trybie ogrzewania

SDV  Zawór odcinający na zasilaniu i powrocie sprężarki
MF2  Wielofunkcyjny monitor faz
RCTX  Panel zdalnego sterowania  
CMSC10  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu LonWorks 
CMSC8  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu BACnet
CMSC9  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
CMMBX  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
CMSLWX  Moduł komunikacji szeregowej LonWorks
BACX  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej BACnet 

SPC2  Kompensacja wartości zadanej z czujnikiem temperatury powietrza 
zewnętrznego

IFWX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody
SFSTR  Urządzenie redukujące prąd rozruchowy
PFCP  Kondensatory korekcji mocy (cosfi > 0,9)
AVIBX  Komplet wibroizolatorów 
MOBMAG  Większe urządzenia
VARYH  VARYFLOW + (po stronie ogrzewania 2 pompy inwerterowe) 
VARYH  VARYFLOW + (po stronie ogrzewania 2 pompy inwerterowe) 

dane techniczne

wyposażenie dodatkowe

Wielkość ⊲⊲ WSHH-LEE1 19.2 22.2 27.2 35.2 40.2 45.2 60.2 80.2
 ♦ Moc grzewcza (EN 14511:2018) (1) kW 73,4 83,0 96,8 122 144 184 224 278

Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (1) kW 16,9 18,1 20,8 28,0 34,3 44,6 54,7 66,8
COP wg normy (EN 14511:2018) (1) - 4,33 4,60 4,64 4,37 4,21 4,13 4,10 4,16

Obiegi chłodnicze Nr 1
Ilość sprężarek Nr 2
Rodzaj sprężarek - SCROLL
Czynnik chłodniczy - R-134a
Natężenie przepływu wody (strona użytk.) l/s 2,24 2,53 2,95 3,72 4,4 5,62 6,84 8,49
Natężenie przepływu wody (strona źródła) l/s 2,75 3,16 3,69 4,57 5,34 6,78 8,25 10,3
Zasilanie standardowe - 400/3~/50
Poziom mocy akustycznej (2) dB(A) 70 70 71 74 76 78 78 80
Dyrektywa ErP (produkty związane z energią)
Kl. energet. ErP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (3) - A+++ A+++ A+++ A+++ - - - -
SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (3) - 4,48 4,65 4,65 4,61 4,57 4,45 4,45 4,52
ηS,H (3) % 171,0 178,0 178,0 176,0 175,0 170,0 170,0 173,0
(1) Dane dotyczące wydajności obliczone zgodnie z normą EN 14511:2018 odnoszą się do 
następujących warunków: Temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 70/78°C. Temperatura 
wody w wymienniku zewnętrznym = 45/40°C
(2) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 
nominalnym w warunkach nominalnych. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN ISO 
9614-1 w standardowych warunkach nominalnych określonych w odpowiednich przepisach: UE 
2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2013

(3) Dane obliczone zgodnie z rozporządzeniem EN 14825:2018

Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą Erp (Energy Related Products). Obejmuje ona 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 (znamionowa moc cieplna ≤70 kW 
w określonych warunkach odniesienia) oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 813/2013 
(znamionowa moc cieplna ≤400 kW w określonych warunkach odniesienia).
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ELFOEnergy Ground Medium² MF

12.2÷80.2WSHN-XEE2 MF

H2O R-410A
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R-410A Zmienny 
przepływ

Intelliplant*

EEV

ErP

funkcje i właściwości

wymiary i odległości

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów 
oznaczonych zielonymi obszarami.

Wielofunkcyjna rewersyjna pompa ciepła
Chłodzenie wodą
Do montażu wewnątrz pomieszczenia
Wydajność od 34,3 do 241 kW

 ✓ Sprężarki Scroll i płytowe wymienniki ciepła 

 ✓ Wielofunkcyjna technologia z możliwością dostosowania do instalacji 
4- albo 2-rurowych dla zapewnienia wielości zastosowań. 

 ✓ Czynnik chłodniczy - R410A - GWP = 2088

 ✓ Wysoka efektywność dzięki całkowitemu odzyskowi ciepła

 ✓ Ciepła woda użytkowa do 60°C, woda lodowa do 4°C 

 ✓ Modułowe zarządzanie pracą, do 8 jednostek w kaskadzie 

 ✓ Zintegrowane moduły hydrauliczne po stronie źródła, użytkownika 
i odzysku energii

Pompa 
ciepła

Chłodzenie 
wodą

Do montażu 
wewnątrz 

pomieszczenia

Hermetyczna 
sprężarka 

Scroll

zgodność 
ErP

Elektroniczny 
zawór 

rozprężny

Wielkość ⊲⊲ WSHN-XEE2 MF 12.2 16.2 19.2 22.2 27.2
A - Długość mm 900 900 900 900 900
B - Szerokość mm 1700 1700 1700 1700 1700
C - Wysokość mm 1870 1870 1870 1870 1870
A1 mm 100 100 100 100 100
A2 mm 100 100 100 100 100
B1 mm 700 700 700 700 700
B2 mm 700 700 700 700 700
Waga robocza kg 403 471 491 497 550

Wielkość ⊲⊲ WSHN-XEE2 MF 35.2 40.2 45.2 50.2 60.2 70.2 80.2
A - Długość mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
B - Szerokość mm 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
C - Wysokość mm 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870
A1 mm 100 100 100 100 100 100 100
A2 mm 100 100 100 100 100 100 100
B1 mm 700 700 700 700 700 700 700
B2 mm 700 700 700 700 700 700 700
Waga robocza kg 656 721 754 901 941 1045 1056
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. 
Inne wykonania można znaleźć w odpowiednim biuletynie technicznym.

Clivet uczestniczy w programie EUROVENT 
"Urządzenia do chłodzenia cieczą 

i wodne pompy ciepła."
Produkty, o których mowa, są opisane na stronie 

internetowej www.eurovent-certification.com

* system optymalizacji produkcji i dystrybucji energii cieplnej
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ELFOEnergy Ground Medium² MF

wersja i wykonanie
WERSJA:
GW Wersja dla wód gruntowych ("Standard") 
GEO  Do zastosowań geotermalnych 
ODZYSK ENERGII:
R  Całkowity odzysk ciepła (Standard)

WYKONANIE:
4T  Wykonanie dla systemu 4-rurowego (standard)
2T  Wykonanie dla systemu 2-rurowego 

dane techniczne
Wielkość ⊲⊲ WSHN-XEE2 MF 12.2 16.2 19.2 22.2 27.2
Chłodzenie 100% - Ogrzewanie 0%
Wydajność chłodzenia (EN14511:2018) (1) kW 34,3 48,0 57,2 66,2 81,0
Całkowity pobór mocy (EN14511:2018) (1) kW 7,69 10,9 12,7 15,8 17,8
EER przy pełnym obciążeniu wg (EN 14511:2018) (1) - 4,46 4,42 4,51 4,20 4,56
SEER (6) - 5,30 4,85 4,84 4,85 5,05
ηS,C (6) % 204,0 186,2 185,7 186,0 194,1
Chłodzenie 0% - Ogrzewanie 100%
Moc grzewcza (EN 14511:2018) (2) kW 40,4 56,8 67,2 79,8 94,0
Całkowity pobór mocy (EN14511:2018) (2) kW 9,40 13,2 15,6 19,0 21,1
COP przy pełnym obciążeniu wg (EN 14511:2018) (2) - 4,29 4,32 4,31 4,20 4,46
Chłodzenie 100% - Ogrzewanie 100%
Wydajność chłodzenia (3) kW 31,3 43,9 52,1 61,2 73,8
Moc grzewcza (3) kW 40,4 56,4 66,7 78,8 94,4
Całkowity pobór mocy (3) kW 9,12 12,5 14,6 17,6 20,6
TER (4) 7,86 8,02 8,14 7,95 8,16
Obiegi chłodnicze Nr 1
Ilość sprężarek Nr 2
Rodzaj sprężarek - SCROLL
Czynnik chłodniczy - R-410A
Zasilanie standardowe V 400/3~/50
Poziom mocy akustycznej (5) dB(A) 60 64 65 64 64
Dyrektywa ErP (produkty związane z energią)
Kl. energet. ErP - Klimat UMIARKOWANY - W35 - A+++ A+++ - - -
Kl. energet. ErP - Klimat UMIARKOWANY - W35 - A+++ A+++ A+++ - -
SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (6) - 5,69 5,45 5,47 4,85 5,97
ηS,H (6) % 225,0 215,0 216,0 191,0 231,0
SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (6) 4,56 4,42 4,42 4,46 4,89
ηS,H (6) % 174,0 169,0 169,0 170,0 188,0

Wielkość ⊲⊲ WSHN-XEE2 MF 35.2 40.2 45.2 50.2 60.2 70.2 80.2
Chłodzenie 100% - Ogrzewanie 0%
Wydajność chłodzenia (EN14511:2018) (1) kW 105 119 142 154 190 214 241
Całkowity pobór mocy (EN14511:2018) (1) kW 23,8 26,9 31,9 34,4 43,2 48,9 55,4
EER przy pełnym obciążeniu wg (EN 14511:2018) (1) - 4,42 4,43 4,45 4,47 4,40 4,38 4,35
SEER (6) - 5,17 5,31 5,29 5,06 4,92 5,00 4,82
ηS,C (6) % 203,7 209,2 208,4 199,5 193,7 197,2 189,7
Chłodzenie 0% - Ogrzewanie 100%
Moc grzewcza (EN 14511:2018) (2) kW 120 139 163 179 219 253 280
Całkowity pobór mocy (EN14511:2018) (2) kW 28,2 32,0 38,2 40,9 51,5 57,6 65,0
COP przy pełnym obciążeniu wg (EN 14511:2018) (2) - 4,25 4,34 4,28 4,39 4,25 4,39 4,31
Chłodzenie 100% - Ogrzewanie 100%
Wydajność chłodzenia (3) kW 95,2 108 128 140 174 195 219
Moc grzewcza (3) kW 123 139 165 179 223 251 282
Całkowity pobór mocy (3) kW 27,3 31,1 36,7 39,7 49,1 55,8 63,0
TER (4) - 7,97 7,95 7,97 8,03 8,10 7,99 7,96
Obiegi chłodnicze Nr 1
Ilość sprężarek Nr 2
Rodzaj sprężarek - SCROLL
Czynnik chłodniczy - R-410A
Zasilanie standardowe V 400/3~/50
Poziom mocy akustycznej (5) dB(A) 74 74 74 77 77 79 80
Dyrektywa ErP (produkty związane z energią)
SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (6) - 5,67 5,84 5,68 5,78 5,55 5,63 5,45
ηS,H (6) % 219,0 226,0 219,0 223,0 214,0 217,0 210,0
SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (6) - 4,60 4,69 4,67 4,71 4,61 4,69 4,65
ηS,H (6) % 176,0 180,0 179,0 180,0 176,0 180,0 178,0
(1) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: 
Temperatura wody po stronie zimnej = 12/7°C; Temperatura wody po stronie źródła = 30/35°C
(2) Dane zgodne z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: Temperatura 
wody po stronie gorącej = 40/45°C; Temperatura powietrza na wejściu do wymiennika zewnętrznego 
= 7°C D.B./6°C W.B
(3) Dane odnoszą się do następujących warunków:  Temperatura wody po stronie zimnej = */7°C, 
Temperatura wody po stronie gorącej = */45°C
(4) TER współczynnik całkowitej efektywności energetycznej pompy ciepła (wydajność chłoednicza+ 
wydajność grzewcza) / (całkowity pobór mocy) 
(5) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 

nominalnym w warunkach nominalnych. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN ISO 
9614-1 w standardowych warunkach nominalnych określonych w odpowiednich przepisach: UE 
2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2013
(6) Dane obliczone zgodnie z rozporządzeniem EN 14825:2018
Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą Erp (Energy Related Products). Obejmuje ona 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 (znamionowa moc cieplna ≤70 kW 
w określonych warunkach odniesienia) oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 813/2013 
(znamionowa moc cieplna ≤400 kW w określonych warunkach odniesienia).
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Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

VARYU  VARYFLOW + (po stronie użytkownika 2 pompy inwerterowe) 
VS2M  Strona źródła 2-drogowy zawór modulacyjny 
VS2MX  Strona źródła 2-drogowy zawór modulujący
VS3M  Strona źródła 3-drogowy zawór modulujący
VS3MX  Strona źródła 3-drogowy zawór modulujący 
VARYS  VARYFLOW + (po stronie źródła 2 pompy inwerterowe) 
VARYR  VARYFLOW + (po stronie odzysku 2 pompy inwerterowe) 
VACSRX  Zawór przełączający CWU po stronie odzysku
SDV  Zawór odcinający na zasilaniu i powrocie sprężarki 
CMSC10  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu LonWorks 
CMSC8  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu BACnet
CMSC9  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
SPC2  Kompensacja wartości zadanej z czujnikiem temperatury powietrza 

zewnętrznego
IFWX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody
SFSTR  Urządzenie redukujące prąd rozruchowy
PFCP  Kondensatory korekcji mocy (cosfi > 0,9)
AVIBX  Komplet wibroizolatorów
RCTX  Panel zdalnego sterowania  
BACX   Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej BACnet 
CMMBX  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
CMSLWX  Moduł komunikacji szeregowej LonWorks

wyposażenie dodatkowe
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SPINchiller³

WSH-XSC3 WSHN-XSC3

H2O R-410A HYDRO
PACK

EEV

A

A2

A1

B
B2

B1

C

Intelliplant*R-410A Moduł 
hydrauliczny 
HydroPack

Zmienny 
przepływ

70.4÷120.4

ErP

funkcje i właściwości

wymiary i odległości

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów 
oznaczonych zielonymi obszarami.

Agregat chłodniczy
WSH-XSC3: tylko chłodzenie
WSHN-XSC3: Pompa ciepła z obiegiem odwracalnym
Chłodzenie wodą
Do montażu wewnątrz pomieszczenia
Wydajność od 211 do 394 kW

 ✓ Rozwiązanie dla budynków wielorodzinnych i komercyjnych 

 ✓ Czynnik chłodniczy - R410A - GWP = 2088

 ✓ Dwa niezależne obiegi zapewniają wysoką niezawodność ze 
sprężarkami Scroll i płytowymi wymiennikami ciepła 

 ✓ Rozwiązanie dla budynków wielorodzinnych i komercyjnych 

 ✓ Ciepła woda użytkowa do 60°C, woda lodowa do -8°C 

 ✓ Modułowe zarządzanie pracą, do 8 jednostek w kaskadzie 

 ✓ Zintegrowane moduły hydrauliczne po stronie źródła i stronie 
użytkownika oraz częściowy odzysk ciepła

Do montażu 
wewnątrz 

pomieszczenia

Tylko 
chłodzenie

(WSH-XSC3)

Pompa ciepła
(WSHN-XSC3)

Chłodzenie 
wodą

Hermetyczna 
sprężarka 

Scroll

Elektroniczny 
zawór 

rozprężny

zgodność 
ErP

Wielkość ⊲⊲ WSH-XSC3 70.4 75.4 80.4 85.4 90.4 100.4 110.4 120.4
A - Długość mm 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234
B - Szerokość mm 1132 1132 1132 1132 1132 1132 1132 1460
C - Wysokość mm 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210
A1 mm 500 500 500 500 500 500 500 500
A2 mm 500 500 500 500 500 500 500 500
B1 mm 800 800 800 800 800 800 800 800
B2 mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
EN Waga robocza kg 1246 1268 1336 1356 1419 1692 1751 1935

Wielkość ⊲⊲ WSHN-XSC3 70.4 75.4 80.4 85.4 90.4 100.4 110.4 120.4
A - Długość mm 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234 2234
B - Szerokość mm 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1460
C - Wysokość mm 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210
A1 mm 500 500 500 500 500 500 500 500
A2 mm 500 500 500 500 500 500 500 500
B1 mm 800 800 800 800 800 800 800 800
B2 mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
EN Waga robocza kg 1242 1264 1322 1343 1406 1583 1651 1924
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. 
Inne wykonania można znaleźć w odpowiednim biuletynie technicznym.

EN Super wyciszony (EN)

Clivet uczestniczy w programie EUROVENT 
"Urządzenia do chłodzenia cieczą 

i wodne pompy ciepła."
Produkty, o których mowa, są opisane na stronie 

internetowej www.eurovent-certification.com

* system optymalizacji produkcji i dystrybucji energii cieplnej
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wersja i wykonanie
WYKONANIE Z REDUKCJĄ HAŁASU:
EN  Super wyciszone wykonanie akustyczne (Standard) 
GEO  Do zastosowań geotermalnych 
ODZYSK ENERGII:
- Odzysk energii: nie wymagany wwykonaniu standard
D  Częściowy odzysk energii 

WYKONANIE NISKOTEMPERATUROWE (TYLKO WSH-XSC3)
- Niska temperatura: niewymagana w standardzie
B  Niska temperatura wody
WYKONANIE (TYLKO WSH-XSC3):
OCO  Praca tylko w trybie chłodzenia (Standard) 
OHO  Praca tylko w trybie ogrzewania
OHI  Działanie z przełączaniem obiegu wody

dane techniczne
Wielkość ⊲⊲ WSH-XSC3 70.4 75.4 80.4 85.4 90.4 100.4 110.4 120.4

 ♦ Wydajność chłodzenia (EN 14511:2018) (1) kW 217 231 248 268 292 319 350 394
Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (1) kW 46,4 50,4 53,3 58,4 61,9 68,2 75,5 83,6
EER wg (EN 14511:2018) (1) - 4,68 4,59 4,65 4,58 4,71 4,68 4,64 4,72
SEER (4) - 6,16 6,24 6,18 6,06 6,01 5,73 5,65 5,91
ηS,C (4) % 238,6 241,7 239,1 234,3 232,4 221,3 217,9 228,2

 ♦ Moc grzewcza (EN 14511:2018) (2) kW 249 266 285 309 333 366 401 453
Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (2) kW 56,8 61,5 64,2 71,5 76,3 83,5 92,6 103
COP wg normy (EN 14511:2018) (2) - 4,39 4,32 4,44 4,32 4,36 4,38 4,33 4,41

Obiegi chłodnicze Nr 2
Ilość sprężarek Nr 4
Rodzaj sprężarek - SCROLL
Czynnik chłodniczy - R-410A
Natężenie przepływu wody (strona użytk.) l/s 10,3 11,0 11,8 12,7 13,9 15,2 16,6 18,8
Przepływ wody (strona źródła) l/s 12,7 13,5 14,4 15,6 16,9 18,6 20,4 22,9
Zasilanie standardowe V 400/3~/50
EN  Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 81 82 83 83 83 84 85 86

Wielkość ⊲⊲ WSHN-XSC3 70.4 75.4 80.4 85.4 90.4 100.4 110.4 120.4
 ♦ Wydajność chłodzenia (EN14511:2018) (1) kW 211 225 242 262 283 313 342 390

Całkowity pobór mocy (EN14511:2018) (1) kW 48,5 52,6 55,5 61,1 65,5 71,6 79,1 88,0
EER wg (EN 14511:2018) (1) - 4,35 4,28 4,36 4,29 4,33 4,37 4,32 4,44
SEER (4) - 5,95 5,89 5,84 5,90 5,92 5,65 5,40 5,92
ηS,C (4) % 229,9 227,8 225,7 228,0 228,8 217,9 207,9 228,6

 ♦ Moc grzewcza (EN 14511:2018) (2) kW 243 259 278 301 327 358 393 445
Całkowity pobór mocy (EN14511:2018) (2) kW 58,4 63,2 66,8 73,4 78,9 86,5 94,8 106
COP wg normy (EN 14511:2018) (2) - 4,17 4,10 4,17 4,10 4,14 4,14 4,14 4,20

Obiegi chłodnicze Nr 2
Ilość sprężarek Nr 4
Rodzaj sprężarek - SCROLL
Czynnik chłodniczy - R-410A
Natężenie przepływu wody (strona użytk.) l/s 10,0 10,7 11,5 12,5 13,5 14,9 16,3 18,6
Przepływ wody (strona źródła) l/s 12,4 13,3 14,3 15,5 16,7 18,4 20,2 22,9
Zasilanie standardowe V 400/3~/50
EN  Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 81 82 83 83 83 84 85 86
Dyrektywa ErP (produkty związane z energią)
SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (4) - 6,09 6,09 6,13 6,05 5,89 6,22 6,07 -
ηS,H (4) % 241,0 241,0 242,0 239,0 233,0 246,0 240,0 -
SCOP - Klimat UMIARKOWANY - W35 (4) - 4,72 4,67 4,72 4,67 4,41 4,77 4,70 -
ηS,H (4) % 181,0 179,0 181,0 179,0 168,0 183,0 180,0 -
(1) Dane dotyczące wydajności obliczone zgodnie z normą EN 14511:2018 odnoszą się do 
następujących warunków: Temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 12/7°C. Temperatura 
wody w wymienniku zewnętrznym = 30/35°C
(2) Dane zgodne z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: Temperatura 
wody po stronie gorącej = 40/45°C; Temperatura powietrza na wejściu do wymiennika zewnętrznego 
= 7°C D.B./6°C W.B
(3) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 
nominalnym i w nominalnych warunkach. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN 
ISO 9614-1 w standardowych warunkach nominalnych określonych w odpowiednich przepisach: UE 

2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2024
(4) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14825:2030
EN Super wyciszony (EN)

Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą Erp (Energy Related Products). Obejmuje ona 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 (znamionowa moc cieplna ≤70 kW 
w określonych warunkach odniesienia),oraz  rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 813/2013 
(znamionowa moc cieplna ≤400 kW w określonych warunkach odniesienia) a także rozporządzenie 
delegowane Komisji (UE) nr 2016/2281, znane również jako Ecodesign Lot21.
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Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

AP  Tylne złącza wodne
SDV  Zawór odcinający na zasilaniu i powrocie sprężarki 
MHP  Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia
MF2  Wielofunkcyjny monitor faz
SFSTR  Urządzenie redukujące prąd rozruchowy
RCMRX   Zdalne sterowanie za pomocą mikroprocesora 
ACIE  Grzałka przeciwzamrożeniowa do ochrony wymiennika wewnętrznego 
EHCS  Grzałki elektryczne po stronie źródła zapobiegające zamarzaniu 
CMSC10  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu LonWorks 
CMSC9  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
CMSC11  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu BACnet-IP 
SCP4  Kompensacja wartości zadanej sygnałem 0 -10 V
SPC2  Kompensacja wartości zadanej z czujnikiem temperatury powietrza 

zewnętrznego
CSVX  Komplet (2 szt.) ręcznie sterowanych zaworów odcinających 
IFWX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody
PFCP  Kondensatory korekcji mocy (cosfi > 0,9)
AVIBX  Komplet wibroizolatorów
CONTA2   Licznik energii 
RPRPDI  Wykrywacz wycieków czynnika chłodniczego z funkcją odessania 

czynnika po stronie niskiego ciśnienia 
ECS  Funkcja ECOSHARE do automatycznego zarządzania grupą urządzeń
PSX  Zasilacz sieciowy
IVFDT  Regulacja inwerterem zmiennego natężenia przepływu po stronie 

użytkownika w zależności od różnicy temperatur
Tylko WSH-XSC3: 
HYGC1  Moduł hydrauliczny po stronie chłodzenia z 1 pompą WŁ/WYŁ
HYGC2  Moduł hydrauliczny po stronie chłodzenia z 2 pompami WŁ/WYŁ 
VS2MC  Strona chłodzenia 2-drogowy zawór modulujący
VS2MCX  Strona chłodzenia 2-drogowy zawór modulujący
VS3MCX  Strona chłodzenia 3-drogowy zawór modulujący 
VARYC  VARYFLOW + (po stronie chłodzenia 2 pompy inwerterowe) 
2PMC  Hydropack z 2 pompami po stronie chłodzenia 
V2MCP  2-drogowy zawór regulacyjny po stronie chłodzenia dla wysokiej różnicy 

ciśnień
V2MCPX  2-drogowy zawór regulacyjny po stronie chłodzenia dla wysokiej różnicy 

ciśnień
HYGH1  Moduł hydrauliczny po stronie ogrzewania z 1 pompą WŁ/WYŁ 
HYGH2  Moduł hydrauliczny po stronie ogrzewania z 2 pompami WŁ/WYŁ 
VARYH  VARYFLOW + (po stronie ogrzewania 2 pompy inwerterowe) 
VS2MH  Strona ogrzewania 2-drogowy zawór modulujący
VS2MHX  Strona ogrzewania 2-drogowy zawór modulujący

VS3MHX  Strona ogrzewania 3-drogowy zawór modulujący 
2PMH  Hydropack z 2 pompami po stronie grzewczej 
V2MHP  2-drogowy zawór regulacyjny po stronie ogrzewania dla wysokiej różnicy 

ciśnień
V2MHPX  2-drogowy zawór regulacyjny po stronie ogrzewania dla wysokiej różnicy 

ciśnień
Tylko WSHN-XSC3: 
HYGU1  Moduł hydrauliczny po stronie użytkownika z 1 pompą WŁ/WYŁ 
HYGU2  Moduł hydrauliczny po stronie użytkownika z 2 pompami ON/OFF 
VARYU  VARYFLOW + (po stronie użytkownika 2 pompy inwerterowe) 
HYP2U  Moduł hydrauliczny Hydropack po stronie użytkownika z 2 pompami  
HYGS1  Moduł hydrauliczny po stronie źródła z 1 pompą WŁ/WYŁ 
HYGS2  Moduł hydrauliczny po stronie źródła z 2 pompami WŁ/WYŁ 
VARYS  VARYFLOW + (po stronie źródła 2 pompy inwerterowe) 
VS2M  Strona źródła 2-drogowy zawór modulujący 
VS2MX  Strona źródła 2-drogowy zawór modulujący
VS3MX  Strona źródła 3-drogowy zawór modulujący 
HYP2S  Moduł hydrauliczny Hydropack po stronie źródła z 2 pompami 
V2MSP  2-drogowy zawór regulacyjny po stronie źródła dla wysokiej różnicy 

ciśnień
V2MSPX  2-drogowy zawór regulacyjny po stronie źródła dla wysokiej różnicy 

ciśnień

wyposażenie dodatkowe
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SCREWLine4-i

120.1÷540.2WDH-iK4

H2O R-513A
EEV

B

B2

B1
A

A2

A1

C

C1

R-513A Technologia 
inwerterowa

Intelliplant*

ErP

funkcje i właściwości

wymiary i odległości

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów 
oznaczonych zielonymi obszarami.

Agregat chłodniczy
Chłodzenie wodą
Do montażu wewnątrz pomieszczenia
Wydajność od 340 do 1520 kW

 ✓ Sprężarki śrubowe z technologią inwerterową i natryskowym parownikiem 
płaszczowo-rurowym 

 ✓ Rozwiązanie o niskim wpływie na środowisko, z jednym albo dwoma 
niezależnymi obiegami zapewniającymi wysoką niezawodność 

 ✓ Czynnik chłodniczy R513A - GWP = 631 
 ✓ Wysoka efektywność sezonowa z wartościami SEER do 8,60
 ✓ 3 tryby pracy: Tylko chłodzenie, Tylko ogrzewanie, Praca z przełączaniem 

obiegu wody
 ✓ Dwa wykonania akustyczne: standardowe i super wyciszone
 ✓ Modułowe zarządzanie pracą, do 8 jednostek w kaskadzie 
 ✓ Temperatura wody w skraplaczu do 65°C w wersji wysokotemperaturowej 

(HWT), temperatura wody w parowniku do -8°C

Tylko 
chłodzenie

Chłodzenie 
wodą

Do montażu 
wewnątrz 

pomieszczenia

Sprężarki 
półhermetyczne 

dwuśrubowe

Wykrywacz 
wycieków 
czynnika 

chłodniczego

Elektroniczny 
zawór 

rozprężny

zgodność 
ErP

Wielkość ⊲⊲ WDH-iK4 120.1 160.1 200.1 220.1 240.1 270.1 290.1 250.2 280.2 320.2 360.2 400.2 480.2 540.2
A - Długość mm 2639 2639 2902 2902 3527 3527 4187 4083 4083 4233 4384 4651 4651 4651
B - Szerokość mm 1195 1195 1400 1400 1400 1400 1450 1195 1195 1195 1450 1495 1495 1495
C - Wysokość mm 2103 2103 2293 2293 2293 2293 2375 2194 2194 2214 2375 2498 2498 2498
A1 mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
A2 mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
B1 mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
B2 mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
C1 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Waga robocza kg 3241 3328 4217 4207 4849 4884 5013 5484 5694 6475 7241 9225 9177 9225
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. 
Inne wykonania można znaleźć w odpowiednim biuletynie technicznym.

Clivet uczestniczy w programie EUROVENT 
"Urządzenia do chłodzenia cieczą 

i wodne pompy ciepła."
Produkty, o których mowa, są opisane na stronie 

internetowej www.eurovent-certification.com

* system optymalizacji produkcji i dystrybucji energii cieplnej
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wersja i wykonanie

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

WERSJA:
EXC  Excellence (Standard) 
WYKONANIE NISKOTEMPERATUROWE:
- Niska temperatura: nie wymagana (Standard)
B  Niska temperatura wody
PRACA:
OCO  Praca tylko w trybie chłodzenia (Standard) 
OHO  Praca tylko w trybie ogrzewania
OHI  Działanie z przełączaniem obiegu wody

WYKONANIE Z REDUKCJĄ HAŁASU:
ST  W standardzie podstawowe wykonanie akustyczne
EN  Super wyciszone wykonanie akustyczne
WERSJA Z WYSOKĄ TEMPERATURĄ WODY:
HWT  Wysoka temperatura wody

AMRX  Komplet wibroizolatorów gumowych
RCMRX   Zdalne sterowanie za pomocą mikroprocesora 
PSX  Zasilacz sieciowy
CONTA2   Licznik energii 
CMSC9  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
CMSC10  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu LonWorks 
CMSC11  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu BACnet-IP 
SCP4  Kompensacja wartości zadanej sygnałem 0 -10 V
SPC1  Kompensacja wartości zadanej sygnałem 4 -20 mA 
SPC2  Kompensacja wartości zadanej z czujnikiem temperatury powietrza 

zewnętrznego
ECS  Funkcja ECOSHARE do automatycznego zarządzania grupą urządzeń
IVMSX  2-drogowy zawór modulacyjny po stronie źródła
MHP  Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia
SDV  Zawór odcinający na zasilaniu i powrocie sprężarki
CO3P  Skraplacz trzyobiegowy
AACT  Przeciwległe połączenia wodne parownika 

AAR  Prawostronne połączenia wodne parownika 
CDR  Prawostronne połączenia wodne skraplacza 
CDCT  Przeciwległe połączenia wodne skraplacza 
EV3P  Parownik 3-obiegowy
ISS  Izolacja skraplacza
IM   Izolacja o grubości 20 mm dla zwiększonego parownika 
EHCS  Grzałki przeciwzamrożeniowe wymiennika źródła 
EHWP  Grzałki przeciwzamrożeniowe wymiennika użytkowego 
IFWX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody
RPR  Wykrywacz wycieków czynnika chłodniczego
FC2 EMC  Filtracja EMC redukująca zakłócenia emitowane przez sprężarkę 
AMMSX  Komplet wibroizolatorów sprężynowych. skutecznych antysejsmiczne
AMRX  Komplet wibroizolatorów gumowych

dane techniczne

wyposażenie dodatkowe

Wielkość ⊲⊲ WDH-iK4 120.1 160.1 200.1 220.1 240.1 270.1 290.1 250.2 280.2 320.2 360.2 400.2 480.2 540.2
 ♦ Wydajność chłodzenia (EN14511:2018) (1) kW 340 416 520 611 690 760 831 705 801 899 1065 1280 1385 1520

Całkowity pobór mocy (EN14511:2018) (1) kW 66,5 80,8 101 119 137 149 165 137 155 176 207 249 272 301
EER wg (EN 14511:2018) (1) - 5,10 5,14 5,12 5,15 5,02 5,09 5,02 5,14 5,16 5,10 5,14 5,15 5,10 5,05
SEER (5) - 8,41 8,46 8,53 8,57 8,55 8,60 8,57 8,59 8,38 8,47 8,56 8,38 8,51 8,58
ηS,C (5) % 328,4 330,4 333,2 334,8 334,0 336 334,8 335,6 327,2 330,8 334,4 327,2 332,4 335,2

 ♦ Moc grzewcza (EN 14511:2018) (2) kW 381 467 581 683 780 862 943 788 888 1008 1194 1456 1573 1737
Całkowity pobór mocy (EN14511:2018) (2) kW 82,0 101 123 143 170 188 210 172 194 223 265 324 344 389
COP wg normy (EN 14511:2018) (2) - 4,65 4,60 4,72 4,79 4,58 4,58 4,48 4,58 4,57 4,52 4,51 4,49 4,57 4,46

Obiegi chłodnicze Nr 1 2
Ilość sprężarek Nr 1 2
Rodzaj sprężarek (4) - ISW
Czynnik chłodniczy - R-513A
Natężenie przepływu wody (strona użytk.) l/s 16,1 19,8 24,7 29,0 32,8 36,1 39,5 33,5 38,0 42,7 50,6 60,8 65,8 72,2
Natężenie przepływu wody (strona źródła) l/s 19,5 23,8 29,8 35,0 39,6 43,5 47,7 40,3 45,8 51,6 61,0 73,2 79,4 87,3
Zasilanie standardowe V 400/3~/50
ST Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 94 96 97 97 97 98 98 100 101 101 102 102 102 103
EN Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 91 93 94 94 94 95 95 97 98 98 99 99 99 100
(1) Dane dotyczące wydajności obliczone zgodnie z normą EN 14511:2018 odnoszą się do 
następujących warunków: Temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 12/7°C. Temperatura 
wody w wymienniku zewnętrznym = 30/35°C
(2) Wersja wysokotemperaturowa: Dane obliczone zgodnie z normą EN 14511:2018 w odniesieniu do 
następujących warunków: Temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 40/45°C. Temperatura 
wody w wymienniku zewnętrznym = 10/7°C 
(3) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 
nominalnym i w nominalnych warunkach. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN 

ISO 9614-1 w standardowych warunkach nominalnych określonych w odpowiednich przepisach: UE 
2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2028
(4) SW = sprężarka śrubowa z Inwerterem
(5) Dane obliczone zgodnie z rozporządzeniem EN 14825:2018) 

Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą Erp (Energy Related Products). Obejmuje ona 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2016/2281, znane również jako Ecodesign Lot21.
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SCREWLine4

220.2÷580.2WDH-SB4 

R-134a
EEV

R-134a Intelliplant*

H2O

B

B1

B2

A

A2

A1

C

ErP

funkcje i właściwości

wymiary i odległości

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów 
oznaczonych zielonymi obszarami.

Agregat chłodniczy
Chłodzenie wodą
Do montażu wewnątrz pomieszczenia
Wydajność od 572 do 1499 kW

 ✓ Dwa niezależne obiegi zapewniają wysoką niezawodność ze 
sprężarkami Scroll

 ✓ Wiodące w zastosowaniach inwestycyjnych i renowacyjnych 

 ✓ Czynnik chłodniczy - R-134A - GWP = 1430 

 ✓ 3 tryby pracy: Tylko chłodzenie, Tylko ogrzewanie, Praca 
z przełączaniem obiegu wody

 ✓ Dwa wykonania akustyczne: standardowe i super wyciszone

 ✓ Modułowe zarządzanie pracą, do 7 jednostek w kaskadzie

 ✓ Wbudowany całkowity albo częściowy odzysk

 ✓ Temperatura wody w skraplaczu do 65°C w wersji tylko do 
ogrzewania (OHO), temperatura wody w parowniku do -8°C 

Tylko 
chłodzenie

Sprężarki 
półhermetyczne 

dwuśrubowe

Elektroniczny 
zawór 

rozprężny

zgodność 
ErP

Chłodzenie 
wodą

Do montażu 
wewnątrz 

pomieszczenia

Wykrywacz 
wycieków 
czynnika 

chłodniczego

Wielkość ⊲⊲ WDH-SB4 220.2 240.2 280.2 320.2 360.2 440.2 500.2 540.2 580.2
A - Długość mm 4766 4766 4766 4785 4785 5028 5147 5147 5147
B - Szerokość mm 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408 1408
C - Wysokość mm 2033 2033 2033 2183 2183 2182 2308 2308 2308
A1 mm 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470
A2 mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700
B1 mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
B2 mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Waga robocza mm 4099 4119 4156 5854 5874 6004 6453 6681 6761
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. 
Inne wykonania można znaleźć w odpowiednim biuletynie technicznym.

Clivet uczestniczy w programie EUROVENT 
"Urządzenia do chłodzenia cieczą 

i wodne pompy ciepła."
Produkty, o których mowa, są opisane na stronie 

internetowej www.eurovent-certification.com

* system optymalizacji produkcji i dystrybucji energii cieplnej
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wersja i wykonanie

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

dane techniczne

wyposażenie dodatkowe

SPC1  Kompensacja wartości zadanej sygnałem 4 -20 mA 
SCP4  Kompensacja wartości zadanej sygnałem 0 -10 V
SPC2  Kompensacja wartości zadanej z czujnikiem temperatury powietrza 

zewnętrznego
IVMSX  2-drogowy zawór modulacyjny po stronie źródła
CONTA2   Licznik energii 
IFWX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody
AMRX  Komplet wibroizolatorów gumowych
RCMRX   Zdalne sterowanie za pomocą mikroprocesora 
PSX  Zasilacz sieciowy
SFSTR2  Urządzenie do stopniowego uruchamiania sprężarki
PFCP  Kondensatory korekcji mocy (cosfi > 0,9)

CMSC9  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
CMSC10  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu LonWorks 
CMSC11  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu BACnet-IP 
RPR  Wykrywacz wycieków czynnika chłodniczego
ECS  Funkcja ECOSHARE do automatycznego zarządzania grupą urządzeń
CBS  Wyłączniki przeciwprzeciążeniowe
RDVS  Zawór przełączający z dwoma zaworami bezpieczeństwa 
MHP  Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia
CO3P  Skraplacz trzyobiegowy

WERSJA:
EXC  Excellence (Standard) 
WYKONANIE NISKOTEMPERATUROWE:
- Niska temperatura: nie wymagana (Standard)
B  Niska temperatura wody
PRACA:
OCO  Praca tylko w trybie chłodzenia (Standard) 
OHO  Praca tylko w trybie ogrzewania
OHI  Działanie z przełączaniem obiegu wody

WYKONANIE Z REDUKCJĄ HAŁASU:
ST  W standardzie podstawowe wykonanie akustyczne
EN  Super wyciszone wykonanie akustyczne
ODZYSK ENERGII:
- Odzysk energii: nie wymagany (Standard)
D  Częściowy odzysk energii 
R  Całkowity odzysk ciepła 
WERSJA Z WYSOKĄ TEMPERATURĄ WODY:
HWT  Wysoka temperatura wody

Wielkość ⊲⊲ WDH-SB4 220.2 240.2 280.2 320.2 360.2 440.2 500.2 540.2 580.2
 ♦ Wydajność chłodzenia (EN14511:2018) (1) kW 572 613 706 867 978 1124 1299 1369 1499

Całkowity pobór mocy (EN14511:2018) (1) kW 109 120 138 164 188 213 244 273 304
EER wg (EN 14511:2018) (1) - 5,25 5,11 5,11 5,27 5,20 5,29 5,32 5,02 4,93
SEER (5) - 6,43 6,53 6,52 6,47 6,38 6,43 6,44 6,38 6,38
ηS,C (5) % 254,3 258,2 257,8 255,9 252,3 254,4 254,5 252,3 252,3

 ♦ Moc grzewcza (EN 14511:2018) (2) kW 717 769 941 1037 1182 1458 1597 1745 1865
Całkowity pobór mocy (EN14511:2018) (2) kW 144 155 189 210 237 293 320 350 378
COP wg normy (EN 14511:2018) (2) - 4,99 4,96 4,98 4,94 4,98 4,98 4,99 4,98 4,93

Obiegi chłodnicze Nr 2
Ilość sprężarek Nr 2
Rodzaj sprężarek (4) - DSW
Czynnik chłodniczy - R-134a
Natężenie przepływu wody (strona użytk.) l/s 27,2 29,2 33,6 41,2 46,5 53,4 61,7 65,1 71,2
Natężenie przepływu wody (strona źródła) l/s 32,7 35,1 40,4 49,4 55,9 64,0 73,9 78,7 86,3
Zasilanie standardowe V 400/3~/50
ST Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 99 100 100 101 101 103 103 105 105
EN Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 95 96 96 98 98 100 100 101 101
(1) Dane dotyczące wydajności obliczone zgodnie z normą EN 14511:2018 odnoszą się do 
następujących warunków: Temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 12/7°C. Temperatura 
wody w wymienniku zewnętrznym = 30/35°C
(2) Wersja wysokotemperaturowa: Dane obliczone zgodnie z normą EN 14511:2018 w odniesieniu do 
następujących warunków: Temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 40/45°C. Temperatura 
wody w wymienniku zewnętrznym = 10/7°C 
(3) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 
nominalnym i w nominalnych warunkach. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN 

ISO 9614-1 w standardowych warunkach nominalnych określonych w odpowiednich przepisach: UE 
2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2012
DSW = sprężarka dwuśrubowa  
(5) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14825:2018.

Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą Erp (Energy Related Products). Obejmuje ona 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2016/2281, znane również jako Ecodesign Lot21.
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230÷450WCH-iZ

H2O R-1234ze
EEV

B

B2

A

A2

A1

C

B1

C1

A
A2

A1
B

B1

C

B2

Inverter

WCH-iZ

 R-1234ze Technologia 
inwerterowa

Intelliplant*

ErP

funkcje i właściwości

wymiary i odległości

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów 
oznaczonych zielonymi obszarami.

Agregat chłodniczy
Chłodzenie wodą
Do montażu wewnątrz pomieszczenia
Wydajność od 808 do 1599 kW

 ✓ Chroniona patentem pozioma sprężarka odśrodkowa typu “back to 
back” z regulacją inwerterową

 ✓ Rozwiązanie dla dużych budynków komercyjnych i przemysłowych, 
o niemal zerowym wpływie na środowisko

 ✓ Czynnik chłodniczy - R1234ze - GWP = 7

 ✓ Bardzo wysoka efektywność przy pełnym obciążeniu i efektywność 
sezonowa z wartościami SEER do 9,64

 ✓ Parownik z opadającym filmem, ekonomizer, system odzyskiwania oleju

 ✓ Cicha praca i niemal całkowity brak wibracji

 ✓ Kompaktowy rozmiar: długość poniżej 4 metrów

 ✓ Temperatura wody w skraplaczu do 40°C, temperatura wody 
w parowniku do 4°C

Centrifugal Chiller HFO

Tylko 
chłodzenie

Chłodzenie 
wodą

Do montażu 
wewnątrz 

pomieszczenia

Sprężarka 
odśrodkowa

Elektroniczny 
zawór 

rozprężny

zgodność 
ErP

Wielkość ⊲⊲ WCH-iZ 230 270 300 350 380 420 450
Wymiary inwertera
A - Długość mm 420 420 420 420 420 420 602
B - Szerokość mm 378 378 378 378 378 378 514
C - Wysokość mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 2043
B1 mm 600 600 600 600 600 600 800
C1 mm 225 225 225 225 225 225 225
Waga robocza kg 125 125 125 125 125 125 300
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. 
Inne wykonania można znaleźć w odpowiednim biuletynie technicznym.

Wielkość ⊲⊲ WCH-iZ 230 270 300 350 380 420 450
Wymiary jednostki
A - Długość mm 3820 3870 3770 3770 3770 3810 3810
B - Szerokość mm 1760 1760 1940 1940 1970 1970 1970
C - Wysokość mm 2128 2128 2170 2170 2170 2170 2170
A1 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
A2 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
B1 mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
B2 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
C1 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Waga robocza kg 5700 5785 6269 6469 7546 7546 7648

Clivet uczestniczy w programie EUROVENT 
"Urządzenia do chłodzenia cieczą 

i wodne pompy ciepła."
Produkty, o których mowa, są opisane na stronie 

internetowej www.eurovent-certification.com

* system optymalizacji produkcji i dystrybucji energii cieplnej
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wersja i wykonanie

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

BY PASS GORĄCEGO GAZU:
- By pass gorącego gazu: nie wymagany
B  By pass gorącego gazu

EV2R  Parownik 2-obiegowy, przyłącza po prawej stronie
EV10P  Parownik 1-obiegowy, przeciwległe przyłącza 
EV30P  Parownik 3-obiegowy, przeciwległe przyłącza 
EV16  Ciśnienie wody w parowniku 16 barów 
IS40  Grubość izolacji parownika 40 mm
CO2R  Skraplacz 2-obiegowy, przyłącza po prawej stronie 
CO10P  Skraplacz 1-obiegowy, przeciwległe przyłącza 
CO30P  Skraplacz 3-obiegowy, przeciwległe przyłącza 
CO16  Ciśnienie wody w skraplaczu 16 bar
AMRX  Komplet wibroizolatorów gumowych
AMMSX  Komplet wibroizolatorów sprężynowych skutecznych antysejsmicznie

2VB X  By pass z siłownikiem WŁ/WYŁ 
CSIC  Ekranowane kable podłączeniowe między falownikiem a sprężarką: 

długość 4,5 metra 
RPR  Wykrywacz wycieków czynnika chłodniczego
QSGX  Główna szafa sterownicza: dostarczana oddzielnie 
CCSQX  Kable połączeniowe z panelu elektrycznego z wyłącznikiem głównym 

(QS6X) do panelu elektrycznego falownika i urządzenia 
EVMAG  Ponadwymiarowy parownik
COMAG  Zwiększona wydajność skraplacza
CTAS  Większa sprężarka

dane techniczne

wyposażenie dodatkowe

Wielkość ⊲⊲ WCH-iZ 230 270 300 350 380 420 450
Cooling

 ♦ Wydajność chłodzenia (EN 14511:2018) (1) kW 808 949 1069 1229 1353 1476 1599
Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (1) kW 144 169 185 212 227 249 272
EER wg (EN 14511:2018) (1) - 5,61 5,61 5,78 5,81 5,97 5,92 5,87
SEER (4) - 8,00 8,49 8,49 8,90 9,30 9,48 9,64
ηS,C (4) % 312,0 331,8 331,6 347,9 364,0 371,3 377,6

Obiegi chłodnicze Nr 1
Ilość sprężarek Nr 1
Rodzaj sprężarek (3) - CFGi
Czynnik chłodniczy - R-1234ze
Natężenie przepływu wody (strona użytk.) l/s 38,4 45,1 50,8 58,4 64,3 70,2 76,0
Przepływ wody (strona źródła) - 45,6 53,6 60,1 69,0 75,7 82,6 89,6
Zasilanie standardowe V 400/3~/50
Poziom mocy akustycznej (2) dB(A) 99 101 99 99 101 100 100
(1) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: 
Temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 12/7°C. Temperatura wody w wymienniku 
zewnętrznym = 30/35°C
(2) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 
nominalnym w warunkach nominalnych. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN ISO 
9614-1 w standardowych warunkach nominalnych określonych w odpowiednich przepisach: 

UE 2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2013
(3) CFGi = sprężarka odśrodkowa napędzana inwerterem
(4) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14825:2033

Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą Erp (Energy Related Products). Obejmuje ona 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2016/2281, znane również jako Ecodesign Lot21.
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250÷550WCH-i

H2O R-134a
EEV

B

B2

A

A2

A1

C

B1

C1

A
A2

A1
B

B1

C

B2

Inverter

WCH-iZ

R-134a Technologia 
inwerterowa

Intelliplant*

WCH-i

ErP

funkcje i właściwości

wymiary i odległości

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów 
oznaczonych zielonymi obszarami.

Agregat chłodniczy
Chłodzenie wodą
Do montażu wewnątrz pomieszczenia
Wydajność od 878 do 1933 kW

 ✓ Chroniona patentem pozioma sprężarka odśrodkowa typu “back to 
back” z regulacją inwerterową

 ✓ Rozwiązanie dla dużych budynków komercyjnych i przemysłowych 

 ✓ Czynnik chłodniczy - R-134A - GWP = 1430 

 ✓ Bardzo wysoka efektywność przy pełnym obciążeniu i efektywność 
sezonowa z wartościami SEER do 9,06 

 ✓ Parownik z opadającym filmem, ekonomizer, system odzyskiwania 
oleju

 ✓ Cicha praca i niemal całkowity brak wibracji

 ✓ Kompaktowy rozmiar: długość poniżej 4 metrów

 ✓ Temperatura wody w skraplaczu do 40°C, temperatura wody 
w parowniku do 4°C

Tylko 
chłodzenie

Chłodzenie 
wodą

Do montażu 
wewnątrz 

pomieszczenia

Sprężarka 
odśrodkowa

Elektroniczny 
zawór 

rozprężny

zgodność 
ErP

Wielkość ⊲⊲ WCH-i 250 300 350 400 450 500 550
Wymiary jednostki
A - Długość mm 3820 3870 3870 3770 3810 3810 3770
B - Szerokość mm 1760 1760 1760 1970 1970 1970 1970
C - Wysokość mm 2130 2130 2130 2170 2170 2170 2170
A1 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
A2 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
B1 mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
B2 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
C1 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Waga robocza kg 5780 5852 6020 7264 7688 7940 8364

Wielkość ⊲⊲ WCH-i 250 300 350 400 450 500 550
Wymiary inwertera
A - Długość mm 420 420 420 420 420 602 602
B - Szerokość mm 378 378 378 378 378 514 514
C - Wysokość mm 1100 1100 1100 1100 1100 2043 2043
B1 mm 600 600 600 600 600 800 800
C1 mm 225 225 225 225 225 225 225
Waga robocza kg 125 125 125 125 125 300 300
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. 
Inne wykonania można znaleźć w odpowiednim biuletynie technicznym.

Centrifugal Chiller

Clivet uczestniczy w programie EUROVENT 
"Urządzenia do chłodzenia cieczą 

i wodne pompy ciepła."
Produkty, o których mowa, są opisane na stronie 

internetowej www.eurovent-certification.com

* system optymalizacji produkcji i dystrybucji energii cieplnej
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wersja i wykonanie

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

BY PASS GORĄCEGO GAZU:
- By pass gorącego gazu: nie wymagany
B  By pass gorącego gazu

EV2R  Parownik 2-obiegowy, przyłącza po prawej stronie
EV10P  Parownik 1-obiegowy, przeciwległe przyłącza 
EV30P  Parownik 3-obiegowy, przeciwległe przyłącza 
EV16  Ciśnienie wody w parowniku 16 barów 
IS40  Grubość izolacji parownika 40 mm
CO2R   Skraplacz 2-obiegowy, przyłącza po prawej stronie
CO10P  Skraplacz 1-obiegowy, przecieległe przyłącza 
CO30P   Skraplacz 3-obiegowy, przecieległe przyłącza 
CO16  Ciśnienie wody w skraplaczu 16 bar
AMRX  Komplet wibroizolatorów gumowych
AMRX  Komplet wibroizolatorów gumowych
AMMSX  Komplet wibroizolatorów sprężynowych skutecznych antysejsmicznie

2VBYX  By pass z siłownikiem WŁ/WYŁ 
CSIC  Ekranowane kable przyłączeniowe między inwerterem a sprężarką: 

długość 4,5 metra 
QSGX  Panel elektryczny z wyłącznikiem głównym 
CCSQX  Kable połączeniowe z panelu elektrycznego z wyłącznikiem głównym 

(QS6X) do panelu elektrycznego falownika i urządzenia 
EVMAG  Ponadwymiarowy parownik  
COMAG  Zwiększona wydajność skraplacza
CTAS  Większa sprężarka

dane techniczne

wyposażenie dodatkowe

Wielkość ⊲⊲ WCH-i 250 300 350 400 450 500 550
Cooling

 ♦ Wydajność chłodzenia (EN 14511:2018) (1) kW 878 1054 1230 1405 1581 1757 1933
Całkowity pobór mocy (EN 14511:2018) (1) kW 156 182 211 236 262 292 326
EER wg (EN 14511:2018) (1) - 5,62 5,80 5,82 5,97 6,03 6,01 5,93
SEER (4) - 7,66 7,99 8,36 8,82 8,97 9,01 9,06
ηS,C (4) % 298,2 311,7 326,5 344,6 350,6 352,4 354,3

Obiegi chłodnicze Nr 1
Ilość sprężarek Nr 1
Rodzaj sprężarek (3) - CFGi
Czynnik chłodniczy - R-134a
Natężenie przepływu wody (strona użytk.) l/s 41,7 50,1 58,5 66,8 75,1 83,5 91,9
Przepływ wody (strona źródła) - 49,5 59,2 69,0 78,5 88,2 98,1 108,0
Zasilanie standardowe V 400/3~/50
Poziom mocy akustycznej (2) dB(A) 99 99 100 99 99 100 100
(1) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14511:2018 odnoszą się do następujących warunków: 
Temperatura wody w wymienniku wewnętrznym = 12/7°C. Temperatura wody w wymienniku 
zewnętrznym = 30/35°C
(2) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 
nominalnym w warunkach nominalnych. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN ISO 
9614-1 w standardowych warunkach nominalnych określonych w odpowiednich przepisach: UE 
2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2013

(3) CFGi = sprężarka odśrodkowa napędzana inwerterem
(4) Dane obliczone zgodnie z normą EN 14825:2035

Produkt jest zgodny z europejską dyrektywą Erp (Energy Related Products). Obejmuje ona 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2016/2281, znane również jako Ecodesign Lot21.
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SPINchiller³

MSE-XSC3

R-410A
EEV

A

A2

A1

B
B2

B1

C

R-410A Intelliplant*

90.4÷160.4

funkcje i właściwości

wymiary i odległości

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów 
oznaczonych zielonymi obszarami.

Agregat chłodniczy
Bezskraplaczowy
Do montażu wewnątrz pomieszczenia
Wydajność od 265 do 445 kW

 ✓ Sprężarki Scroll i płytowe wymienniki ciepła 

 ✓ Rozwiązanie dla klimatu chłodnego w połączeniu ze zdalnymi 
skraplaczami 

 ✓ Dwa niezależne obiegi zapewniają wysoką niezawodność 

 ✓ Czynnik chłodniczy - R410A - GWP = 2088

 ✓ Wszystkie wrażliwe podzespoły są chronione przed czynnikami 
atmosferycznymi 

 ✓ Sekcja wewnętrzna zawiera wszystkie główne komponenty hydrauliczne 

 ✓ Modułowe zarządzanie pracą, do 8 jednostek w kaskadzie 

 ✓ Temperatura skraplania do 60°C,  temperatura wody do -8°C 

Tylko 
chłodzenie

Oddzielny 
skraplacz

Do montażu 
wewnątrz 

pomieszczenia

Hermetyczna 
sprężarka 

Scroll

Elektroniczny 
zawór 

rozprężny

Wielkość ⊲⊲ MSE-XSC3 90.4 100.4 110.4 120.4 140.4 160.4
A - Długość mm 2350 2350 2350 2350 2350 2350
B - Szerokość mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150
C - Wysokość mm 2210 2210 2210 2210 2210 2210
A1 mm 700 700 700 700 700 700
A2 mm 700 700 700 700 700 700
B1 mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200
B2 mm 500 500 500 500 500 500
Waga robocza kg 1447 1611 1668 1722 1773 1818
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. 
Inne wykonania można znaleźć w odpowiednim biuletynie technicznym.

* system optymalizacji produkcji i dystrybucji energii cieplnej
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wersja i wykonanie

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

WYKONANIE NISKOTEMPERATUROWE:
- Niska temperatura: niewymagana w standardzie
B  Niska temperatura wody

ODZYSK ENERGII:
- Odzysk energii: nie wymagany wwykonaniu standard
D  Częściowy odzysk energii 

AMRX  Komplet wibroizolatorów gumowych
RCMRX   Zdalne sterowanie za pomocą mikroprocesora 
PSX  Zasilacz sieciowy
CONTA2   Licznik energii 
CMSC9  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
CMSC10  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu LonWorks 
CMSC11  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu BACnet-IP 
SCP4  Kompensacja wartości zadanej sygnałem 0 -10 V
ECS   Funkcja ECOSHARE do automatycznego zarządzania grupą urządzeń 
PFCP  Kondensatory korekcji mocy (cosfi > 0,9)
SFSTR  Urządzenie redukujące prąd rozruchowy
CSVX  Komplet (2 szt.) ręcznie sterowanych zaworów odcinających 

IFWX  Filtr z siatki stalowej po stronie wody
IVFDT  Regulacja inwerterem zmiennego natężenia przepływu po stronie 

użytkownika w zależności od różnicy temperatur
MHP  Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia
SDV  Zawór odcinający na zasilaniu i powrocie sprężarki 
RPR  Wykrywacz wycieków czynnika chłodniczego
2PM  Hydropack z 2 pompami po stronie użytkownika 
2PMV  Hydropack z 2 pompami inwerterowymi po stronie użytkownika 
PTCO  Przygotowanie do wysyłki w kontenerze

dane techniczne

wyposażenie dodatkowe

Wielkość ⊲⊲ MSE-XSC3 90.4 100.4 110.4 120.4 140.4 160.4
 ♦ Wydajność chłodzenia (1) kW 265 289 313 349 406 445

Compressor power input (1) kW 75,1 82 90,1 101 114 128
Całkowity pobór mocy (1) kW 75,6 82,5 90,6 102 115 128
EER (2) - 3,53 3,52 3,47 3,44 3,55 3,48

Obiegi chłodnicze Nr 2
Ilość sprężarek Nr 4
Rodzaj sprężarek - SCROLL
Czynnik chłodniczy - R-410A
Zasilanie standardowe V 400/3~/50
Poziom mocy akustycznej (3) dB(A) 82 82 83 84 86 86
Urządzenia są dostarczane jako napełnione azotem. (rozmiary 220.2-580.2)
(1) Dane odnoszą się do następujących warunków: Temperatura wody w wymienniku wewnętrznym 
= 12/7°C; Temperatura skraplania = 50°C.
(2) EER odnosi się jedynie do sprężarek

(3) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 
nominalnym i w nominalnych warunkach. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN 
ISO 9614-1 w standardowych warunkach nominalnych określonych w odpowiednich przepisach: UE 
2016/2281, UE 813/2013, UE 811/2025
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SCREWLine³

MDE-SL3

R-134a
EEV
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220.2÷580.2

B
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R-134a Intelliplant*

120.1÷580.2

funkcje i właściwości

Agregat chłodniczy
Bezskraplaczowy
Do montażu wewnątrz pomieszczenia
Wydajność od 300 do 1427 kW

 ✓ Sprężarki śrubowe i parowniki płaszczowo-rurowe

 ✓ Rozwiązanie dla klimatu chłodnego w połączeniu ze zdalnymi 
skraplaczami 

 ✓ Jeden albo dwa niezależne obiegi zapewniające wysoką niezawodność 

 ✓ Czynnik chłodniczy - R-134A - GWP = 1430 

 ✓ Wszystkie wrażliwe podzespoły są chronione przed czynnikami 
atmosferycznymi 

 ✓ Dwa wykonania akustyczne: standardowe i super wyciszone

 ✓ Modułowe zarządzanie pracą, do 8 jednostek w kaskadzie 

 ✓ Temperatura skraplania do 65°C,  temperatura wody do -8°C 

Tylko 
chłodzenie

Oddzielny 
skraplacz

Do montażu 
wewnątrz 

pomieszczenia

Sprężarki 
półhermetyczne 

dwuśrubowe

Elektroniczny 
zawór 

rozprężny

wymiary i odległości

UWAGA!

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia 
konieczne jest zachowanie bezpiecznych odstępów 
oznaczonych zielonymi obszarami.

Wielkość ⊲⊲ MDE-SL3 120.1 140.1 160.1 180.1 200.1 220.1 250.1 270.1 290.1
A - Długość mm 4210 4210 4210 4189 4189 4189 4189 4324 4324
B - Szerokość mm 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
ST-EXC C- Wysokość mm 1558 1558 1558 1642 1642 1642 1642 1657 1657
EN-EXC C- Wysokość mm 1573 1573 1573 1750 1750 1750 1750 1750 1750
A1 mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700
A2 mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700
B1 mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
B2 mm 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160
ST-EXC Waga robocza kg 2073 2152 2229 2821 2832 2843 2895 2981 3012
EN-EXC Waga robocza kg 2237 2345 2422 3044 3055 3066 3118 3204 3235

Wielkość ⊲⊲ MDE-SL3 220.2 240.2 260.2 280.2 300.2 320.2 340.2 360.2 400.2 440.2 470.2 500.2 540.2 580.2
A - Długość mm 4638 4638 4638 4638 4638 4638 4992 4992 5006 5006 5006 5077 5077 5077
B - Szerokość mm 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
ST-EXC C- Wysokość mm 1790 1790 1790 1790 1790 1790 1995 1995 2010 2010 2010 2145 2145 2145
EN-EXC C- Wysokość mm 1900 1900 1900 1900 1900 1900 2121 2121 2121 2121 2121 2239 2239 2239
A1 mm 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410
A2 mm 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
B1 mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
B2 mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
ST-EXC Waga robocza kg 3390 3422 3497 3587 3681 3745 4448 4675 4763 4784 4832 5680 5817 5876
EN-EXC Waga robocza kg 3830 3862 3966 4013 4107 4171 5010 5267 5388 5445 5493 6318 6455 6514
Powyższe dane odnoszą się do standardowych jednostek i wskazanych wykonań konstrukcyjnych. 
Inne wykonania można znaleźć w odpowiednim biuletynie technicznym.

ST-EXC Standard (ST)-Excellence 
EN-EXC Super wyciszenie (EN) - Excellence

* system optymalizacji produkcji i dystrybucji energii cieplnej
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wersja i wykonanie

Wyposażenie dodatkowe, którego oznaczenie kodowe kończy się na literę "X", dostarczane jest oddzielnie

WYKONANIE NISKOTEMPERATUROWE:
- Niska temperatura: nie wymagana (Standard)
B  Niska temperatura wody
WERSJA:
EXC  Excellence (Standard) 
WYKONANIE Z REDUKCJĄ HAŁASU:
ST  W standardzie podstawowe wykonanie akustyczne
EN  Super wyciszone wykonanie akustyczne

MONTAŻ URZĄDZENIA:
II  Do montażu wewnątrz pomieszczeń
PODWÓJNA WARTOŚĆ ZADANA:
- Podwójna wartości zadana: nie jest wymagana (Standard) 
DSP  Podwójna wartość zadana:

AMRX  Komplet wibroizolatorów gumowych
RCMRX   Zdalne sterowanie za pomocą mikroprocesora 
PSX  Zasilacz sieciowy
CONTA2   Licznik energii 
CMSC9  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu Modbus
CMSC10  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu LonWorks 
CMSC11  Nadzorczy moduł komunikacji szeregowej wg protokołu BACnet-IP 
SCP4  Kompensacja wartości zadanej sygnałem 0 -10 V

SPC1  Kompensacja wartości zadanej sygnałem 4 -20 mA 
SPC2  Kompensacja wartości zadanej z czujnikiem temperatury powietrza 

zewnętrznego
ECS  Funkcja ECOSHARE do automatycznego zarządzania grupą urządzeń
PFCP  Kondensatory korekcji mocy (cosfi > 0,9)
SFSTR2  Urządzenie do stopniowego uruchamiania sprężarki
CBS  Wyłączniki przeciwprzeciążeniowe

dane techniczne

wyposażenie dodatkowe

Wielkość ⊲⊲ MDE-SL3 120.1 140.1 160.1 180.1 200.1 220.1 250.1 270.1 290.1
ST/EN-EXC  ♦ Wydajność chłodzenia (1) kW 300 364 401 466 508 566 620 683 728
ST/EN-EXC Compressor power input (1) kW 69,1 82,4 90,5 105 114 128 140 154 165
ST/EN-EXC Całkowity pobór mocy (1) kW 69,6 82,9 91,0 105 114 128 140 154 165
ST/EN-EXC EER (2) - 4,35 4,42 4,43 4,44 4,46 4,42 4,43 4,44 4,42
ST/EN-EXC Obiegi chłodnicze Nr 1
ST/EN-EXC Ilość sprężarek Nr 1
ST/EN-EXC Rodzaj sprężarek (3) - DSW
ST/EN-EXC Czynnik chłodniczy - R-134a
ST/EN-EXC Zasilanie standardowe V 400/3~/50
ST-EXC Poziom mocy akustycznej (4) dB(A) 91 95 96 98 98 99 101 101 101
EN-EXC Poziom mocy akustycznej (4) dB(A) 85 89 90 92 92 93 95 95 95

Wielkość ⊲⊲ MDE-SL3 220.2 240.2 260.2 280.2 300.2 320.2 340.2 360.2 400.2 440.2 470.2 500.2 540.2 580.2
ST/EN-EXC  ♦ Wydajność chłodzenia (1) kW 550 585 642 720 757 794 848 899 997 1115 1159 1231 1344 1427
ST/EN-EXC Compressor power input (1) kW 128 137 150 164 173 181 195 208 228 255 267 280 307 329
ST/EN-EXC Całkowity pobór mocy (1) kW 128 138 151 165 174 182 196 209 228 256 268 281 308 329
ST/EN-EXC EER (2) - 4,30 4,26 4,27 4,38 4,37 4,39 4,34 4,31 4,38 4,37 4,34 4,39 4,38 4,34
ST/EN-EXC Obiegi chłodnicze Nr 2
ST/EN-EXC Ilość sprężarek Nr 2
ST/EN-EXC Rodzaj sprężarek (3) - DSW
ST/EN-EXC Czynnik chłodniczy - R-134a
ST/EN-EXC Zasilanie standardowe V 400/3~/50
ST-EXC Poziom mocy akustycznej (4) dB(A) 88 88 91 93 93 93 94 95 96 98 98 98 99 99
EN-EXC Poziom mocy akustycznej (4) dB(A) 94 94 96 99 99 99 100 101 102 103 104 104 105 105
Urządzenia są dostarczane jako napełnione azotem. (rozmiary 220.2-580.2)
(1) Dane odnoszą się do następujących warunków: Temperatura wody w wymienniku wewnętrznym 
= 12/7°C; Temperatura skraplania = 45°C.
(2) EER odnosi się jedynie do sprężarek
DSW = sprężarka dwuśrubowa  

(4) Poziomy ciśnienia akustycznego odnoszą się do jednostek pracujących przy obciążeniu 
maksymalnym w warunkach nominalnych. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą UNI EN 
ISO 9614-1 w standardowych warunkach określonych w odpowiednich przepisach: UE 2016/2281, 
UE 813/2013, UE 811/2013 
ST-EXC Standard (ST)-Excellence 
EN-EXC Super wyciszenie (EN) - Excellence



Clivet, zgodnie z Regulacją 517/2014 informuje, że jego produkty zawierają lub pracują przy użyciu fluorowanych gazów cieplarnianych: 
R-32 (GWP 675), R410A (GWP 2087,5), R-134a (GWP 1430) oraz R407C (GWP 1773,85), R513A (GWP 631), R-1234ze (GWP7).

Dane zawarte w niniejszym katalogu nie są wiążące i mogą zostać zmienione przez producenta bez wcześniejszego powiadomienia.
Żadna cześć niniejszej publikacji nie może być powielana. Zaktualizowane dane dostępne są na stronie www.clivet.com.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.





www.clivet.com
www.kliweko.com.pl

KLIWEKO Biuro Techniczno-Handlowe sp. z o.o.
Ul. Zawiła 22, 30-442 Kraków, Polska
Tel. 12 262 44 56 email: biuro@kliweko.com.pl

CLIVET S.p.A.
Via Camp Lonc 25, Z.I. Villapaiera 32032 - Feltre (BL) - Italy 
Tel. +39 0439 3131 - info@clivet.it

OD PONAD 30 LAT OFERUJEMY ROZWIĄZANIA ŁĄCZĄCE 
TRWAŁY KOMFORT ORAZ DOBRE SAMOPOCZUCIE LUDZI 
Z TROSKĄ O ŚRODOWISKO.
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